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ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
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LED televizor
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Sara possibile trovare istruzioni per le caratteristiche della TV nel E-Manual (Manuale elettronico). Per accedere al E-Manual, aprire
il menu Impostazioni, selezionare Manuali e premere OK. Per un accesso rapido premere il pulsante Home/Menu e il pulsante Info.
U vindt de instructies voor de functies van uw tv in de E-handleiding. Voor toegang tot de E-handleiding gaat u naar het menu
Instellingen. Selecteer Handleidingen en druk op OK. Voor snelle toegang drukt u op de knop Home/Menu en daarna op de knop Info.

e-MANUAL V E-Manual (elektronické priru¢ce) najdete pokyny pro funkce vaSeho televizoru. Chcete-li pouZit E-Manual (elektronickou pfirucku),
vstupte do nabidky Nastaveni, zvolte Navod (Manudl) a stisknéte OK. Pro rychly pfistup do elektronické pfirucky, stisknéte tlacitko

Home/Menu a poté tlagitko Info.

E-Manual (Instrukcje obstugi) dotyczaca mozliwosci Twojego TV mozesz znalezé w E-poradniku. Aby skorzysta¢ z E-instrukciji,
wejdz do Home/Menu Ustawienia, wybierz Instrukcje obstugi i nacisnij OK. Aby uzyska¢ szybki dostep, naciénij przycisk Menu,
a nastepnie przycisk Info.
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Informazioni sulla sicurezza tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra

all'unita).
ATTENZIONE * Non esporre la TV alla luce solare diretta; non
RISCHIO DI SCOSSA collocare fiamme libere, come ad esempio candele
N%ETATPRFLFQ accese, sopra o vicino allaTV. _
* Non mettere fonti di calore, come ad esempio
ATTENZIONE : PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV.

Non mettere la TV su ripiani e superfici inclinate.
Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le

LA PARTE POSTERIORE).
ALL'INTERNO NON VI SONO COMPONENTI

® ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O

RIUTILIZZABILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A ; ; ; f ;

r i plastica fuori dall rtata di neonati
PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO PER bo se d p 35‘ CI"?‘ uo d."’“ a portata di neonati,
GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE. bambini e animali domestici.

Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il
supporto e dotato di viti, serrarle saldamente al fine di
evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente
le viti e montare i piedini in gomma in modo adeguato.

In condizioni climatiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi
periodi di inattivita (vacanze), scollegare la TV dalla presa
di corrente.

La spina di rete si usa per scollegare la TV dalla rete elettrica X .
e deve quindi rimanere facilmente raggiungibile. Se la TV Non §n|1_a|t|r‘e Ile ba?‘ef.”e nelbfll.lloco oppure con
non viene scollegata elettricamente dalla presa di corrente, materiali pericolosi o in Iam‘ma .

il dispositivo assorbira ancora energia in tutte le situazioni, | AVVERTENZA - Le batterie non devono essere

anche se la TV si trova in modalita standby o & spenta. esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco
Nota: Attenersi alle istruzioni a video per I'uso delle relative funzioni. | 0 simili.
AVVERTENZA - Il volume audio in eccesso da
IMPORTANTE - Leggere interamente auricolari e cuffie pud causare la perdita dell’'udito.

queste istruzioni prima di installare o SOPRATTUTTO - MAI lasciare che alcuno,
O -, soprattutto bamblnl, spingano o golplscano lo
LUEIENE schermo, inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche
AVVERTENZA: Questo dispositivo non éstato | o in altre parti dell'involucro.
pensato per essere utilizzato da persone in

grado (in possesso dell’esperienza necessaria per) A ) Rischio di gravi lesioni o
. A [ .. Attenzione morte

usare questo tipo di dispositivi senza supervisione,

eccetto |n_c,aso di supervisione o istruzioni a Rischio di Rischio di tensioni

concernenti I'uso del dispositivo fornite da una Ischio ai scossa

. > ) pericolose
persona responsabile della sicurezza. elettrica

Usare il set TV ad altitudini inferiori a 2000 sopra al f Componente di
livello del mare, in location asciutte e in regioni con Manutenzione manutenzione importante

climi moderati o tropicali. ——

Il'set TV é stato pensato per un uso domestico e uso
simile, ma pud anche essere usato in luoghi pubblici. | ! Seguenti simboli vengono usati sul prodotto a
N - . . . indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni
A'fml di vent|la'2|one'coln5|gI|§1mo di lasciare come di sicurezza. Ogni spiegazione verra presa in
minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV. considerazione riflettendo sul fatto che il prodotto ha
La ventilazione non deve essere impedita dalla | geterminate indicazioni. Si prega di annotare queste
copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione | informazioni per ragioni di sicurezza.

con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc. Strumentazione di classe II: Questo
Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente D dispositivo & stato progettato in modo tale da
accessibile. Non mettere I'apparecchio, un mobile, non richiedere un collegamento di sicurezza
ecc., sul cavo di alimentazione, ne' schiacciare il | ¢on messa a terra.

cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato puo
causare incendi o provocare scosse elettriche.
Prendere il cavo per la presa, non scollinare la TV
tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai
il cavo/la presa con le mani bagnate: cio potrebbe
provocare un corto circuito o una scossa elettrica.
Non fare mai un nodo nel cavo né legarlo con altri
cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma
unicamente da personale qualificato.

Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non
mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi,

.

.

terra funzionale: Questo dispositivo & stato
progettato in modo tale da non richiedere un
collegamento di sicurezza con messa a terra; la messa
a terra viene usata unicamente a scopo funzionale.
Collegamento di messa a terra a fini di
@ protezione: Il terminale serve unicamente per
collegare il conduttore di massa associato al
cablaggio fornito in dotazione.
5 Terminale sotto tensione pericoloso: |

. Strumentazione di classe Il con messa a

.

terminali contrassegnati sono pericolosi, in
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quanto sotto tensione, in condizioni di normale
funzionamento.

Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento:
L'area indicata contiene batterie a moneta o
a cella, sostituibili.

Prodotto laser di Classe 1:
Questo prodotto contiene
una sorgente laser di Classe
1, che & sicura in condizioni
di funzionamento normali.

CLASS 1

LASER PRODUCT

AVVERTENZA

Non ingerire batterie, pericolo di esplosione chimica.
Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col
prodotto potrebbero contenere una batteria a moneta/
bottone. Se la batteria a cella, modello moneta/bottone
viene ingoiata, pud causare gravi lesioni interne in sole
2 ore e puo portare al decesso.

Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie nuove
e batterie usate.

Se lo scomparto batterie non si chiude in modo sicuro,
smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla
portata dei bambini.

Qualora si ritenga che le batterie vengano
ingoiate o collocate all'interno del corpo, rivolgersi
immediatamente a un medico.

Non collocare mai il set TV in una posizione instabile
o inclinata. La TV potrebbe cadere, causando gravi
lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare
ai bambini, possono essere evitate prendendo facili
precauzioni, quali ad esempio:

Uso di mobiletti o supporti consigliati dal produttore
della televisione.

Uso unicamente di mobili in grado di sostenere in
modo sicuro la TV.

Garantire che la TV non sporga dal bordo del mobile
che la sostiene.

.

Non posizionare maila TV su mobili alti (ad esempio
credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile che
la TV a un adeguato supporto.

Non appoggiare il set TV su indumenti o altri materiali
che si interpongano fra la TV stessa e il mobilio di
sostegno.

Informare i bambini dei possibili pericoli che salire sui
mobili per raggiungere la TV comporta. Qualora la
TV venga conservata e spostata, valgono le stesse
considerazioni indicate piu sopra.

Un apparecchio collegato alla messa a terra di
protezione dell'installazione dell’edificio attraverso
le connessioni di CORRENTE o attraverso un altro
apparecchio con un collegamento di messa a terra di
protezione — e ad un sistema televisivo di distribuzione
che usa un cavo coassiale puo, in alcuni casi, creare
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rischi di incendio. Il collegamento a un sistema di
distribuzione via televisione deve quindi essere
eseguito tramite un dispositivo che fornisce isolamento
elettrico al di sotto di una certa gamma di frequenza
(isolatore galvanico)

AVVERTENZE PER
L'INSTALLAZIONE A PARETE

« Leggere le istruzioni prima di montare la TV a
parete.

« Il kit di montaggio a parete & opzionale. Sara
possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale,
qualora le stesse non siano fornite in dotazione
conlaTV.

Non installare la TV a soffitto oppure su pareti
inclinate.

Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e
anche degli altri accessori.

Serrare saldamente le viti per il montaggio a parete
al fine di evitare che la TV cada. Non serrare
eccessivamente le viti.

AVVERTENZA

L'uso di altre staffe a parete, o I'installazione di
staffe a parete in modo autonomo comporta il
rischio di lesioni personali e danni al prodotto. Al
fine di garantire il livello prestazionale e la sicurezza
dell'unita, chiedere al rivenditore o all'appaltatore
autorizzato di fissare le staffe a parete. Gli
eventuali danni causati da un’installazione non
eseguita dal personale autorizzato invalidera la
garanzia.

.

Leggere con attenzione le istruzioni fornite con gli
accessori opzionali, e seguire tutti i passaggi per
evitare che la TV cada.

Maneggiare la TV con cura durante l'installazione
dato che urti o altre forze potrebbero danneggiarla.

Fare attenzione in fase di fissaggio delle staffe a
parete. Verificare sempre che non vi siano cavi
elettrici o tubi nella parete prima di procedere col
fissaggio della staffa.

« Per evitare cadute e lesioni, togliere la TV dalla
posizione fissa a parete quando non viene usata.
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Manutenzione

Come prima cosa, rimuovere la spina dalla presa
di corrente.

Pannello display, armadietto, piedistallo
Normale cura:

Pulire la superficie del pannello del display, del
mobiletto o del piedistallo servendosi di un panno
morbido per togliere lo sporco o le impronte digitali.

Per lo sporco piu ostinato:

1. Come prima cosa pulire la polvere dalla superficie.

2. Inumidire un panno umido con acqua pulita
o detergente neutro diluito (1 componente di
detergente vs 100 componenti di acqua).

3. Strizzare saldamente lo straccio. (Impedire che il
liquido entri all'interno della TV, dato che potrebbe
portare a malfunzionamenti del prodotto).

4. Pulire con attenzione I'umidita e togliere lo sporco
piu ostinato.

5. Da ultimo, pulire tutta l'umidita.

Attenzione

Non usare un tessuto di elevato spessore e non
passare la superficie con troppo vigore; si potrebbero
verificare dei graffi sulla superficie.

« Attenzione a non sottoporre le superfici a repellente
per insetti, solvente, diluente o altre sostanze volatili.
Cio potrebbe danneggiare la qualita della superficie
o graffi sulla vernice.

« La superficie del pannello del display viene trattata
in modo speciale e si pud danneggiare con facilita.
Fare attenzione a non colpire o graffiare la superficie
con le unghie o con altri oggetti rigidi.

« Non permettere che il mobiletto e il piedistallo
entrino in contatto con gomma o PVC a lungo. Si
rischierebbe di peggiorare la qualita della superficie.

Pulire la presa di corrente con un panno asciutto a
intervalli regolari.

L'umidita e la polvere possono causare incendi o
scosse elettriche.

Italiano

Montaggio / Rimozione del piedistallo

Preparazione

Estrarre il piedistallo e la TV dalla confezione, e
collocare la TV su un piano di appoggio col pannello
rivolto verso il basso, appoggiandolo su un panno pulito
e morbido (lenzuolo, ecc.)

« Usare un tavolo di dimensioni piu grandi rispetto
allaTV.

« Non tenere lo schermo per il pannello.
« Non graffiare o rompere la TV.
Montaggio del piedistallo

1. Il supporto della TV & composto da due pezzi.
Installare i pezzi insieme.

2. Posizionare il supporto sullo schema di
montaggio sul lato posteriore della TV.

3. Inserire le viti (M4 x 12) fornite in dotazione, e

serrarle delicatamente fino a che il supporto non
sara correttamente inserito.
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Rimozione del piedistallo dalla TV

Fare in modo di rimuovere il piedistallo come segue
quando si usa una staffa a parete o quando la TV viene
imballata nuovamente.

¢ Collocare la TV su un piano di lavoro col pannello
rivolto verso la parte bassa, sul panno pulito e
morbido. Lasciare che il supporto sporga oltre
I'estremita della superficie.

« Svitare le viti che tengono fissato il supporto.
« Togliere il supporto.

In fase di utilizzo della staffa di sospensione a
parete

Rivolgersi al rivenditore Panasonic per acquistare la
staffa consigliata per l'installazione a parete.

Fori per l'installazione della staffa a parete.
Vista posteriore della TV

a
> ————— 33
b

43” 49” 55))
a (mm) 200 200 400
b (mm) 200 200 200

Vista dal lato
a

1//1]]
Profondita min. (mm) 10
della vite (a) max. (mm) 13
Diametro Me6

Nota: Le viti per il fissaggio della TV mediante staffa a parete
non vengono fornite in dotazione con la TV.
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Informazioni per la tutela dell'ambiente

Questa televisione € stata progettata per essere
rispettosa dell'ambiente. Per ridurre il consumo
energetico e possibile attenersi ai seguenti passaggi:

Qualora si imposti Risparmio energetico su
Minimo, Medio, Massimo o Auto la TV ridurra di
conseguenza il consumo energetico. Qualora si
desideri impostare la Retroilluminazione su un valore
fisso, impostare come Personalizzato e regolare la
Retroilluminazione (che si trova nell'impostazione
Risparmio energetico) manualmente usando i tasti
sinistro o destro sul telecomando. Impostare su Off
per disattivare questa impostazione.

Nota: Le opzioni disponibili di Risparmio energetico
potrebbero differire a seconda della Modalita selezionata nel
menu Impostazioni>Immagine.

Le impostazioni di Risparmio energetico si trovano
nel menu Impostazioni>Immagine. In caso contrario
non sara possibile intervenire sulle impostazioni.

Se viene premuto consecutivamente il tasto Destro o
Sinistro, il messaggio, “Lo schermo si spegne dopo
15 secondi.” verra visualizzato a video. Selezionare
Procedi, quindi premere OK per spegnere subito
lo schermo. Qualora non venga premuto nessun
pulsante, lo schermo di spegnera dopo 15 secondi.
Premere qualsiasi pulsante sul telecomando o sulla
TV per riaccendere lo schermo.

Nota: L'opzione Schermo Off non é disponibile se la modalita
e impostata su Gioco.

Quando la TV non viene usata, si prega di spegnerla o
scollegarla dalla presa di corrente. In tal modo, anche
il consumo di energia verra ridotto.

Caratteristiche
« Monitor a colori telecomandato

« TV digitale terrestre/cavo/satellite integrata (DVB-
T-T2/C/S-S2)

« Ingressi HDMI per collegare altri dispositivi con
prese HDMI

* Ingresso USB

« Sistema menu OSD

« Sistema audio stereo

 Televideo

« Collegamento cuffia

 Sistema programmazione automatica
* Ricerca manuale

* Spegnimento automatico fino a un massimo di
otto ore.

 Timer spegnimento
 Protezione bambini

« Audio in modalitd muto automatica in assenza di
trasmissione.
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Riproduzione NTSC
AVL (Limite Volume Automatico)
PLL (Ricerca Frequenza)

Ingresso PC
Modalita Giochi (opzionale)
Funzione immagine off

.

.

Ethernet (LAN) per connettivita e servizi Internet
Supporto WLAN 802.11 a/b/g/n integrato

« Condivisione Audio Video

e HbbTV

Ultra HD (UHD)

La TV supporta HD (Ultra Alta Definizione - nota anche
come 4K) che offre una risoluzione di 3840 x 2160
(4K:2K). Corrisponde a 4 volte la risoluzione di una TV
Full HD raddoppiando il conteggio dei pixel della TV
Full HD sia in orizzontale che in verticale. | contenuti
Ultra HD sono supportati da ingressi HDMI, USB e su
trasmissioni DVB-T2 e DVB-S2.

High Dynamic Range (HDR) / Gamma Hybrid
Log (HLG)

Usando questa funzione la TV € in grado di riprodurre
una gamma dinamica piu ampia di luminosita
catturando e poi combinando diverse esposizioni.
HDR/HLG garantisce una migliore qualita delle
immagini grazie a parti lumeggiate piu luminose e
realistiche, colori piu realistici e altri miglioramenti.
Offre la resa che i registi volevano creare, mostrando
le aree nascoste delle ombre scure e la luce solare
con un livello massimo di chiarezza, colore e dettaglio.
| contenuti HDR/HLG sono supportati tramite
applicazioni native e di negozio, HDMI, ingressi USB
e trasmissioni DVB-S. Impostare I'ingresso sorgente
HDMI relativo come Abilitato dall’'opzione Sorgenti
nel menu Impostazioni per guardare immagini HDR/
HLG, se I'immagine HDR/HLG viene ricevuta tramite
un ingresso HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe
anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a
in questo caso.

Accessori inclusi

« Telecomando

« Batterie: 2 x AA

* Manuale di istruzioni

« Supporto staccabile

« Viti di montaggio del supporto (M4 x 12)

Notifiche standby

Se la TV non riceve nessun segnale in ingresso,
(ad esempio da un'antenna o da una sorgente
HDMI) per 3 miinuti, passa in modalita standby. Alla
successiva riaccensione, viene visualizzato il seguente
messaggio: “TV passata in modalita stand-by
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automaticamente perché non c'é stato segnale
alungo.”.

L'opzione Spegnimento automatico della TV (nel
menu Sistema>Impostazioni>Altro) pud essere
impostato su un valore compreso fra 1 e 8 ore in
modalita predefinita. Qualora questa impostazione
non sia impostata su Off e la TV sia stata lasciata
accesa e non usata durante il tempo impostato,
passera in modalita standby dopo che e trascorso il
tempo impostato. Alla successiva accensione della TV,
viene visualizzato il seguente messaggio. “TV passata
automaticamente alla modalita stand-by in quanto
non é stata eseguita nessuna operazione per un
lungo periodo di tempo.”. Prima che il televisore
passi alla modalita standby, viene visualizzata una
finestra di dialogo. Se non si preme alcun tasto, il
televisore passa alla modalita standby dopo un periodo
di attesa di circa 5 minuti. E possibile evidenziare
Si e premere OK per attivare immediatamente la
modalita standby del televisore. Se si evidenzia No
e si preme OK, il televisore rimane acceso. E anche
possibile scegliere di annullare la funzione Auto
TV OFF da questa finestra di dialogo. Evidenziare
Disabilita e premere OK; il televisore rimarra
acceso e la funzione verra annullata. E possibile
attivare nuovamente questa funzione modificando
I'impostazione dell'opzione Auto TV OFF dal menu
Impostazioni>Sistema>Altro.

Controllo e funzionamento della TV

[

Il joystick consente di controllare le funzioni di Volume
/ Programma / Sorgente e Standby-On della TV.
Nota: La posizione del joystick potrebbe variare a seconda
del modello.

Per modificare il volume: Aumentare il volume
premendo il joystick verso destra. Diminuire il volume
premendo il joystick verso sinistra.

Per cambiare i canali: Scorrere fra i canali salvati
premendo il joystick verso l'alto o verso il basso.

Per modificare la sorgente: Premere la parte centrale
del joystick, comparira a video I'elenco delle sorgenti.
Scorrere fra le fonti disponibili premendo il joystick
verso l'alto o verso il basso.
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Per spegnere la TV: Premere la parte centrale del
joystick verso il basso e tenerla premuta per alcuni
secondi; la TV passa in modalita standby.

Per accendere la TV: Premere la parte centrale del
joystick, la TV si accendera.

Nota: L’OSD del menu principale non puo essere visualizzato
mediante il joystick.

Funzionamento con telecomando

Premere il pulsante Home sul telecomando per
visualizzare la schermata del menu principale.
Utilizzare i pulsanti di navigazione e il pulsante OK per
navigare e selezionare. Premere il pulsante Return/
Back oppure Home per uscire da una schermata
menu.

Scelta ingresso

Una volta collegati sistemi esterni alla TV, sara
possibile passare a diverse fonti di ingresso Premere il
pulsante Sorgente sul telecomando consecutivamente
per selezionare le varie sorgenti.

Cambio dei canali e di volume

Sara possibile modificare il canale e regolare il volume
usando il pulsante Volume +/- e Programma +/- sul
telecomando.

Utilizzare il menu principale del TV

Quando si preme il pulsante HOME, nella parte
inferiore dello schermo viene visualizzato il menu
TV principale. E possibile navigare tra le voci di menu
utilizzando i pulsanti direzionali sul telecomando. Per
selezionare una voce o visualizzare le opzioni del
sottomenu del menu evidenziato premere il pulsante
OK. Quando si evidenzia un'opzione di menu, alcune
delle voci del sottomenu di questo menu possono
apparire sul lato superiore della barra dei menu per un
accesso rapido. Per utilizzare una voce di accesso
rapido, evidenziarla, premere OK e impostarla come
desiderato, utilizzando i pulsanti direzionali Sinistra/
Destra. Alla fine, premere il pulsante OK o Indietro/
Ritorna per uscire.

Premere il pulsante Esci per chiudere e uscire.
1. Home

Quando si apre il menu principale, la barra del menu
principale viene evidenziata. Il contenuto del menu
iniziale pud essere personalizzato aggiungendo
opzioni da altri menu. E sufficiente evidenziare
un‘opzione e premere il pulsante di direzione Giu
sul telecomando. Se viene visualizzata I'opzione
Aggiungi a Schermata Principale, & possibile
aggiungerla al menu principale. Allo stesso modo
e possibile eliminare o modificare la posizione di
una voce qualsiasi del menu principale. Premere
il pulsante Direzione giu e selezionare l'icona
Cancella o Sposta, quindi premere OK. Per spostare
una voce di menu, usare i pulsanti di direzione Destra

Italiano

e Sinistra per selezionare la posizione in cui si desidera
spostare la voce e premere OK.

2.1V
2.1. Guida

Con questa opzione & possibile accedere al menu
elettronico della guida ai programmi. Rimandiamo
alla sezione Electronic Programme Guide (EPG)
per ulteriori informazioni in merito.

2.2. Canali

Con questa opzione € possibile accedere all’elenco
canali. Rimandiamo alla sezione Come utilizzare
I’elenco canali per ulteriori informazioni in merito.

2.3. Timer

E possibile impostare i timer per eventi futuri
utilizzando le opzioni di questo menu. In questo menu
€ anche possibile rivedere i timer creati in precedenza.

Per aggiungere un nuovo timer, selezionare la scheda
Aggiungi timer utilizzando i pulsanti Sinistra/Destra e
premere OK. Impostare le opzioni del sottomenu come
desiderato e, una volta terminato, premere OK. Verra
creato un nuovo timer.

Per modificare un timer creato in precedenza,
evidenziarlo, selezionare la scheda Modifica timer
selezionato e premere OK. Modificare le opzioni del
sottomenu come desiderato e premere OK per salvare
le impostazioni.

Per cancellare un timer creato in precedenza,
evidenziarlo, selezionare la scheda Elimina timer
selezionato e premere OK. Verra visualizzato un
messaggio di conferma. Selezionare Sl quindi premere
OK per procedere. Il timer verra annullato.

Non é possibile impostare i timer per due o piu eventi
che verranno trasmessi su canali diversi nello stesso
intervallo di tempo. In questo caso vi verra chiesto
di scegliere uno di questi timer e di cancellarne
altri. Evidenziare il timer che si desidera annullare
e premere OK; verra visualizzato il menu Opzioni.
Quindi evidenziare Imposta/Annulla e premere OK
per annullare il timer. Dopo di che dovrete salvare
le modifiche. Per fare cio, premere OK, evidenziare
Salva modifiche e premere di nuovo OK.

3. Impostazioni

E possibile gestire le registrazioni utilizzando le opzioni
di questo menu. Rimandiamo alla sezione Indice
menu impostazioni per ulteriori informazioni in merito.

4. App

Quando il televisore & collegato a Internet, saranno
disponibili anche i contenuti relativi a Internet, inclusi
i contenuti relativi alle applicazioni. Il menu Apps
consente di accedere e gestire le applicazioni. E
possibile aggiungere nuove applicazioni dal mercato
o eliminare quelle esistenti. Per ulteriori informazioni,
fare riferimento alla sezione Applicazioni.
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5. Fonti

E possibile gestire i riferimenti della sorgente di
ingresso utilizzando le opzioni di questo menu. Per
cambiare la sorgente corrente, evidenziare una delle
opzioni e premere OK.

5.1. Impostazioni Sorgente

E possibile attivare o disattivare le opzioni fonte
selezionate. Ci sono le opzioni Regolare, Migliorata
e Disattivata disponibili per le sorgenti HDMI. Le
opzioni Regolare e Migliorata influiscono sulle
impostazioni colore della sorgente HDMI selezionata.
Per poter guardare immagini 4K o HDR/HLG da una
sorgente HDMI, la relativa impostazione va impostata
su Migliorata se il dispositivo connesso & compatibile
con HDMI 2.0 e versioni successive. Impostare su
Regolare se il dispositivo connesso & compatibile con
HDMI 1.4. Impostare di conseguenza o disattivare la
sorgente HDMI collegata impostandola su Disattivata.

Installazione delle batterie nel telecomando

Rimuovere il coperchio posteriore per mettere in
mostra lo scomparto batteria. Installare due batterie
AA. Accertarsi che i simboli (+) e (-) corrispondano
(rispettare la polaritd. Non mescolare batterie nuove
e vecchie. Sostituire solo con batterie dello stesso
tipo o di tipo equivalente. Riposizionare il coperchio.

Quando le batterie sono scariche, sullo schermo
viene visualizzato un messaggio che deve essere
sostituito. Si noti che quando le batterie sono scariche,
le prestazioni del telecomando potrebbero risultare
compromesse.

Le batterie non devono essere esposte a calore
eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

Collegamento Alimentazione

IMPORTANTE: L'apparecchio TV € progettato per
funzionare con alimentazione 220-240V AC, 50
Hz. Dopo aver tolto Iimballaggio, fare in modo che
I'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente
prima di collegarlo all'alimentazione principale. Inserire
il cavo di alimentazione alla presa della rete elettrica.

Italiano

Collegamento antenna

Collegare I'antenna o il cavo TV alla presa INGRESSO
ANTENNA (ANT-TV) o la presa satellite alla presa
INGRESSO SATELLITE (ANT SAT) che si trova sulla
parte posteriore della TV.
Lato poseriore della TV

ANT SAT

1. Satellite

2. Antenna o cavo
Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che
& sia la TV che il dispositivo engano spenti prima di
eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver
realizzato il collegamento sara possibile accendere
le unita e usarle.

Notifica di licenza

| termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia
Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati
di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti
e in altri paesi.

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Prodotto su licenza dei Laboratori Dolby. Dolby, Dolby
Audio e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di
Dolby Laboratories.

IDOLBY AUDIO®

“YouTube e il logo YouTube sono marchi registrati di
Google Inc.”

Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a
determinati diritti di proprieta intellettuale di Microsoft.
L'uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori
del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/
licenze adeguata/adeguate da Microsoft.

| proprietari dei contenuti si servono della tecnologia
di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per
proteggere la propria proprieta intellettuale, compresi
i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo
si serve della tecnologia PlayReady per accedere ai
contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti
da WMDRM. Qualora il dispositivo non applichi in
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modo adeguato le limitazioni sull’'uso dei contenuti,
i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a
Microsoft di revocare I'abilita del dispositivo di usufruire
dei contenuti protetti da PlayReady. La revoca non
dovrebbe interessare i contenuti non protetti o i
contenuti protetti da altre tecnologie di accesso
ai contenuti. | proprietari dei contenuti potrebbero
richiedere di aggiornare PlayReady per poter
accedere ai loro contenuti. Qualora venga rifiutato
un aggiornamento, non sara possibile accedere al
contenuto che richiede I'aggiornamento.

Il logo “Cl Plus” € un marchio di CI Plus LLP.

Il prodotto & protetto da norme sulla proprieta
intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la
distrubuzione di tale tecnologia sono vietati salvo
esplicita approvazione di Microsoft o di una sussidiaria
autorizzata.

Smaltimento di vecchie apparecchiature e
batterie usate

Solo per Unione Europea e
Nazioni con sistemi di raccolta e
smaltimento

Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio
e/o sulle documentazioni o manuali
accompagnanti i prodotti indicano che i
prodotti elettrici, elettronici e le batterie
usate non devono essere buttati nei rifuti
domestici generici.

Per un trattamento adeguato , recupero
e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie
usate vi invitiamo a portarli negli appositi
punti di raccolta secondo la legislazione
vigente nel vostro paese.

Con uno smaltimento corretto,
contribuirete a salvare importanti risorse
e ad evitare i potenziali efetti negativi
sulla salute umana e sull’ambiente.

Per ulteriori informazioni su raccolta e
riciclaggio, vi invitiamo a contattare il
vostro comune.

Lo smaltimento non corretto di questi
rifuti potrebbe comportare sanzioni in
accordo con la legislazione nazionale.

Note per il simbolo batterie
(simbolo sotto):

Questo simbolo puo essere usato in
combinazione con un simbolo chimico.
In questo caso e conforme ai requisiti
indicati dalla Direttiva per il prodotto
chimico in questione.

Italiano

Dichiarazione di Conformita (DoC)

Con la presente Panasonic Marketing Europe GmbH
dichiara che questa TV e conforme ai requisiti essen-
ziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva
2014/53/EU.

Qualora si desideri ricevere una copia della Dichia-
razione di Conformita originale della TV invitiamo a
visitare il seguente sito web:

http://www.ptc.panasonic.eu/doc
Rappresentante autorizzato
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Sito web: http://www.panasonic.com
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Specifiche

PAL BG/I/DK/
SECAM BG/DK

Trasmissione TV

Canali riceventi VHF (BAND I/1ll) - UHF (BAND U) - HYPERBAND

TV digitale terrestre-cavo pienamente integrata TV

Ricezione digitale (DVB-T-C-S) (DVB-T2, conforme a DVB-S2)

Numero dei canali pre-

impostati 11000

Indicatore di canale OSsD

Ingresso antenna RF 75 Ohm (non bilanciato)
Tensione Operativa 220-240V CA 50Hz

Audio A2 Stereo+Nicam Stereo
Cuffie Jack stereo mini da 3.5mm
Potenza Uscita Audio 2% 10W

(WRMS.) (10% THD)

Standby di rete (W) <2

TX-43GX525E TX-49GX525E TX-55GX525E
TX-43GX530E TX-49GX530E TX-55GX530E
TX-43GX550E TX-49GX550E TX-55GX550E
TX-43GX555E TX-49GX555E TX-55GX555E

Consumo energetico (W) 120 W 120 W 140 W
Peso (Kg) 10 Kg 12.2 Kg 16 Kg

Dimensioni TV PxLxA (con

I 235 x 970 x 612 235 x 1105 x 688 249 x 1243 x 763
piedistallo) (mm)

Dimensioni TV PxLxA (senza
piedistallo) (mm)

Display 16/9 43" 16/9 49" 16/9 55”

43/74 x 970 x 567 43/74 x 1105 x 642 | 43/75 x 1243 x 721

Temperatura di

y . 0°C fino a 40°C, 85% umidita
funzionamento e umidita
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Specifiche tecniche del trasmettitore LAN
Wireless

. Potenza massima

Gamme di frequenza 3 R
in uscita

2400 - 2483,5 MHz (Canale
1-Canale 13) < 100 mw
5150 - 5250 MHz (Canale 36 -
Canale 48) <200 mw
5250 - 5350 MHz (Canale 52 -
Canale 64) <200 mw
5470 - 5725 MHz (Canale 100 -
Canale 140) <200 mw

Limitazioni paesi

Questo dispositivo € stato pensato unicamente per
uso domestico e in ufficio in tutti i paesi UE (e in altri
paesi, a seconda della direttiva pertinente UE) senza
limitazione eccetto per i paesi di seguito indicati.

Paese Limitazione

Autorizzazione richiesta per uso all’'esterno

Bulgaria e servizio pubblico

Unicamente per uso all'interno per 2454-

Francia 2483.5 MHz
talia Se usata all'esterno, & richiesta un’autoriz-
zazione generica
. Uso all'interno, solo per banda da 5470
Grecia

MHz a 5725 MHz

Autorizzazione generale richiesta per la
Lussemburgo | fornitura della rete e del servizio (non per
spectrum).

La trasmissione radio e proibita per I'area
Norvegia geografica entro un raggio di 20 km dal
centro di Ny-Alesund

Federazione
Russa

Unicamente uso in spazi chiusi

| requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in
qualsiasi momento. Consigliamo all’utente di verificare
con le autorita locali lo stato attuale delle normative
nazionali sia per le LAN 2.4 GHz che per quelle 5 GHz.

Standard

IEEE 802.11.a/b/g/n

Interfaccia host

USB 2.0

Sicurezza

WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI

Italiano

DVB / Trasmissione dati / Funzioni IPTV

Questa TV é stata progettata per soddisfare gli standard
(agosto 2017) dei servizi digitali terrestri DVB-T / T2
(MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) ed HEVC(H.265))

e servizi DVB-C tramite cavo digitale (MPEG2,
MPEG4-AVC(H.264) ed HEVC(H.265)).

Richiedere la disponibilita del proprio fornitore locale
di servizi DVB-T /T2 0 DVB-S per l'area in cui si vive.

Rivolgersi al proprio fornitore di servizi via cavo
per informazioni relativamente alla disponibilita dei
servizi DVB-C in questa TV.

Questa TV potrebbe non funzionare correttamente
col segnale che non soddisfa gli standard della
DVB-T /T2, DVB-C o DVB-S.

Non tutte le funzioni sono disponibili a seconda
del paese, area, emittente e fornitore di servizio,
ambiente satellitare e ambiente di rete.
Non tutti i moduli CI funzionano correttamente su
guesta TV. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi
relativamente al modulo Cl disponibile.

Questa TV potrebbe non funzionare correttamente
col modulo CI non approvato dal fornitore di servizio.

Vi potrebbero essere ulteriori addebiti a seconda del
fornitore dei servizi.

La compatibilita con i servizi futuri non & garantita.
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Telecomando

o bdoar

T L TToEE 71T

iy

Panasonic
TV

v

(*) IL MIO PULSANTE PERSONALE 1 & 2:

Questi pulsanti potrebbero avere funzioni predefinite a
seconda del modello. Sara tuttavia possibile impostare
una funzione speciale per questi pulsanti premendoli
per cinque secondi quando ci si trova sulla sorgente o
sul canale. Sullo schermo si visualizzera un messaggio.
Ora il pulsante selezionato Pulsante Personale viene
associato con la funzione selezionata.

Si prega di notare che eseguendo la Prima
Installazione, il pulsante personale 1&2 tornera alla
funzione predefinita.

Italiano

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24,
25.

Standby: Accende / Spegne la TV

Info: Visualizza le informazioni sui contenuti a
video, mostra le informazioni nascoste (mostra - in
modalita TXT)

Guida: Visualizza la guida del programma
elettronico

Home: Visualizza il menu TV

Pulsanti di navigazione: Aiuta a spostarsi
nei menu, nel contenuto, ecc. e visualizza le
sottopagine in modalita TXT quando viene premuto
il tasto Destro o Sinistro

OK: Conferma le selezioni utente, tiene la pagina
(in modalita TXT), visualizza il menu canali
(modalita DTV)

Esci: Chiude ed esce dai menu visualizzati o torna
alla schermata precedente

Tasti Colorati: Attenersi alle istruzioni a video per
le funzioni dei pulsanti colorati

Volume +/-
Muto: Spegne completamente il volume della TV

Tasti numerici: Alterna il canale, inserisce un
numero o una lettera nella casella di testo a video,
accende la TV quando si trova in modalita standby.

Lingua: Alterna le varie modalita audio (TV analo-
gica), visualizza e modifica la lingua audio/sottotitoli
(ove disponibile, TV digitale)

Indietro: Sposta i frame all'indietro nei media,
come ad esempio i film

Arresto: Interrompe il media in fase di riproduzione
Play: Inizia a riprodurre i media selezionati
Pausa: Mette in pausa il file in fase di riproduzione
Nessuna funzione

Avanzamento veloce: Sposta i frame in avanti nei
media, come ad esempio i film

Testo: Visualizza il televideo (ove disponibile),
premere nuovamente per mettere in sovra-
impressione il televideo su una normale immagine
di una trasmissione (mix)

Programma +/-: Programma su-giu, Pagina su-giu
(in modalita TXT), accende la TV quando si trova
in modalita standby

Indietro/ Torna: Torna alla schermata precedente,
menu precedente, aprire la pagina indice (in
modalita TXT)

Pulsante personale 2 (*)
Netflix: Lancia I'applicazione Netflix.
Pulsante personale 1 (*)

Fonte: Visualizza tutte le trasmissioni disponibili e
le sorgenti contenuto
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Collegamenti

Raccordo

Tipo

Cavi

Dispositivo

Collegamento
VGA
(retro)

INGRESSO Collegamento
AUDIO audio
‘® PC/YPbPr
0
® (retro)
HDMI
Collegamento
(lato&posteriore)
SPDIF Connessione
SPDIF
. (uscita ottica)
(parte posteriore)
Connessione i
lNDIETRO AV Indietro AV ﬂ:}__l:ﬁ
® - (Audio/Video)
(retro) Cavo Audio/Video

CUFFIE

Collegamento
Cuffia
(lato)

Collegamento
video
YPbPr
(parte posteriore)

Cavo di collegamento da PC

a YPbPr

Collegamento
usB
(lato)

KK

Collegamento
Cl
(lato)

KK

Collegamento
Ethernet
(retro)

Cavo LAN / Ethernet

Consultare le illustrazioni sul lato
sinistro. Sara possibile usare un
cavo da YPbPr a VGA per attivare
il segnale YPbPr tramite ingresso
VGA. Non é possibile utilizzare VGA
e YPbPr contemporaneamente.
Per attivare I'audio PC/YPbPr, sara
necessario usare gli ingressi audio
sulla parte posteriore con un cavo
audio YPbPr/PC per il collegamento
audio. Quando viene usato il kit di
montaggio a parete (disponibile
da terzi in mercato, non fornito in
dotazione), consigliamo di collegare
tutti i cavi sul lato posteriore della
TV prima dell'installazione a parete.
|inserire o rimuovere il modulo ClI
solo quando la TV e SPENTA.
Per dettagli sulle impostazioni,
consultare il manuale d'uso del
modulo. Ogni ingresso USB della
TV supporta dispositivi fino a un
massimo di 500mA. Il collegamento
di dispositivi con valore superiore
a 500mA potrebbe danneggiare
la TV. In fase di collegamento
di strumentazione per mezzo di
un cavo HDMI alla propria TV, al
fine di garantire un livello minimo
di immunita dalle radiazioni di
frequenze parassitiche e per
trasmettere senza problemi segnali
ad alta definizione, ad esempio
contenuti 4K, sara necessario usare
un cavo HDMI schermato ad alta
velocita (high grade) contenente
ferrite.

Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire
eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sara possibile accendere le unita e usarle.

Italiano
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Accensione/Spegnimento

Per accendere la TV

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di
corrente, quale ad esempio una presa a parete (220-
240V AC, 50 Hz).

Per accendere la TV dalla modalita di standby &
possibile:

« Premere il tasto Standby, Programma +/- o un tasto
numerico sul telecomando.

« Premere il centro del joystick sulla TV o spingerlo
verso l'alto/verso il basso.

Per spegnere la TV

Premere il pulsante Standby sul telecomando oppure
premere la parte centrale del joystick sulla TV e tenerlo
premuto per alcuni secondi, fino a che la TV non passa
in modalita standby.

Per spegnere completamente la TV, scollegare il
cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Nota: Quando la TV viene messa in modalita standby, il
LED di standby potrebbe lampeggiare per indicare che
alcune funzioni, come ad esempio la Ricerca Standby, lo
Scaricamento Over Air o il Timer (Standby Search, Over Air
Download or Timer) sono attive. Il LED lampeggia anche
quando si accende la TV dalla modalita standby.

Prima installazione

Quando viene accesa per la prima volta, compare
il menu "selezione lingua". Selezionare la lingua
desiderata e premere OK. Nelle seguenti fasi della
guida all'installazione, impostare le proprie preferenze
utilizzando i pulsanti direzionali e il pulsante OK.

Nella seconda schermata impostare la preferenza del
paese. Aseconda della selezione del Paese potrebbe
essere richiesto di impostare e confermare un codice
PIN. Il numero PIN selezionato non puod essere
0000. Sara necessario inserirlo se viene chiesto di
inserire un PIN per qualsiasi funzionamento di menu
successivamente.

Sara possibile attivare la Modalita Negozio a questo
punto. Questa opzione configurera le impostazioni
della TV per I'ambiente di conservazione, e a
seconda del modello in uso, le funzioni supportate
possono essere visualizzate sulla parte superiore
dello schermo come banner informazioni. Questa
opzione & pensata unicamente per |'uso in negozio.
Consigliamo di selezionare Modalita Home per I'uso
domestico. Questa opzione sara disponibile nel menu
Impostazioni>Sistema>Altro e potra essere spenta
in seguito. Effettuare la propria selezione e premere
OK per continuare.

A seconda del modello della TV e della selezione
paese, il menu Impostazioni Privacy potrebbe
venire visualizzato in questo momento. Usando
questo menu & possibile impostare i privilegi della
privacy. Evidenziare una funzione e usare i pulsanti

Italiano

direzionali Sinistra e Destra per attivare o disattivare.
Leggere le relative spiegazioni visualizzate a video
sullo schermo per ciascuna opzione evidenziata
prima di effettuare eventuali modifiche. E possibile
utilizzare i pulsanti Programma +/- per scorrere in
alto e in basso, leggendo l'intero testo. Sara possibile
attivare o disattivare questa funzione dal menu
Impostazioni>Sistema>Impostazioni Privacy. Se
I'opzione Connessione a Internet & disattivata, viene
saltata la schermata Impostazioni di Rete/Internet
e non verra visualizzata. Per eventuali domande,
lamentele o commenti relativamente alla presente
politica sulla privacy o sull'applicazione della stessa,
ti invitiamo a contattarci tramite e-mail all'indirizzo:
smarttvsecurity@vosshub.com.

Evidenziare Successivo e premere il pulsante OK
sul telecomando per continuare e verra visualizzato
il menu Impostazioni di Rete/Internet. Rimandiamo
alla sezione Connettivita per configurare una
connessione cablata o wireless. Sara possibile
modificare le preferenze in qualsiasi momento dal
menu Sistema>Impostazioni riservatezza. Dopo aver
completato le impostazioni, premere il pulsante OK
per continuare.

Nella schermata successiva € possibile impostare i
tipi di trasmissione da cercare, la ricerca dei canali
crittografati e il fuso orario (in base alla selezione del
paese). Sara inoltre possibile impostare un tipo di
trasmissione come preferito. Verra data la priorita al
tipo di trasmissione selezionato durante il processo
di ricerca, e i canali verranno elencati sulla parte
superiore dell'Elenco Canali. Al termine, evidenziare
Successivo e premere OK per continuare.

Informazioni sulla selezione del tipo di
trasmissione

Per attivare un'opzione di ricerca per un tipo di
trasmissione, evidenziarla e premere OK. Verra
selezionata la casella di controllo accanto all'opzione
selezionata. Per disattivare I'opzione di ricerca,
deselezionare la casella di controllo premendo OK
dopo aver spostato il focus sull'opzione di tipo di
trasmissione desiderata.

Antenna Digitale: Se viene attivata I'opzione di
ricerca trasmissione Antenna, la TV cerchera le
trasmissioni del digitale terrestre dopo che saranno
state completate tutte le altre impostazioni iniziali.

Cavo Digitale: Se viene attivata I'opzione di ricerca
trasmissione Cavo, la TV cerchera le trasmissioni
del digitale terrestre via cavo dopo che saranno state
completate tutte le altre impostazioni iniziali. Prima di
iniziare la ricerca, viene visualizzato un messaggio
che chiede se si desidera eseguire la ricerca nella
rete via cavo. Se si seleziona Si e si preme OK,
nella schermata successiva € possibile selezionare
Rete o impostare valori quali Frequenza, ID di rete
e Fase di ricerca. Ssi seleziona No e si preme OK, e
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possibile impostare Frequenza di avvio, Frequenza
di Stope Fase di ricerca nella schermata successiva.
Al termine, evidenziare Successivo e premere OK
per continuare.

Nota: La ricerca della durata varia a seconda del Passo di
Ricerca selezionato.

Satellite: Se I'opzione di ricerca Satellite € accesa,
la TV cerchera le trasmissioni satellitari digitali dopo il
completamento delle altre impostazioni iniziali. Prima
di eseguire la ricerca satellite, € opportuno eseguire
alcune impostazioni. Viene visualizzato come prima
cosa il menu Tipo Antenna. Sara possibile selezionare
Tipo Antenna su Diretto, Cavo Satellite Singolo
oppure l'interruttore DISEqC usando i pulsanti
Sinistra o Destra. Dopo aver selezionato il tipo di
antenna, premere OK per visualizzare le opzioni da
seguire. Continua, Elenco transponder e Configura
opzioni LNB saranno disponibili. Le impostazioni del
transponder e dell'LNB possono essere modificate con
le relative opzioni di menu.

Diretto: Nel caso in cui si disponga di un ricevitore
diretto e di una parabola, selezionare questo tipo di
antenna. Premere il OK per continuare. Selezionare
un satellite disponibile sulla schermata successiva e
premere OK per eseguire la scansione dei servizi.

Cavo Satellite Singolo: Nel caso in cui si disponga
di ricevitori multipli e di un cavo satellite unico,
selezionare questo tipo di antenna. Premere il
OK per continuare. Configurare le impostazioni
attenendosi alle seguenti istruzioni sulla schermata
successiva. Premere OK per eseguire una scansione
dei dispositivi.

Interruttore DISEQC: Nel caso in cui si disponga di
piu parabole satellitari e di un DISEQC, selezionare
questo tipo di antenna. Premere il OK per
continuare. Sara possibile impostare quattro opzioni
DiSEQC (ove presente) sulla schermata successiva.
Premere il tasto OK per eseguire la scansione del
primo satellite nell'elenco.

Analogico: Se viene attivata I'opzione di ricerca
trasmissione Analogica, la TV cerchera le trasmissioni
analogiche via satellite dopo che saranno state
completate tutte le altre impostazioni iniziali.

Dopo aver completato le impostazioni iniziali, la TV
iniziera a cercare le trasmissioni disponibili dei tipi di
trasmissione selezionati.

Mentre la ricerca continua, i risultati di scansione
correnti verranno visualizzati nella parte inferiore dello
schermo. Dopo aver salvato tutte le stazioni disponibili,
verra visualizzato il menu Canali. Sara possibile
maodificare I'elenco canali conformemente alle proprie
preferenze utilizzando 'opzione Modifica, o premere il
pulsante Home per uscire e guardare la TV.

Mentre la ricerca continua potrebbe venire visualizzato
un messaggio che chiede se si intende ordinare i canali
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conformemente a LCN(*). Selezionare Si e premere
OK per confermare.

(*) LCN é il sistema Logical Channel Number che organizza le
trasmissioni disponibili con una sequenza numerica di canali
riconoscibile (ove disponibile).

Nota: Non spegnere la TV mentre € in corso l'inizializzazione
della prima installazione. Si prega di notare che alcune opzioni
potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione
del paese.

Riproduzione multimediale trame ingresso USB

Sara possibile collegare una unita di disco rigida esterna HDD
da 2,5" 0 3,5" oppure uno stick di memoria USB alla TV usando
gliingressi USB della TV.

IMPORTANTE: Eseguire il backup dei file sul
dispositivo di archiviazione prima di eseguire il
collegamento alla TV. Si noti che il produttore non &in
alcun modo responsabile di eventuali danni o perdite
di dati. Alcuni tipi di dispositivi USB (ad esempio lettori
MP3) o dischi rigidi/stick di memoria USB potrebbero
non essere compatibili con la TV. La TV supporta la
formattazione di dischi NTFS e FAT32.

Attendere alcuni istanti prima di ogni collegamento
e scollegamento, dato che il lettore potrebbe essere
ancora in fase lettura file. Questa operazione potrebbe
causare danni fisici al lettore USB e al dispositivo USB.
Non estrarre il drive in fase di riproduzione di un file.

Sara possibile usare gli hub USB con gli ingressi USB
della TV. Gli hub USB alimentati da corrente esterna
sono consigliati in questo caso.

Consigliamo di usare direttamente gli ingressi USB
della TV se si prevede di collegare un disco rigido USB.
Nota: In fase di visualizzazione di file immagine, il menu Media

Browser puo visualizzare solo 1000 file immagine salvati sul
dispositivo USB connesso.

Browser multimediale

E possibile riprodurre file musicali e filmati e
visualizzare file di foto memorizzati su un dispositivo
di archiviazione USB collegandolo al televisore.
Collegare un dispositivo di memorizzazione USB a
uno degli ingressi USB situati sul lato del televisore.

Dopo aver collegato un dispositivo di archiviazione
USB al browser multimediale TV, sullo schermo
verra visualizzato il menu. E possibile accedere al
contenuto del dispositivo USB collegato in un secondo
momento dal menu Sorgenti. Selezionare I'opzione
di ingresso USB correlata da questo menu e premere
OK. Quindi selezionare il file desiderato e premere OK
per visualizzarlo o riprodurlo.

Sara possibile impostare le preferenze del Media
Browser usando il menu Impostazioni. E possibile
accedere al menu delle impostazioni tramite la barra
delle informazioni visualizzata nella parte inferiore dello
schermo quando si preme il pulsante Info durante la
riproduzione di un file video o la visualizzazione di un
file diimmagine. Premere il pulsante Info, evidenziare

-15 -



il simbolo dell'ingranaggio posizionato sulla barra
delle informazioni e premere OK. Sono disponibili i
menu Impostazioni immagine, Impostazioni audio,
Impostazioni browser multimediale e Opzioni. Il
contenuto di questi menu pud variare a seconda del
tipo di file multimediale attualmente aperto. Solo le
Impostazioni Audio saranno disponibili durante la
riproduzione di file audio.

Funzionamento modalita Loop/Shuffle

Tutti i file nell'elenco
verranno riprodotti
a ciclo continuo
nell'ordine originale

Awviare la riproduzione e attivare

Lo stesso file verra
riprodotto a ciclo
continuo (ripeti)

Awviare la riproduzione e attivare
—
A

Tutti i file nell'elenco
verranno riprodotti una
volta in ordine casuale

Avviare la riproduzione e attivare

Tutti i file nell'elenco
verranno riprodotti a
ciclo continuo nello
stesso ordine casuale

Avviare la riproduzione e attivare
i}

Per utilizzare le funzioni della barra informativa,
evidenziare il simbolo della funzione e premere OK.
Per modificare lo stato di una funzione, evidenziare il
simbolo della funzione e premere OK se necessario.
Se il simbolo e contrassegnato da una croce rossa,
significa che e disattivato.

CEC

Questa funzione consente di controllare i dispositivi
dotati di CEC, collegati tramite porte HDMI, servendosi
del telecomando della TV.

L'opzione CEC nel menu Impostazioni>Sistema>Altro
dovrebbe come prima cosa essere impostata su
Attivata. Premere il pulsante Sorgente e selezionare
l'ingresso HDMI del dispositivo CEC collegato dal
menu Elenco sorgenti. Quando viene collegato
un nuovo dispositivo sorgente CEC, verra elencato
nel menu sorgenti col nome anziché col nome delle
porte HDMI collegate (come ad esempio lettore DVD,
Recorder 1 ecc.).

Il telecomando sara in grado di eseguire
automaticamente le funzioni principali dopo aver
selezionato la sorgente HDMI collegata. Per concludere
questa operazione e controllare nuovamente la TV
tramite telecomando, premere e tenere premuto il tasto
“0-Zero” sul telecomando per 3 secondi.

E possibile disattivare la funzionalita CEC
impostando I'opzione relativa dal menu
Impostazioni>Sistema>Altro.

La TV supporta la funzione ARC (Audio Return
Channel). Questa funzione € un collegamento audio
pensato per sostituire altri cavi fra la TV e un impianto
audio (ricevitore A/V o impianto audio).

Italiano

Quando la funzione ARC ¢ attiva, la TV non disattiva
automaticamente l'audio delle altre uscite audio.
Sara necessario portare il volume della TV a zero
manualmente se si desidera sentire solo I'audio ARC
(esattamente come per le uscite audio digitali ottiche
o co-assiali). Per modificare il livello del volume del
dispositivo collegato, selezionare un dispositivo
dall'elenco. In questo caso i pulsanti di controllo
del volume vengono indirizzati al dispositivo audio
collegato.

Nota: ARC é supportato solo tramite l'ingresso HDMI2.
Controllo impianto audio

Consente di utilizzare un Amplificatore / Ricevitore
audio con la TV. Sara possibile controllare il volume
servendosi del telecomando della TV. Per attivare
questa funzione, impostare I'opzione Altoparlanti
dal menu Impostazioni>Sistema>Altro su
Amplificatore. Gli altoparlanti della TV verranno
disattivati e l'audio della sorgente guardata verra fornito
dall'impianto audio collegato.

Nota: Il dispositivo audio dovrebbe supportare la funzione
System Audio Control e l'opzione CEC dovrebbe essere
impostata su Attiva.
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Indice menu Impostazioni

Indice del menu Immagine

Sara possibile modificare la modalita immagine per soddisfare le proprie preferenze o

Modalita i propri requisiti. Immagine puo essere impostata su una di queste opzioni: Cinema,
Gioco (opzionale), Sport, Dinamico e Naturale.
Contrasto Imposta i valori di luminosita e buio dellimmagine.
Luminosita Controlla la luminosita dello schermo.
Nitidezza Imposta il valore di nitidezza per gli oggetti visualizzati sullo schermo.
Colore Imposta il valore del colore, regolando i colori.

Risparmio energetico

Per limpostazione di Risparmio energetico su Personalizzato, Minimo, Medio,

Massimo, Auto, Schermo Off oppure Off.
Nota: Le opzioni disponibili potrebbero differire a seconda della Modalita selezionata.

Retroilluminazione

Questa impostazione controlla il livello di retroilluminazione. La funzione di
retroilluminazione non sara attiva se il Risparmio energetico viene impostato su
un'opzione che non sia Personalizzato.

Impostazioni Avanzate

Contrasto dinamico

Sara possibile modificare il rapporto di Contrasto Dinamico per raggiungere il valore
desiderato.

Riduzione rumore

In caso di segnale debole e immagine disturbata, usare I'impostazione Noise
Reduction (Riduzione del rumore) per ridurre l'inconveniente.

Temp. colore

Imposta il valore desiderato per la temperatura del colore. Freddo, Normale, Caldo
e Personalizzato: queste sono le opzioni disponibili.

Punto di bianco

Se l'opzione Temp colore & impostata su Personalizzato, questa impostazione
sara disponibile. Aumentare il livello di “caldo” o "freddo" dellimmagine premendo
il pulsanti Sinistro o Destro.

Zoom immagine

Imposta il formato desiderato dellimmagine.

Questa opzione potrebbe essere disponibile in base all'impostazione dello Zoom

_Cambl(_) Immagine. Evidenziare e premere OK, quindi utilizzare i pulsanti direzionali per
TTATEEfIS spostare I'immagine verso l'alto o verso il basso.

| film sono registrati in un numero diverso di fotogrammi per secondo rispetto ai

Modalita Film normali programmi televisivi. Attivare questa funzione quando si guardano i film per

vedere chiaramente le scene di movimento veloci.

Tonalita pelle

Il livello di contrasto pud essere regolato tra -5 e 5.

Cambio Colore

Regola la tonalita del colore desiderata.

Gamma completa
HDMI

Quando si guarda da una sorgente HDMI, questa funzione sara visibile. Sara possibile
usare questa funzione per migliorare l'oscurita dellimmagine.

Posizione PC

Compare solo quando la sorgente di ingresso € impostata su VGA/PC.

Posizione automatica

Ottimizza in automatico il display. Premere OK per ottimizzare.

Questo comando sposta I'immagine orizzontalmente sul lato destro o sinistro dello

Posizione H
schermo.
Pesizienz Y Questa voce sposta l'immagine verticalmente verso la parte superiore o inferiore
dello schermo.
Le regolazioni Dot Clock correggono l'interfaccia che compare come una banda
Dot clock verticale in presentazioni a punti continui, come fogli di lavoro o paragrafi o testi in
caratteri piu piccoli.
A seconda della sorgente di ingresso (computer, ecc.) si potra vedere unimmagine
Fase confusa o poco stabile a video. Usare una fase per ottenere un'immagine pit chiara
con un procedimento per tentativi.
Reset Resetta le impostazioni immagine riportandole alle impostazioni predefinite di

fabbrica (eccetto Gioco).

Mentre si trova in modalita VGA (PC),

alcuni elementi del menu Immagine non sara disponibile. Invece, le impostazioni modalita VGA verranno

aggiunte alle Impostazioni Immagine mentre si trova in Modalita PC.
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Indice menu Audio

Volume

Regola il livello del volume.

Equalizzatore

Seleziona la Modo equalizzatore. Le impostazioni personalizzate possono essere fatte
solo quando ci si trova in modalita Utente.

Bilanciamento

Regola la provenienza del suono dall'altoparlante sinistro o destro.

Cuffie

Imposta il volume della cuffia.

Accertarsi inoltre, prima di usare le cufe, che il volume della cufa sia impostato a
livello basso, per evitare danni all'udito.

Modo Suono

Sara possibile selezionare una modalita audio (se supportata dal canale selezionato).

AVL (Limite Volume
Automatico)

La funzione definisce il suono per ottenere un livello di output fisso fra i vari programmi.

Se la voce Dolby Audio del menu e impostata diversamente da Off, I'impostazione
AVL sara modificata. Le opzioni Auto, Notte, Normale e Off saranno disponibili. In
Modo Auto la TV passera da Normale a Notte automaticamente a seconda delle
informazioni sull’ora. Se non sono disponibili informazioni sull’ora questa opzione
funzionera sempre come Normale. Quando la TV passa in Modo Notte per la prima
volta dopo aver impostato questa opzione su Auto, sullo schermo apparira una finestra.

Siprega di notare che, in confronto alla Modo Normale, la Modo Notte offre un controllo
dinamico della compressione piu aggrassivo, il quale & adatto per ambienti silenziosi.

Cuffie/Lineout:

Quando si collega un amplificatore esterno alla TV utilizzando il jack delle cuffie, &
possibile selezionare quest'opzione come Lineout. Se le cuffie sono collegate alla TV,
impostare quest'opzione come Cuffia (Headphone).

Prima di usare le cufe, verifcare che questa voce del menu sia impostata sulla voce
Cufe. Se é impostato su Lineout, l'uscita dalla cufa verra impostata al massimo, e
cio potrebbe danneggiare I'udito.

Dolby Audio

Le opzioni Smart, Film, Musica, News e Off saranno disponibili. Impostare su “Off”
per disattivare i canali digitali.

Nota: Alcune voci del menu Audio saranno di colore grigio e non disponibili se impostate in una modalita
diversa da Off.

Basso dinamico

Attiva o disattiva la funzione Dynamic Bass (Basso Dinamico).

Suono surround

La modalita surround audio puo essere impostata su On od Off.

Uscita digitale

Imposta il tipo di audio in uscita digitale.
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Contenuti del menu

Display

Tipo di rete

Disattivare la connessione di rete o modificare il tipo di connessione.

Scansione di reti
wireless

Avvia una ricerca per le reti wireless Questa opzione & disponibile solo se il Tipo di
Rete e impostato su Dispositivo Wireless.

Premere WPS sul
router wifi

Se il dispositivo modem/router e dotato di WPS, & possibile connettersi direttamente ad
esso utilizzando questa opzione. Evidenziare questa opzione e premere OK. Andare
sul dispositivo modem/router e premere il pulsante WPS per eseguire la connessione.
Questa opzione e disponibile solo se il Tipo di Rete & impostato su Dispositivo
Wireless.

Test di velocita

Avviare un test della velocita per verificare la larghezza di banda della connessione. Al

internet termine, il risultato verra visualizzato sullo schermo.

LT CEEPAIEIA Modificare le configurazioni IP e DNS del televisore.

Avanzate

Wake ON Sara possibile attivare o disattivare questa funzione impostandola su On od Off.

Nota: Per informazioni dettagliate sulle opzioni di questo menu, fare riferimento alla sezione Connettivita.

Contenuti del menu

installazione

Ricerca automatica
dei canali
(Risintonizzazione)

Visualizza le opzioni di sintonizzazione automatica. Antenna: Ricerca e salva le stazioni
antenna DVB. Cavo: Ricerca e salva le stazioni cavo DVB. Analogico: Cerca e salva
le stazioni analogiche. Satellite: Cerca e salva tutti i canali satellitari.

Ricerca manuale dei
canali

Questa funzione puo essere usata per I'inserimento manuale di trasmissioni.

Ricerca canali di rete

Visualizza i canali collegati nel sistema di trasmissione. Antenna: Cerca i canali della
rete antenna. Cavo: Cerca i canali della rete via cavo. Satellite: Cerca i canali della
rete satellite.

Sintonizzazione fine
analogica

Sara possibile utilizzare questa impostazione per la sintonizzazione dei canali automatici.
Questa funzione non & disponibile se non sono memorizzati canali analogici e se il
canale attualmente visualizzato non € un canale analogico.

Impostazioni
satellite

Visualizza le impostazioni del satellite. Elenco satelliti: Visualizza i satelliti disponibili.
Sara possibile Aggiungere, Eliminare satelliti o Modificare le impostazioni satellite
sull'elenco. Installazione dell'antenna: Sara possibile modificare le impostazioni
dell'antenna e/o avviare una scansione satellitare.

Impostazioni
di Installazione
(Opzionale)

Visualizza il menu delle impostazioni di installazione. Ricerca Standby (*): La TV
cerchera nuovi canali o canali mancanti quando si trova in standby. Verranno visualizzate
le emittenti trovate piu di recente. Aggiornamento dinamico dei canali(*): Se questa
opzione & impostata su Attivata, le variazioni sulle trasmissioni, ad esempio frequenza,
nome canale, lingua dei sottotitoli, ecc. verranno applicate in modo automatico mentre
si sta guardando il programma.

(*) La disponibilita varia a seconda del modello.

Cancella Elenco
servizi

Usare questa impostazione per cancellare i canali salvati. (*) Questa postazione € visibile
solo quando I'opzione Paese € impostata su Danimarca, Svezia, Norvegia o Finlandia.

Seleziona rete attiva

Questa impostazione consente di selezionare unicamente le trasmissioni nella rete
selezionata da elencare nell'elenco canali. Questa funzione & disponibile solo per
I'opzione paese della Norvegia.

Informazioni di
segnale

Sara possibile usare questa voce del menu per monitorare informazioni legate al canale
quasi ad esempio livello/qualita del segnale, nome della rete ecc. per le frequenze
disponibili.

Prima installazione

Rileva tutti i canali memorizzati e le impostazioni, reimposta la TV sulle impostazioni di
fabbrica e avvia la prima installazione.
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Sistema - Contenuti Menu

Accesso
Condizionato

Controlla i moduli di accesso condizionato se disponibili.

Lingua

Sara possibile impostare una lingua diversa a seconda dell'emittente e del paese.

Impostazioni Privacy

*

Gestire i propri privilegi della privacy per le applicazioni legate alla smart TV. Premere
OK per accedere al menu e impostare conformemente alle proprie preferenze.

Genitori

Inserire la password corretta per modificare le impostazioni genitori. Sara possibile
regolare facilmente il Blocco Menu, Blocco Adulti, Blocco bambini o Guida in
questo menu. Sara anche possibile impostare un nuovo PIN o modificare il PIN CICAM
Predefinito usando le relative opzioni.

Nota: Alcune opzioni menu potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione del paese nella

Prima Installazione. Il PIN predefinito puo essere impostato su 0000 o 1234. Qualora sia stato definito il PIN
(richiesto a seconda della selezione paese) durante la Prima installazione, usare il PIN definito.

Data/Ora

Imposta la data e l'ora.

Fonti

E possibile attivare o disattivare le opzioni fonte selezionate. Ci sono le opzioni Regolare,
Migliorata e Disattivata disponibili per le sorgenti HDMI. Le opzioni Regolare e
Migliorata influiscono sulle impostazioni colore della sorgente HDMI selezionata. Per
poter guardare immagini 4K o HDR/HLG da una sorgente HDMI, la relativa impostazione
va impostata su Migliorata se il dispositivo connesso € compatibile con HDMI 2.0 e
versioni successive. Impostare su Regolare se il dispositivo connesso &€ compatibile
con HDMI 1.4. Impostare di conseguenza o disattivare la sorgente HDMI collegata
impostandola su Disattivata.

Accessibilita

Visualizza le opzioni di accessibilita della TV.

Ipoudenti Attiva eventuali funzioni speciali inviate dall'emittente.

Desaiams Una tlraccia dinarrazione ve‘rré riprodotta peri non vedenti operle persone con problemi

Auths aIIa\_nsta. F’re_mere_ QK per visualizzare tutte le opzioni menu Descrizione Audio. Questa
funzione e disponibile solo se supportata dal canale trasmesso.
Qualora questa funziona sia supportata dalla TV, sara possibile visualizzare il proprio
numero ESN(*) e disattivare Netflix.
(*) Il numero ESN é un numero ID unico per Netflix, creato appositamente per identificare la TV.

Netflix Nota: Per lo streaming video 4K é richiesta una velocita di connessione a internet minima pari a 25Mb/s. Per

un esempio dei requisiti per lo streaming di contenuti 4K si possono trovare ulteriori informazioni sul sito web
(https.//help.netflix.com/en/node/13444). Quando si inizia a trasmettere in streaming contenuti video tramite
Internet, verra analizzata la qualita della connessione, e la qualita HD o 4K potrebbe richiedere un po' di
tempo per l'elaborazione. In caso di connessione lenta, questa operazione non sara possibile. Verificare le
capacita internet col fornitore internet qualora si nutrano dei dubbi in merito.

Per Saperne di Piu

Visualizza altre opzioni di impostazione della TV.

Timeout menu

Modifica la durata di timeout per le schermate del menu.

LED Standby

Se viene impostata su Off, il LED di standby non si accende quando la TV si trova in
modalita standby.

applicazione

HBBTV (*) Sara possibile attivare o disattivare questa funzione impostandola su On od Off.
Aggiornamento Garantisce che nella TV sia installato il firmware piti aggiornato. Premere OK per vedere
software le opzioni del menu.

Versione

Visualizza la versione dell'applicazione corrente.

Modalita
Sottotitoli

Questa opzione viene usata per selezionare quale modalita sottotitoli sara a video
(sottotitoli DVB / sottotitoli TXT) qualora entrambe siano disponibili. Il valore predefnito
€ il sottotitolo DVB. Questa funzione & disponibile solo per l'opzione paese della
Norvegia.

Spegnimento
automatico della
TV

Imposta I'ora desiderata di modo che la TV passi automaticamente in modalita standby
quando non viene usata. Questo valore pud essere impostato da 1 a 8 ms con step di 1
ms. Sara possibile disattivare questa opzione impostandola su Disabled (Disattivata).
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Tasto Biss

Biss € un sistema di codifica del segnale satellitare usato per alcuni broadcast. Nel
caso in cui sia necessario inserire una chiave Biss su una trasmissione, sara possibile
usare questa impostazione. Evidenziare Chiave Biss e premere OK per inserire le
chiavi nel broadcast desiderato.

Modalita Store

Selezionare questa modalita per la visualizzazione del Negozio. Quando la Modalita
Negozio é attivata, alcuni elemento nel menu TV potrebbero non essere disponibili.

Attivare la
Condivisione
Audio Video

La funzione Condivisione Audio Video consente di condividere file salvati sullo
smartphone o sul PC tablet. Qualora si disponga di uno smartphone o di un tablet PC
compatibile e il software adeguato sia installato sara possibile condividere / riprodurre foto
sulla TV. Consultare le istruzioni del software di condivisione per ulteriori informazioni.

Modalita di
accensione

Questa impostazione configura la preferenza relativamente alla modalita di accensione.
Sono disponibili le opzioni Ultimo stato e Standby.

Telecomando

Attiva o disattiva la funzione di telecomando virtuale.

automatica CEC

Virtuale
Con questa impostazione sara possibile attivare e disattivare completamente la
CEC funzionalita CEC. Premere il pulsante Sinistro o Destro per attivare o disattivare la
funzione.
. Questa funzione consente ai dispositivi compatibili HDMI-CEC di accendere la TV e di
Accensione

passare automaticamente alla sorgente ingresso. Premere il pulsante Sinistro o Destro
per attivare o disattivare la funzione.

Altoparlanti

Per sentire l'audio della TV dal dispositivo audio collegato compatibile, impostare su
Amplificatore. Sara possibile usare il telecomando della TV per controllare il volume
del dispositivo audio.

Mostra tutti i

Visualizza tutti i cookie salvati.

Cookie (*)

Elimina tutti i L . . '

Cookie (¥) Elimina tutti i cookie salvati.

OSss Visualizza le informazioni sulla licenza del Software Open Source.

(*) Queste funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del modello della TV e il paese selezionato nella Prima Installazione.
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Funzionamento Generale della TV
Utilizzo dell'elenco canali

La TV ordina tutte le stazioni salvate nell'Elenco dei
Canali. Sara possibile modificare questo elenco dei
canali, impostare i canali preferiti o le stazioni attive
da elencare servendosi delle opzioni Elenco canali
Premere OK per visualizzare I'Elenco Canali. E
possibile filtrare i canali elencati o apportare modifiche
avanzate all'elenco corrente utilizzando le opzioni
delle schede Filtro e Modifica. Evidenziare la scheda
desiderata e premere OK per visualizzare le opzioni
disponibili.

Gestire I'elenco dei preferiti

Puoi creare quattro elenchi diversi dei tuoi canali
preferiti. Accedere al menu TV>Canali o premere il
pulsante OK per aprire il menu Canali. Evidenziare
la scheda Modifica e premere OK per visualizzare
le opzioni di modifica e selezionare I'opzione Tag/
Untag canale. Selezionare il canale desiderato
nell'elenco premendo il pulsante OK mentre il canale
& evidenziato. E possibile effettuare scelte multiple. E
anche possibile utilizzare I'opzione Tag/Untag all per
selezionare tutti i canali della lista. Quindi, premere
il pulsante Indietro/Ritorno per tornare alle opzioni
del menu Modifica. Selezionare I'opzione Aggiungi/
Rimuovi preferiti e premere di nuovo il pulsante
OK. Verra visualizzato I'Elenco canali preferiti.
Impostare I'opzione elenco desiderata su On. Il canale
selezionato / i canali selezionati verra / verranno
aggiunto / aggiunti all'elenco. Per togliere un canale o
piu canali dall'elenco dei preferiti, attenersi agli stessi
passaggi e impostare I'opzione desiderata su Off.

E possibile utilizzare la funzione di filtraggio nel menu
Canali per filtrare i canali nell'elenco dei canali in modo
permanente in base alle proprie preferenze. Usando
questa opzione Filtro, sara possibile impostare uno dei
propri elenchi preferiti in modo che venga visualizzato
ogni volta che I'Elenco canali viene aperto.

Configurazione delle impostazioni genitori

Le opzioni del menu Impostazioni genitori possono
essere usate per proibire agli utenti di guardare alcuni
programmi, canali, oltre che di utilizzare determinati
menu. Queste impostazioni si trovano nel menu
Impostazioni>Sistema>Genitori.

Per visualizzare le opzioni del menu di blocco parentale
sara necessario inserire un codice PIN. Dopo aver
codificato il numero di PIN corretto, verra visualizzato
il menu Impostazioni genitori.

Blocco Menu: Questa impostazione permette o nega
l'accesso a tutti i menu o ai menu di installazione
della TV.

Blocco maggiore eta: Se & impostata questa opzione
la TV riceve le informazioni genitori dalla trasmissione,
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mentre se il blocco genitori e disattivato viene
disattivato I'accesso alla trasmissione.

Nota: Se l'opzione paese della Prima installazione ¢
impostata su Francia, Italia o Austria, il Blocco Genitori verra
impostato su 18 come valore predefinito.

Blocco bambini: Se questa opzione € impostata su
ON, il TV puo essere controllata solo dal telecomando.
In tal caso, i pulsanti di controllo sulla TV non
funzioneranno.

Blocco Internet: Se questa opzione € su On, le
applicazioni che usano Internet saranno disattivate.
Impostarla su Off per utilizzare nuovamente queste
applicazioni.

Imposta PIN: Definisce un nuovo numero PIN.

PIN CICAM predefinito: Questa opzione non sara
selezionabile se non é inserito nessun modulo
Cl nell'alloggiamento CI della TV. Sara possibile
modificare il PIN predefinito della CI CAM servendosi
di questa opzione.

Nota: Il PIN predefinito puo essere impostato su 0000 o 1234.
Se e stato definito un PIN (richiesto in base alla selezione del
paese) durante la prima installazione, utilizzare il PIN definito.

Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda
della selezione modello e/o paese nella Prima Installazione.

Guida elettronica ai programmi

Tramite la funzione di guida elettronica ai programmi del
televisore € possibile visualizzare la programmazione
degli eventi dei canali attualmente installati nella lista
dei canali. Dipende dalla trasmissione correlata se
guesta funzione & supportata o meno.

Per accedere alla guida ai programmi, premere il
pulsante Guida sul telecomando. E inoltre possibile
utilizzare I'opzione Guida nel menu TV.

Ci sono 2 tipologie diverse di layout di programma
disponibili, Linea temporale, e Ora/successivo. Per
passare da un layout all'altro, evidenziare la scheda
con il nome del layout alternativo nella parte superiore
dello schermo e premere OK.

Utilizzare i pulsanti di navigazione per navigare
nell'elenco programmi. Utilizzare il pulsante indietro
Back/Return per utilizzare le opzioni delle schede sul
lato superiore dello schermo.

Programma linea temporale

In questa opzione di layout, tutti gli eventi dei canali
elencati saranno visualizzati in base alla timeline. E
possibile utilizzare i pulsanti direzionali per scorrere
I'elenco degli eventi. Evidenziare un evento e premere
OK per visualizzare il menu delle opzioni dell'evento.

Premere il pulsante indietro Back/Return per utilizzare
le opzioni delle schede disponibili. Evidenziare la
scheda Filtro e premere OK per visualizzare le opzioni
di filtraggio. Per madificare il layout, evidenziare Ora/
Successivo e premere OK. E possibile utilizzare le
opzioni Giorno precedente e Giorno successivo
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per visualizzare gli eventi del giorno precedente e del
giorno successivo.

Evidenziare la scheda Extra e premere OK per
visualizzare le seguenti opzioni:
Evidenzia Genere: Visualizza il menu Evidenzia
genere. Selezionare un genere e premere il pulsante
OK. Saranno evidenziati tutti gli eventi della guida
programmi che si adattano al genere selezionato.
Ricerca nella Guida: Visualizza le opzioni di ricerca.
Usando questa funzione, & possibile eseguire una
ricerca nel database della guida programmi in
accordo al criterio selezionato. | risultati rilevanti
saranno elencati.
Ora: Visualizza I'evento attuale del canale
evidenziato.
Zoom: Evidenziare e premere OK per visualizzare
gli eventi in un intervallo di tempo pit ampio.
Pulsante Ora/Successivo

In questa opzione di layout, verranno elencati solo
gli eventi attuali e successivi dei canali in lista. E
possibile utilizzare i pulsanti direzionali per scorrere
I'elenco degli eventi.

Premere il pulsante indietro Back/Return per utilizzare
le opzioni delle schede disponibili. Evidenziare la
scheda Filtro e premere OK per visualizzare le opzioni
di filtraggio. Per modificare il layout, evidenziare
Programma linea temporale e premere OK.
Opzioni Evento

Servirsi dei pulsanti direzionali per evidenziare un
evento e premere il pulsante OK per visualizzare il
menu Opzioni . Le seguenti opzioni sono disponibili.
Seleziona canale: Utilizzando quest’opzione, &
possibile passare al canale selezionato. La guida
programmi verra chiusa.

Maggiori informazioni: Visualizza, nel dettaglio, le
informazioni sul programma selezionato. Utilizza i
pulsanti di navigazione per scorrere il testo.
Imposta Timer su Evento / Elimina Timer su
Evento: Selezionare I'opzione "Imposta Timer su
Evento" e premere il pulsante OK. Sara possibile
impostare un timer per gli eventi futuri. Per annullare
un timer gia impostato, evidenziare I'evento e premere
il pulsante OK. Quindi, selezionare Elimina Timer
sull'opzione Il timer verra annullato.

Note: Non é possibile passare ad altri canali mentre c'é una
registrazione o un timer attivo sul canale attuale.

Non e possibile registrare o impostare lo stesso timer per due
o piu eventi simili con lo stesso intervallo di tempo.
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Servizi televideo

Premere il pulsante Text per accedere. Premere
nuovamente per attivare la modalita mix che consente
di visualizzare la pagina televideo e la trasmissione
TV contemporaneamente. Premere ancora una volta
per uscire. Quando é disponibile il sistema FASTEXT,
le sezioni della pagina del televideo sono codificate a
colore e possono essere selezionate premendo i tasti
colorati. Attenersi alle istruzioni visualizzate a video.

Televideo digitale

Premere il pulsante Text per visualizzare le informazioni
sul televideo digitale. Usarlo coi pulsanti colorati, coi
pulsanti cursore e col pulsante OK. Il metodo di
funzionamento puo variare a seconda del contenuto
del teletext digitale. Attenersi alle istruzioni visualizzate
a video sulla schermata del televideo digitale. Quando
viene premuto nuovamente il pulsante Text, la TV torna
alla trasmissione TV.

Aggiornamento software

LaTV e in grado di trovare e aggiornare il firmware sui
canali di trasmissione o tramite Internet.

Ricerca aggiornamento software tramite
interfaccia utente

Sulmenu principale selezionare Impostazioni>Sistema
e poi Altro. Accedere a Aggiornamento software
e premere il pulsante OK. Selezionare Cerca
aggiornamenti, quindi premere il tasto OK per
controllare la presenza di un nuovo aggiornamento
software.

Nel caso in cui vengano trovati nuovi aggiornamenti,
ne viene avviato lo scaricamento. Al termine del
download, verra visualizzata un’avvertenza, premere il
tasto OK per completare il processo di aggiornamento
software, quindi riavviare la TV.

Ricerca di 3 AM e modalita aggiornamento

La TV cerchera nuovi aggiornamenti alle ore 3:00
se la Scansione automatica nel menu Opzioni
aggiornamento é Attiva e se la TV e collegata al
segnale dell'antenna o a Internet. Se viene trovato un
nuovo software, e scaricato con esito positivo, verra
installato alla prossima accensione.

Nota: Non scollegare il cavo di alimentazione mentre il LED
lampeggia durante il processo di riavvio. Se la TV non si
accende dopo l'aggiornamento, scollegarla, attendere due
minuti, quindi ricollegarla.

Tutti gli aggiornamenti vengono sottoposti a controllo
automatico. Se viene esegue una ricerca nel manuale ma
non é possibile trovare il software richiesto, la presente fa
fede come versione corrente.

-23-



Guida alla risoluzione dei problemi e
suggerimenti

La TV non si accende

Accertarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente
collegato alla presa a parete. Premere il tasto Power
sulla TV oppure

Immagine di qualita scadente

« Verificare di aver eseguito correttamente la
sintonizzazione della TV.

« |l segnale di livello basso puo provocare distorsioni
dell'immagine. Controllare i collegamenti
dell'antenna.

« Controllare di aver inserito la frequenza di canale
corretta qualora sia stata eseguita la procedura di
sintonizzazione manuale.

Nessuna immagine

« LaTV non riceve nessun segnale. Assicurarsi di aver
selezionato la fonte di ingresso corretta.

« L'antenna é collegata correttamente?
« |l cavo dell'antenna & danneggiato?

* Sono state usate le spine giuste per collegare
l'antenna?

« In caso di dubbio, contattare il rivenditore.
Assenza di audio

« Verificare che l'audio della TV sia disattivato.
Premere il pulsante Mute o alzare il volume per
controllare.

« L'audio viene emesso solo da un altoparlante.
Controllare le impostazioni di bilanciamento dal
menu audio.

Telecomando - nessun funzionamento

« Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituire
le batterie.

« Le batterie potrebbero essere state inserite in modo
errato. Rimandiamo alla sezione “Inserimento delle
batterie nel telecomando”.

Nessun segnale su una sorgente di ingresso

« E possibile che non vi sia nessun dispositivo
connesso.

« Controllare i cavi AV e i collegamenti dal dispositivo.
« Controllare che il dispositivo sia acceso.
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Modalita tipica monitor

ngresso PC

La tabella che segue illustra alcune delle modalita di
visualizzazione tipiche del video. La TV potrebbe non
supportare tutte le risoluzioni.

Indice Risoluzione Frequenza

640x350 85Hz
B s:oce 60Hz
640x480 72Hz
640x480 75Hz
BEE o060 56Hz
[ s 60Hz
800X600 72Hz
BEE cooc0 75Hz
B 02068 60Hz
1024x768 70Hz
1024x768 75Hz
1024x768 85Hz
1152x864 75Hz
1280768 60Hz
1280x768 75Hz
1280x960 60Hz
1280x960 75Hz
1280x1024 60Hz
1280x1024 75Hz
1360x768 60Hz
1366x768 60Hz
1400x1050 50Hz
1400x1050 60Hz
1400x1050 75Hz
1440x900 60Hz
1440x900 75Hz
1600x1200 60Hz
1680x1050 59Hz
1680x1050 60Hz
1920x1080 60Hz

_24-



Compatibilita segnale AV e HDMI

Sorgente | Segnali supportati Disponibile
PAL o
y\Y; SECAM (@]
posteriore ENFEeV W] o]
NTSC3.58 o
480i, 480p | 60Hz o
576i, 576p | 50Hz o
720p 50Hz,60Hz o
1080i 50Hz,60Hz o
480i 60Hz o
480p 60Hz (e}
576i,576p | 50Hz o
720p 50Hz,60Hz O
1080i 50Hz,60Hz o
24Hz,
25Hz,
1080p 30Hz, o
50Hz,
60Hz
24Hz,
25Hz,
3840x2160p | 30Hz, o
50Hz,
60Hz
24Hz,
25Hz,
4096x2160p | 30Hz, o
50Hz,
60Hz

(X: Non disponibile, O: Disponibile)

In certi casi i segnali della TV LCD possono non essere
ricevuti e visualizzati correttamente. Il problema puo
essere causato dall'incompatibilita con gli standard dei
dispositivi di ingresso (lettore DVD, decoder digitale,
ecc). Se si dovessero verificare tali problemi, contattare
il rivenditore e il produttore dei dispositivi.
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Formati di file supportati per la modalita USB

Formati video compatibili

Codec Video

Risoluzione

| Bit Rate

Contenitore

Stream programma MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG
MPEG1/2 transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp,
.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEGA 1080Px2@30fps, 40Mbps | Stream programma MPEG (MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov),
1080P@60fps 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263 FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
H.263 MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264 3840x2160@30fps, 135Mbps FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG
’ 1080P@60fps P transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG 720P@30fps 10Mbps AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv),
ASF (.asf)
VP8 1080P@30fps 20Mbps | MKV (.mkv), WebM (.webm)
4K2K@60fps 100Mbps l\t/||;4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp,
HEVC/H.265 MpP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), flusso di trasporto MPEG (.ts
1080P@60fps 50Mbps i L y : ’ -
@0 PS | trp, .tp). 3GPP (.3gpp. .30p)
VP9 AK2K@30fps 100Mbps | MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formati immagine compatibili

Immagine | Foto | Risoluzione (larghezza x altezza)
Base-line 15360x8640
JPEG -
Progressive 1024x768
non-interlacciato | 9600x6400
PNG N N
interlaccia 1200x800
BMP 9600x6400

Formati audio compatibili

Codec Audio Frequenza di Bit Rate Contenitore
campionamento
32Kbps ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
MPEG1/2 Layerl |16KHz ~48KHz 448KE S MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream
P (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
8Kbos ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
MPEG1/2 Layer2 |16KHz ~ 48KHz 3842&) s MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream
P (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
_ 8Kbps ~ (-3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream
MPEG1/2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz 320Kbps (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG,
.MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
_ AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
AC3 igiﬂi 44,1KHz, 2‘2152?3 .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp,
P .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
_ EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a),
EAC3 igi:; 44,1KHz, f/leKt;ps 6 MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream
P (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
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Codec Audio Frequenza di Bit Rate Contenitore
campionamento
AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
_ .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp,
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz p), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV
(.flv), RM (.ra)
128bps ~
WMA 8KHz ~ 48KHz 320Kbps
WMA 10 Pro MO | 48KHz < 192kbps | ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1 | 48KHz < 384kbps
WMA 10 Pro M2  [96KHz < 768kbps
. 64Kbps ~  [WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
G711 Almu-law 8KHz 128Kbps .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
8KHz, 11,025KHz, 6Kbps ~
LBR (cook) 22,05KHz, 44,1KHz |128Kbps | "M (1)
FLAC 8KHz~96KHz < 1.6Mbps [Matroska (.mkv, .mka)

Formati sottotitoli compatibili
Codice sottotitoli

Estensione

dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG Sottotitoli DVD

ts, trp, tp TS Sottotitoli DVB
Sottotitoli DVD

mp4 MP4 Testo semplice UTF-8
ASS
SSA

mkv MKV Testo semplice UTF-8
VobSub
Sottotitoli DVD

) AVI(1.0,2.0), |XSuB
avi
DMFO0,1, 2 XSUB+

Sottotitoli esterni

Estensione | Parser sottotitoli | Consigli

.srt Subrip

.ssa/ .ass SubStation Alpha

.smi SAMI
SubViewer
MicroDVD -

.sub DVDSusbtitleSystem Solo SubViewer 1.0 & 2.0
Subldx (VobSub)

xt TMPlayer
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Risoluzioni DVI supportate

In fase di collegamento del dispositivo ai connettori della TV usando il cavo convertitore DVI (cavo da DVI a
HDMI - non fornito in dotazione), rimandiamo alle seguenti informazioni sulla risoluzione.

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x480 X X

800x600 X X X

1024x768 X X X

1280x768 X X
1280x960 X
1360x768 X
1366x768 X

1280x1024 X X X
1400x1050 X
1600x900 X
X
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Connettivita
Connettivita cablata

Collegamento a una rete cablata

« Sara necessario disporre di un modem/router
connessi a una connessione a banda larga attiva.

« Collegare la TV al modem/router tramite cavo
Ethernet. C'e una porta LAN sulla parte posteriore
della TV.

w-o

1. Connessione ISP a banda larga
2. Cavo LAN (ethernet)
3. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV

Per configurare le impostazioni cablate fare
riferimento alla sezione Rete nel menut Impostazioni.

« Sipuo collegare la TV allarete LAN a seconda della
configurazione di rete. In tal caso, usare un cavo
ethernet per collegare la TV direttamente alla presa
a muro della rete.

1. Presadirete a parete
2. Ingresso LAN sul lato posteriore della TV

Configurazione delle impostazioni del
dispositivo cablato

Tipo di rete

Il Tipo di rete pud essere selezionato come
Dispositivo Cablato, Dispositivo wireless o
Disattivato, in base alla connessione attiva alla TV.

Italiano

Selezionare Dispositivo Cablato se si sta eseguendo
il collegamento tramite Ethernet.

Test di velocita internet

Evidenziare Internet Speed Test e premere il pulsante
OK. La TV controllera la presenza di connessione
internet e visualizzera il risultato al termine.

Impostazioni Avanzate

Evidenziare Impostazioni Avanzate e premere
il pulsante OK. Sulla schermata successiva sara
possibile modificare le impostazioni IP e DNS sulla TV.
Evidenziare la voce desiderata e premere il pulsante
Sinistro o Destro per modificare I'impostazione da
Automatica a Manuale. Ora sara possibile accedere
ai valori IP Manuale e / o DNS Manuale. Selezionare
la voce desiderata dal menu a discesa e inserire
i nuovi valori servendosi dei pulsanti numerici del
telecomando. Evidenziare Salva e premere il tasto
OK per salvare le impostazioni al termine.

Collegamento wireless
Collegamento a una rete wireless

La TV non puo essere collegata alle reti con SSID
nascosto. Per rendere il modem SSID visibile,
modificare le impostazioni SSID tramite il software

(P&

1. Connessione ISP a banda larga

Per aumentare la larghezza di banda, € previsto un
router N-wireless (IEEE 802.11a/b/g/n) con bande 2.4 e
5 GHz simultanee. Ottimizzato per uno streaming video
HD piu fluido e piu veloce, trasferimenti file e gioco HD.

 Lafrequenza e il canale variano a seconda dell'area.

« La velocita di trasmissione varia a seconda della
distanza e del numero di ostruzioni tra i prodotti
di trasmissione, la configurazione dei prodotti, le
condizioni delle onde radio, il traffico di linea e i
prodotti usati. La trasmissione puo essere interrotta o
disconnessa in base alle condizioni delle onde radio,
DECT, telefoni o altri dispositivi WLAN 11b. | valori
standard della velocita di trasmissione sono i valori
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massimi teoretici per gli standard wireless. Non si
tratta delle velocita effettive di trasmissione dei dati.

La posizione in cui la trasmissione & migliore varia
a seconda dell'ambiente di utilizzo.

La funzione Wireless della TV supporta i modem
802.11 del tipo a,b,g & n. Consigliamo di usare
il protocollo di comunicazione IEEE 802.11n per
evitare possibili problemi in fase di visualizzazione
dei video.

Modificare il SSID del modem se sono presenti altri
modem nelle circostanze con lo stesso SSID. In
caso contrario, si potrebbero riscontrare problemi di
connessione. Usare la connessione via cavo in caso
di problemi con la connessione wireless.

Configurazione delle impostazioni del
dispositivo wireless

Aprire il ment Impostazioni di rete e selezionare
Tipo di rete come Dispositivo wireless per avviare
il processo di connessione.

Selezionare I'opzione Scan Reti Wireless e fare
clic su OK per iniziare la ricerca delle reti wireless
disponibili. Tutte le reti trovate compariranno in una
lista. Selezionare la rete dall'elenco e premere OK
per connettersi.

Nota: Se il modem supporta la modalita N, si dovrebbero
impostare le modalita N.

Se la rete selezionata & protetta da password,
immettere la chiave corretta usando la tastiera virtuale.
Sara possibile usare questa tastiera mediante i tasti di
navigazione e il tasto OK del telecomando.

Attendere fino a quando l'indirizzo IP viene visualizzato
sulla schermata.

Cio significa che il collegamento e stabilito. Per
scollegarsi da una rete wireless, evidenziare Tipo
di rete e premere i pulsanti Sinistra e Destra per
impostare su Disattivato.

Qualora il router disponga di WPS, sara possibile
collegarsi direttamente al modem/router senza
inserire la password o senza aggiungere come prima
cosa la rete. Selezionare I'opzione "Premere WPS
sul proprio router wifi”’e premere il pulsante OK.
Andare sul dispositivo modem/router e premere il
pulsante WPS per eseguire la connessione. Dopo
che i dispositivi saranno stati abbinati si vedra una
conferma di connessione sulla TV. Selezionare OK
per procedere. Non & richiesta nessuna ulteriore
configurazione.

Evidenziare Internet Speed Test e premere il tasto OK
per controllare la velocita di connessione a Internet.
Evidenziare Impostazioni avanzate e premere il
pulsante OK per aprire il ment impostazioni avanzate.
Usare i tasti di navigazione e i tasti numerici per
eseguire le impostazioni. Evidenziare Salva e premere
il tasto OK per salvare le impostazioni al termine.
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Altre informazioni

Lo stato del collegamento verra visualizzato come
Connesso o Non connesso e verra visualizzato
l'indirizzo IP attuale, se viene stabilita una connessione.

Connessione al dispositivo mobile via WLAN

» Qualora il dispositivo mobile sia dotato della funzione
WLAN, sara possibile collegarlo alla TV mediante
router, per accedere ai contenuti all'interno del
dispositivo. In tal caso, il dispositivo mobile deve
disporre di un apposito software di condivisione.

Collegare il televisore al router seguendo i passaggi
indicati nelle sezioni precedenti.

Successivamente, collegare il dispositivo mobile al
router e attivare il relativo software di condivisione.
Quindi, selezionare i file da condividere con la TV.

Se la connessione viene stabilita correttamente,
sara possibile accedere ai file condivisi del telefono
mediante I'’AVS (Condivisione Audio Video) del TV.

Selezionare I'opzione AVS dal menu Sorgenti e fare
clic su OK per visualizzare i dispositivi media server
disponibili nella rete. Selezionare il dispositivo mobile
e premere OK per continuare.

Ove disponibile, sara possibile scaricare
I'applicazione telecomando remoto dal server del
provider dell'applicazione del dispositivo mobile.
Nota: Questa funzione potrebbe non essere supportata da
tutti i dispositivi mobili.

Quando si usa la funzione di connessione a Internet
di questa TV, dopo aver accettato i termini di
servizio / politica sulla privacy di Panasonic (cui si
fa qui di seguito riferimento con la dicitura termini e
condizioni ecc.), sara possibile raccogliere e usare le
informazioni sul cliente relativamente all’'uso dell’unita
conformemente ai termini e alle condizioni.

Per ulteriori dettagli sui termini i servizio
/ politica sulla privacy, rimandiamo a [HOME]
Impostazioni>Impostazioni sulla Privacy

Sara possibile registrare le informazioni personali del
cliente sulla TV rivolgendosi all’emittente o al fornitore
dell'applicazione. Prima di riparare, trasferire o smaltire
la TV, eliminare tutte le informazioni contenute al suo
interno attenendosi alla seguente procedura.

[HOME] Installazione>Prima installazione

Le informazioni sul cliente possono essere raccolte
dal fornitore tramite I'applicazione fornita da terzi sulla
TV o sul sito web. Si prega di confermare i termini e le
condizioni ecc. in anticipo.

» Panasonic non verra ritenuta responsabile della
raccolta o dell'uso delle informazioni sul cliente
tramite I'applicazione fornita da terzi sulla TV o sul
sito web.
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« In fase di inserimento del nome e numero della
carta di credito, ecc. invitiamo a prestare particolare
attenzione all’affidabilita del fornitore del servizio.

Le informazioni registrate possono essere salvate
nel server ecc. del fornitore del servizio. Prima di
riparare, trasferire o eliminare la TV verificare di
eliminare tutte le informazioni conformemente ai
termini e alle condizioni del fornitore di servizio.

Wake ON

Wake-on-LAN (WoL) e Wake-on-Wireless LAN
(WoWLAN) sono standard che consentono di
accendere o risvegliare un dispositivo con un
messaggio di rete. Il messaggio viene inviato al
dispositivo tramite un programma eseguito su un
dispositivo remoto connesso alla stessa rete area
locale, ad esempio uno smartphone.

La TV e compatibile WoL e WoWLAN. Questa
funzione potrebbe essere disabilitata durante il primo
processo diinstallazione. Per attivare questa funzione
impostare I'opzione Attiva nel menu Impostazioni di
rete/Internet su On. Sara necessario che entrambi i
dispositivi, dai quali viene inviato il messaggio di rete
allaTV, elaTV stessa, siano connessi alla stessa rete.
La funzione Wake On & supportata solo per i dispositivi
Android e pud essere usata unicamente tramite le
applicazioni YouTube e Netflix.

Per usare questa funzione la TV e il telecomando
dovrebbero essere connessi almeno una volta mentre
laTV é accesa. Se la TV viene spenta, la connessione
deve essere ristabilita all'accensione successiva.
Altrimenti la funzione non sara disponibile. Cio non vale
tuttavia quando la TV viene messa in modalita standby.

Qualora si desideri che la TV consumi meno energia
quando ¢ in standby, sara possibile disattivare questa
funzione impostando I'opzione Wake On su Off.

Connettivita Risoluzione dei problemi

Rete wireless non disponibile

« Verificare che i firewall della rete consentano la
connessione wireless della TV.

« Effettuare nuovamente una ricerca di reti wireless
utilizzando la schermata del menu Impostazioni
di rete.

Se le rete wireless non funziona correttamente,

provare a usare la rete cablata domestica. Per ulteriori

informazioni sulla procedura, consultare la sezione

Connessione cablata.

Se la TV non funziona col collegamento cablato,

controllare il modem (router). Se il router non presenta

problemi, controllare la connessione Internet del
modem.

Connessione lenta

Consultare il manuale delle istruzioni del mode wireless

per ottenere informazioni sull'area di servizio interna,

la velocita di connessione, la qualita del segnale e
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altre impostazioni. Per il modem, & necessaria una
connessione ad alta velocita.

Interruzione durante la riproduzione o reazioni
lente

In tal caso, provare quanto segue:

Mantenere almeno tre metri di distanza da forni a
microonde, telefoni cellulari, dispositivi bluetooth o
altri dispositivi WLAN. Provare a modificare il canale
attivo sul router WLAN.

Connessione a Internet non disponibile /
Condivisione Audio Video Non funzionante

Nel caso in cui il MAC address del PC o del modem sia
stato registrato in modo permanente, € possibile che
la TV non si colleghi a Internet. In questo caso, il MAC
address viene autenticato ogni volta che ci si collega
a Internet. Si tratta di una precauzione per evitare
accessi non autorizzati. Dato che la TV dispone del
proprio MAC address, il fornitore del servizio internet
non puo convalidare il MAC address della propria TV.
Per questa ragione, la TV non puo essere connessa
a Internet. Contattare il proprio fornitore del servizio
internet e richiedere informazioni su come collegare
un dispositivo diverso, ad esempio una TV, a internet.
Inoltre, la connessione potrebbe non essere disponibile
a causa di un problema di firewall. Nel caso in cui si
ritenga che questo sia il problema, rivolgersi al proprio
fornitore del servizio internet. Un firewall potrebbe
essere la causa di un problema di connettivita e
identificazione in fase di utilizzo della TV in modalita
Condivisione Audio Video oppure quando si sta
sfogliando tramite la funzione Condivisione Audio
Video.

Dominio non valido

Verificare di aver gia eseguito 'accesso al PC con
nome utente/password e garantire anche che il
dominio sia attivo, prima di condividere eventuali file
nel programma server media sul PC. Nel caso in cui
il dominio non sia valido vi potrebbero essere dei
problemi in fase di consultazione dei file in modalita
Condivisione Audio Video.

Usare il Servizio di Rete Condivisione Audio
Video

La funzione di Condivisione Audio Video & uno
standard che semplifica il processo di visualizzazione
di componenti elettronici digitali e ne rende piu
semplice l'uso in una rete domestica.

Questo standard consente di visualizzare e riprodurre
foto, musica e video memorizzati nel server
multimediale collegato alla rete domestica.

1. Installazione software Server

La funzione di Condivisione Audio/Video non puo
essere usata se il programma server non é installato
sul PC oppure se il software media server richiesto
non ¢ installato sul dispositivo associato. Preparare il
PC con un programma server adeguato.
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2. Collegamento a una rete cablata o wireless

Cfr. i capitoli Connettivita Cablata / Wireless per
informazioni dettagliate sulla configurazione.

3. Attivare la Condivisione Audio Video

Accedere al menu Impostazioni>Sistema>Altro e
attivare I'opzione AVS.

4. Riproduzione di file condivisi mediante
Browser multimediale

Selezionare I'opzione AVS nel menu Sorgenti
utilizzando i pulsanti di navigazione e fare clic su OK.
| dispositivi media server disponibili compariranno in
un elenco. Selezionare PROCEDI e premere OK per
continuare. Verra visualizzato il browser multimediale.
Rimandiamo alla sezione Menu Browser multimediale
per ulteriori informazioni sulla riproduzione del file.

Nel caso in cui si verifichi un problema con la rete,
spegnere la televisione scollegandola dalla presa
a parete e ricollegandola. Le modalita Trick e jump
non sono supportate dalla funzione Condivisione
Audio Video .

Utilizzare PC/HDD/Media Player o qualsiasi altro
dispositivo compatibile con la connessione cablata
per ottenere una piu elevata qualita di riproduzione.

Usa la connessione LAN per una condivisione file fra
altri dispositivi quali ad esempio computer.
Nota: Alcuni PC potrebbero non consentire I'uso della

funzione condivisione audio video a causa di impostazioni
di amministrazione e sicurezza (ad esempio i PC aziendali).

App

E possibile accedere alle applicazioni installate
sul televisore dal menu Applicazioni. Evidenziare
un'applicazione e premere OK per avviarla.

Per gestire le applicazioni installate sul televisore,
aggiungere nuove applicazioni o visualizzare tutte
le applicazioni disponibili in modalitd schermo intero,
evidenziare I'opzione Aggiungi altre e premere OK.
Con questa opzione di menu & possibile aggiungere
un'applicazione installata al menu principale, avviarla
o rimuoverla. Le applicazioni rimosse non saranno
piu accessibili dal menu Applicazioni. E inoltre
possibile aggiungere nuove applicazioni dal negozio.
Per entrare nel negozio evidenziare il logo del carrello
in alto a sinistra e premere OK. Verranno visualizzate le
applicazioni disponibili nel negozio. Utilizzare i pulsanti
direzionali per evidenziare un'applicazione e premere
OK. Evidenziare I'opzione Aggiungi alle applicazioni
e premere di nuovo OK per aggiungere I'applicazione
selezionata al menu delle applicazioni.

Per accedere rapidamente al menu Aggiungi altre, &
possibile premere il pulsante Internet sul telecomando,
se disponibile.

Note:

| possibili problemi dipendenti dall'applicazione potrebbero
essere causati del provider dei servizi.
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| servizi internet di terzi potrebbero cambiare, essere interrotti
o limitati in qualsiasi momento.

Browser Internet

Per usare il browser internet, accedere come prima
cosa al menu App. Quindi avviare l'applicazione
browser che ha un logo di colore arancione con il
simbolo della terra su di esso.
Nella schermata iniziale del browser, le miniature dei
link predefiniti (ove presenti) verso i siti web verranno
visualizzate come opzioni Compositore veloce
congiuntamente alle opzioni Modifica compositore
veloce e Aggiungi a compositore veloce.
Per navigare nel browser web, servirsi dei pulsanti
direzionali sul telecomando o su un mouse collegato.
Per vedere la barra opzioni browser, spostare il cursore
verso la parte superiore della pagina o premere
il pulsante Back/Return. Le opzioni Cronologia,
Schede e Segnalibri e la barra del browser che
contengono i pulsanti precedente/successivo, il
pulsante di aggiornamento, la barra indirizzo/ricerca, i
pulsanti Compositore veloce e Vewd sono disponibili.
Per aggiungere un sito web desiderato all’elenco
Compositore veloce per accesso rapido, spostare il
cursore verso la parte superiore della pagina o premere
il pulsante Back/Return. Viene visualizzata la barra del
browser. Evidenziare il pulsante Compositore veloce
e premere il pulsante OK. Quindi, selezionare
I'opzione Aggiungi a compositore veloce e premere
il pulsante OK. Riempire gli spazi bianchi per Nome
e Indirizzo, evidenziare OK e premere il pulsante
OK per aggiungere. Mentre ci si trova sul sito che si
vuole aggiungere all’elenco Compositore veloce,
evidenziare il pulsante Vewd e premere il pulsante
OK. Quindi, evidenziare I'opzione Aggiungi a
compositore veloce nel sottomenu, quindi premere
nuovamente il pulsante OK. Nome e Indirizzo
verranno riempiti automaticamente a seconda del
sito che si sta visitando. Evidenziare OK e premere il
pulsante OK per aggiungere.
Sara inoltre possibile usare le opzioni menu Vewd
per gestire il browser. Evidenziare il pulsante Vewd
e premere il pulsante OK per vedere le opzioni
disponibili, specifiche e generali.
Cisono vari modi per cercare o visitare siti web usando
il browser web.
Inserire I'indirizzo di un sito web (URL) nella barra
di ricerca / barra degli indirizzi, quindi evidenziare
il pulsante Invia tramite la tastiera virtuale; quindi
premere il pulsante OK per visitare il sito.
Inserire la parola chiave / le parole chiave nella
barra diricerca/ barra dell'indirizzo ed evidenziare il
pulsante Invia sulla tastiera virtuale; quindi, premere
il pulsante OK per avviare una ricerca per i siti web
collegati.
Evidenziare una miniatura Compositore veloce e
premere il pulsante OK per vistare il sito web relativo.
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La TV & compatibile coi mouse USB. Collegare il
mouse o I'adattatore del mouse wireless all'ingresso
USB della TV per una navigazione piu facile e piu
rapida.

Alcune pagine web contengono contenuti flash. Non
sono supportate dal browser.

La TV non supporta processi di download da internet
tramite browser.

Non sono supportati tutti i siti presenti su internet. A
seconda del sito si potrebbero verificare dei problemi
di contenuto. In modo del tutto simile, potrebbe non
essere possibile riprodurre i contenuti video.

Sistema HBBTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) & un
nuovo standard di settore che combina in modo
invisibile i servizi TV forniti tramite trasmissione con
i servizi consegnati tramite banda larga e consente
anche l'accesso a Internet unicamente per i servizi
di consumatori che usano TV e set-top box. |
servizi trasmessi tramite HbbTV comprende canali
di trasmissione TV tradizionali, servizi di catch-
up, video-on-demand, EPG, pubblicita interattiva,
personalizzazioni, voti, giochi, social network e altre
applicazioni multimediali.

Le applicazioni HbbTV sono disponibili sui canali in
cui sono segnalate dall'emittente (attualmente vari
canali su trasmissione Astra, applicazioni HbbTV).
L'emittente marca un’applicazione come "autostart"
e viene avviata in modo automatico dalla piattaforma.
Le applicazioni in avvio automatico vengono di
norma lanciate con una piccola icona rossa a forma
di pulsante per informare l'utente del fatto che su
quel canale c'eé un'applicazione HbbTV. Premere il
tasto rosso per aprire la pagina applicazione. Dopo
che la pagina é stata visualizzata I'utente puo tornare
all'icona di stato tasto rosso iniziale premendo
nuovamente il tasto rosso. L'utente si puo spostare fra
la modalita icona tasto rosso e la modalita Ul completa
dell'applicazione premendo il tasto rosso. Si prega
di notare che la capacita di switching del tasto rosso
viene fornita dall'applicazione e alcuni applicazioni si
potrebbero comportare in modo diverso.

Se l'utente passa a un altro canale mentre c'e
un'applicazione HbbTV attiva (in modalita icona
tasto rosso in modalita Ul completa), si puo verificare
quanto segue.

« L'applicazione pud continuare a funzionare.

« L'applicazione puo essere conclusa.

« L'applicazione puo essere conclusa e puod essere
lanciata un‘altra applicazione tasto rosso di avvio
automatico.

HbbTV consente il recupero delle applicazioni sia
dalla banda larga che dalla trasmissione. L'ente che
si occupa della trasmissione puo attivare entrambe
le modalita o solo una. Nel caso in cui la piattaforma
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non disponga di una piattaforma operativa, puo ancora
lanciare applicazioni trasmesse sull’applicazione.

Le applicazioni di tasto rosso di avvio automatico
forniscono solitamente collegamenti ad altre
applicazioni. Eccone di seguito un esempio. L'utente
puo passare ad altre applicazioni servendosi dei
collegamenti forniti. Le applicazioni dovrebbero fornire
un modo per chiudersi, di norma si usa il pulsante Esci.
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Figura b: Applicazione elettronica di guida ai
programmi, il video trasmesso & mostrato in basso a
sinistra, puo essere terminato premendo 0.

Le applicazioni HbbTv si servono di tasti del
telecomando per interagire con l'utente. Quando viene
lanciata un’applicazione HbbTy, il controllo di alcuni
tasti appartiene all'applicazione. La selezione dei
canali numerici, ad esempio, potrebbe non funzionare
su un’applicazione televideo, in cui i numeri indicano
i numeri di pagina.

HbbTv richiede che la piattaforma sia dotata della
possibilita di eseguire streaming AV. Molte sono le
applicazioni che forniscono VOD (video on demand)
e servizi di TV catch-up. L'utente si puo servire dei
tasti sul telecomando per riprodurre, mettere in pausa,
fermare, avanzare e riavvolgere per interagire con i
contenuti AV.

Nota: Sara possibile attivare o disattivare questa funzione dal
menu Altro in Impostazioni>Sistema. A seconda del modello
del televisore e dell'opzione selezionata per il paese nella prima
installazione, questa funzione potrebbe essere disponibile nel
menu Impostazioni>Sistema>Impostazioni sulla privacy
invece che nel menu Impostazioni>Sistema>Altro
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Informazioni sulla funzionalita DVB

Il ricevitore DVB € adatto unicamente per essere usato
nel paese per il quale e stato progettato.

Nonostante questo ricevitore DVB fosse conforme
alle ultimissime specifiche DVB al momento della
produzione, non possiamo garantirne la compatibilita
con le future trasmissioni DVB a causa di modifiche
che potrebbero essere attuate nei segnali e nelle
tecnologie di trasmissione.

Alcune funzioni delle televisioni digitali potrebbero non
essere disponibili in tutti i paesi.

Cerchiamo sempre di migliorare i nostri prodotti;
ecco perché le specifiche tecniche sono soggette a
modifiche senza preavviso.

Per consigli su dove acquistare gli accessori siete
pregati di contattare il negozio presso il quale avete
acquistato la strumentazione.

Italiano
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Veiligheidsinformatie

OPGELET

RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN

NIET OPENEN

OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

TE BEPERKEN, MAG U HET DEKSEL NIET
® VERWIJDEREN (OF HET ACHTERPANEEL).

HET TOESTEL BEVAT GEEN ONDERDELEN
DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN
ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD
EN REPARATIES OVER AAN BEVOEGD
ONDERHOUDSPERSONEEL.

In extreme weersomstandigheden (storm, bliksem) en tijdens
lange perioden van inactiviteit (vertrek op vakantie) moet u de
tv loskoppelen van het netwerk.

De stekker dient om het tv-toestel los te koppelen van het
elektriciteitsnet en moet daarom gemakkelijk te bedienen
zijn. Als het televisietoestel niet elektrisch wordt losgekoppeld
van het elektrisch net zal het apparaat stroom verbruiken
voor alle situaties, zelfs als de televisie in stand-by staat of
uitgeschakeld is.

Opmerking: Volg de instructies op het scherm om de verwante
functie te bewerken.

BELANGRIJK — Lees deze instructies
volledig voor u de televisie installeert en
in gebruik neemt

WAARSCHUWING: Dit apparaat is bestemd

voor gebruik door personen (inclusief
kinderen) die in staat/ ervaren zijn met de werking
van een dergelijk apparaat, zonder toezicht, tenzij
zij onder toezicht staan van of instructies hebben
ontvangen met betrekking tot het gebruik van het
apparaat door een persoon die instaat voor hun
veiligheid.
« Gebruik dit televisietoestel op een hoogte van
minder dan 2000 meter boven de zeespiegel, in
droge locaties en in regio's met een gematigd of
tropisch klimaat.
Het televisietoestel is bedoeld voor huishoudelijk en
gelijkaardig algemeen gebruik maar het mag ook in
openbare ruimten worden gebruikt.

Voor ventilatiedoeleinden moet u minimum 5cm vrije
ruimte laten rond de televisie.

De ventilatie mag niet worden belemmerd door de
ventilatieopeningen te bedekken of te blokkeren met
items zoals een krant, tafelkleedjes, gordijnen, etc.
De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk
bereikbaar zijn. Plaats het toestel, een meubelstuk
of andere objecten niet op het netsnoer. Een
beschadigd snoer/stekker kan brand veroorzaken
of een elektrische schok veroorzaken. Neem het
netsnoer beet bij de stekker en verwijder de stekker
niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
Raak het netsnoer/de stekker nooit aan met natte
handen want dit kan Kkortsluitingen of elektrische

.

.
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schokken veroorzaken. Leg geen knopen in het
snoer of bind het niet samen met andere snoeren.
Indien beschadigd, moet u hem vervangen. Dit mag
uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd
personeel.

Stel de televisie niet bloot aan spatten of druppels
en plaats geen voorwerpen die gevuld zijn met een
vloeistof zoals vazen, kopjes, etc. op of boven de
televisie (bijv. op een rek boven het toestel).

Stel de televisie niet bloot aan direct zonlicht of plaats
geen open vlammen zoals brandende kaarsen op of
in de buurt van de televisie.

Plaats geen warmtebronnen zoals een elektrische
verwarming, radiator, etc. in de buurt van het
televisietoestel.

Plaats de televisie niet op de vloer en hellende
oppervlakken.

Om verstikkingsgevaar te voorkomen, moet u
plastic zakken uit de buurt van baby's, kinderen en
huisdieren houden.

Bevestig de stand zorgvuldig op de televisie. Als
de stand voorzien is van schroeven, moet u deze
stevig aandraaien om te vermijden dat de televisie
zou kantelen. U mag de schroeven niet te hard
aandraaien en u moet de rubberen afdichtingen
correct aanbrengen.

U mag de batterijen niet weggooien in het vuur of
met gevaarlijk en brandbaar materiaal.

WAARSCHUWING - Batterijen mogen niet worden

blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur
en dergelijke.

WAARSCHUWING- Overdadig geluid van

koptelefoons kan gehoorschade veroorzaken.
BOVEN ALLES - NOOIT iemand, zeker geen
kinderen, toelaten iets in te brengen de gaten,
sleuven of andere openingen van de behuizing.

Risico op ernstige letsels of
fatale gevolgen

A Opgelet

Risico op gevaarlijke

A Risico op

elektrische schokken spanningen
f Belangrijk
Onderhoud onderhoudscomponent
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Markeringen op het product

De volgende symbolen worden gebruikt op

het product als markeerpunt voor restricties en

relevante markeringen draagt. Merk op dat dergelijke

informatie belangrijk is om veiligheidsredenen.
vereist op een elektrische aarding.

Klasse Il apparatuur met werkende
elektrische aarding, de aarding wordt gebruikt voor
functionele doeleinden.

beschermende aarding geassocieerd met de
voedingsbedrading.
spanningvoerend onder normale operationele
voorwaarden.
KLASSE 1 LASER
PRODUCT: Dit product
voorzienbare operationele
voorwaarden.

voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies. Elke

verklaring wordt beschouwd waar het product enkel

Klasse Il apparatuur: Dit apparaat is zodanig

D ontworpen dat het geen veilige aansluiting

aarding: Dit apparaat is zodanig ontworpen

dat het geen veilige aansluiting vereist op een

Beschermende aarding: De gemarkeerde

@ terminal is bedoeld voor de aansluiting van de

Spanning voerende terminal: De

gemarkeerde terminal(s) is/zijn

Opgelet, ze de operationele instructies: De

gemarkeerde zone(s) bevat(ten) door de
gebruiker vervangbare knoop/celbatterijen.

bevat Klasse 1 laserbron die

veilig is onder redelijk

CLASS 1

LASER PRODUCT

WAARSCHUWING

U mag de batterij niet inslikken want dit houdt een
risico in op chemische brandwonden

Dit product of de accessoires die worden geleverd met
het product kunnen een knoop/celbatterij bevatten.
Als deze knoop/celbatterij wordt ingeslikt, kan dit al
na 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken
en fataal aflopen.

Bewaar nieuwe en oude batterijen uit de buurt van
kinderen.

Als het batterijcompartiment niet veilig afsluit, mag u
het product niet blijven gebruiken en moet u het uit de
buurt van kinderen bewaren.

Als u denkt dat batterijen mogelijk werden ingeslikt of in
een lichaamsdeel werd gestoken, moet u onmiddellijk
medische zorg inroepen.

Plaats de monitor nooit in een onstabiele of hellende
locatie. Een monitor toestel kan vallen, ernstige letsels
veroorzaken of fataal aflopen. Talrijke letsels, in het
bijzonder bij kinderen, kunnen worden vermeden door
eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

Nederlands

* Het gebruik van kasten of voetstukken wordt
aanbevolen door de fabrikant van de monitor .
Enkel meubelstukken gebruiken die de monitor veilig
kunnen ondersteunen.

Ervoor zorgen dat de monitor niet over de rand van
het meubelstuk uitsteekt.

Het monitor toestel niet op meubelstukken plaatsen
(bijvoorbeeld, kasten of boekrekken) zonder zowel
het meubelstuk als de monitor te verankeren aan
een geschikte steun.

Het monitor toestel niet op stof of ander materiaal
plaatsen dat wordt aangebracht tussen de monitor
en het meubelstuk.

Kinderen op de hoogte brengen van de gevaren van
het klimmen op meubelstukken om bij de monitor of
de bedieningstoetsen te raken. Als uw bestaande
monitor toestel bewaard en verplaatst wordt, moeten
dezelfde overwegingen als hierboven worden
gerespecteerd.

Toestellen die aangesloten zijn via de
HOOFDVERBINDING of via andere toestellen
met een aardingverbinding met de aarding van
de gebouwinstallatie — en met een monitor
distributiesysteem dat coaxiale kabel gebruikt,
kunnen in sommige omstandigheden brandgevaar
veroorzaken. De verbinding met een monitor
distributiesysteem moet daarom worden voorzien via
een toestel met elektrische isolatie onder een bepaald
frequentiebereik (galvanische isolator)

MUURBEVESTIGINGSSET
« Lees de instructies voor u uw televisie op de muur
bevestigt.
« De muurbevestigingskit is optioneel. Hij is

verkrijgbaar bij uw lokale verdeler, indien niet
geleverd met uw televisie.

« U mag de televisie niet monteren aan het plafond
of aan een hellende muur.

 Gebruik de specifieke muurbevestigingsschroeven
en overige accessoires.

« Draai de muurbevestigingsschroeven stevig aan
om te voorkomen dat de televisie zou vallen. U
mag de schroeven niet te hard aandraaien.
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WAARSCHUWING

* Het gebruik van ophangbeugels, of het zelf
installeren van een ophangbeugel aan de muur
houden het risico in van persoonlijke letsels en
schade aan het product. Om de prestatie en
de veiligheid van het product te handhaven,
moet u er absoluut zeker van zijn uw verdeler
of een gelicentieerde onderaannemer te vragen
de ophangbeugels te bevestigen. Elke schade
veroorzaakt door de installatie zonder een
gekwalificeerde installateur resulteert in de
nietigverklaring van uw garantie.

Lees de instructies van de optionele accessoires
zorgvuldig en u moet er zeker van zijn de nodige
maatregelen te nemen om te voorkomen dat de
televisie kan vallen.

Hanteer de televisie voorzichtig tijdens de
installatie aangezien een impact of andere
krachten op de televisie schade kan veroorzaken
aan het toestel.

Ga zorgvuldig te werk wanneer u de ophangbeugels
aan de muur bevestigt. Zorg er altijd voor dat er
geen elektrische kabels of leidingen in de muur
aanwezig zijn voor u de beugel ophangt.

Om te voorkomen dat de televisie zou vallen en
iemand zou kunnen kwetsen, moet u de televisie
van de muur verwijderen als u hem niet langer
gebruikt.

Handhaving

Verwijder eerst de stekker uit het stopcontact.
Regelmatige zorg:

Wrijf het oppervlak van het scherm, de kast of
het voetstuk met een zachte doek om vuil of
vingerafdrukken te verwijderen.

Voor hardnekkig vuil:

1. Neem eerst het stof af.

2. Gebruik een vochtige doek met schoon water

of een opgelost neutraal oplosmiddel (1 deel
oplosmiddel in 100 delen water).

w

Wring de doek stevig uit. (Let op, laat geen
vloeistof in de televisie binnendringen want dit
kan defecten veroorzaken).

4.  Wrijf zorgvuldig met de vochtige doek en verwijder
het hardnekkig vuil.

5. Verwijder tot slot al het vocht.
Opgelet

Gebruik geen harde doek of wrijf niet te hard op het
oppervlak. Zo niet kan dit krassen veroorzaken.

e Zorg ervoor het oppervlak niet de onderwerpen
aan insecticide, oplosmiddel, verdunner of andere
vluchtige stoffen. Dit kan de kwaliteit van het
oppervlak verminderen of de verf verwijderen.

Het oppervlak van het scherm is speciaal behandeld
en kan snel beschadigd worden. Zorg ervoor het
scherm niet te krassen met vingernagels of andere
harde voorwerpen.

Laat de kast of het voetstuk niet in contact komen
met rubber of PVC gedurende een lange periode.
Dit kan de kwaliteit van het oppervlak beschadigen.

Stekker

Wrijf de stekker regelmatig af met een droge doek.

Vocht en stof kan brand of elektrische schokken
veroorzaken.
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Het voetstuk assembleren / verwijderen

Voorbereidingen

Verwijder het (de) voetstuk(ken) en de televisie uit
de verpakking en plaats de televisie op een werktafel
met het scherm neerwaarts op een schone en zachte
doek (deken, etc.)

« Gebruik een vlakke en stevige tafel die groter is
dan de televisie.

« Houd de televisie niet vast bij het scherm.
« Zorg ervoor de televisie niet te krassen of te breken.
Het voetstuk monteren

1. De voet van de televisie bestaat uit twee delen.
Installeer deze delen samen.

2. Plaats de stand(en) op het stand
montagepatr(o)on(en) op de achterzijde van
de tv.

3. Voer de geleverde schroeven (M4 x 12) in
en draai ze zacht aan tot de stand correct is
aangebracht.

Nederlands

Het voetstuk verwijderen van de televisie

Zorg ervoor het voetstuk te verwijderen op de volgende
wijze als u een muurmontage beugel gebruikt of de
televisie opnieuw inpakt.

« Plaats de televisie op een werktafel met het scherm
neerwaarts op een schone, zachte doek. Laat de
stand uitsteken over de rand van de oppervlakte.

» Schroef de bevestigingsschroeven van de stand los.
» Verwijder de stand.

Als u een muurmontage beugel gebruikt

Neem contact op met uw lokale Panasonic verdeler
om de aanbevolen muurmontage beugel te kopen.

Openingen voor de muurmontage beugel installatie;
Achterzijde van de televisie

a
cwt—— o
b

43)) 49” 55”
a (mm) 200 200 400
b (mm) 200 200 200

Aanzicht van de zijkant
a
[ |

/1]

Diepte van de min. (mm) | 10

schroef (a)

max. (mm) |13

Meé

Diameter

Opmerking: De schroeven om de televisie te bevestigen
op de muurmontage beugel worden niet meegeleverd met
de televisie.
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Milieu-informatie
Deze televisie is milieuvriendelijk ontworpen. Om

het energieverbruik te verlagen, kunt u de volgende
stappen uitvoeren:

Als u Energiebesparing op Minimum,
Medium, Maximum of Auto zet, zal de tv de
energieconsumptie dienovereenkomstig aanpassen.
Als u de achtergrondverlichting wilt instellen op
een vaste waarde, stel in als Aangepast en pas
de achtergrondverlichting manueel aan (onder
Energiebesparing instelling) met de links- of
rechtsknoppen op de afstandsbediening. Stel in als
Uit om deze instelling uit te schakelen.

Opmerking: Beschikbare Energiebesparing opties kunnen
variéren naargelang de geselecteerde Modus in het
Instellingen>Beeldmenu.

De Energiebesparing instellingen staan in het Instel-
lingen>Beeldmenu. Merk op dat bepaalde beeldin-
stellingen niet kunnen worden gewijzigd.

Als de Rechtse knop wordt ingedrukt, verschijnt het
bericht , “"Scherm schakelt uit in 15 seconden.” op
het scherm. Selecteer Doorgaan en druk op OK om
het scherm uit te schakelen. Als u geen knop indrukt,
schakelt het scherm uit na 15 seconden. Druk op een
knop op de afstandsbediening of op de tv om het
scherm opnieuw in te schakelen.

Opmerking: Scherm uit optie is niet beschikbaar als de
Modus ingesteld is op Spel.

Als de TV niet in gebruik is, moet u de tv uitschakelen
of verwijderen uit het stopcontact. Dit vermindert het
energieverbruik.

Kleuren-LED-tv met afstandsbediening

Volledig geintegreerde digitale/kabel/satelliet TV
(DVB-T-T2/C/S-S2)

HDMI-ingangen om andere apparaten aan te sluiten
met HDMI-aansluitingen

USB-ingang

Instelmenu op scherm (On-screen Display)
Stereo geluidssysteem

Teletekst

.

Hoofdtelefoon aansluiting

Automatisch programmeersysteem
Manuele afstemming
Automatische uitschakeling na acht uur.

.

.

Slaap timer

Kinderslot

Automatische geluidsdemping indien geen
uitzending.

NTSC-weergave
« AVL (Automatische volumebeperking)

Nederlands

* PLL (Frequentie zoeken)

« Pc-ingang

« Spelmodus (optioneel)

« Beeld uit functie

« Ethernet (LAN) voor Internetverbinding en diensten
* 802.11 a/b/g/n ingebouwde WLAN ondersteuning
 Audio Video Delen

e HbbTV

Ultra HD (UHD)

De TV ondersteunt Ultra HD (Ultra High Definition - ook
wel 4K genoemd) die een resolutie biedt van 3840 x
2160 (4K:2K). Het is gelijk aan 4 maal de resolutie van
Full HD TV door het aantal pixels te verdubbelen van
de Full HD TV, zowel horizontaal als verticaal. Ultra
HD inhoud wordt ondersteund via HDMI USB ingangen
en DVB-T2 en DVB-S2 uitzendingen.

Hoog dynamische bereik (HDR) / Hybride Log-
Gamma (HLG)

Met deze functie kan de televisie een hoger dynamisch
bereik van lichtsterkte reproduceren door meerdere
uiteenlopende blootstellingen vast te leggen en
daarna te combineren. HDR/HLG belooft een
betere beeldkwaliteit dankzij meer heldere, meer
realistische highlights, meer realistische kleur en
andere verbeteringen. Het levert de look die filmmakers
wensen te bereiken, waarbij verborgen zones van
donkere schaduwen en zonlicht met volledige
helderheid, kleur en detail worden weergegeven. HDR/
HLG inhoud wordt ondersteund via native en markt
toepassingen, HDMI, USB ingangen en via DVB-S
uitzendingen. Stel de verwante HDMI broningang
in als Verbeterd in de optie Bronnen in het menu
Instellingen>Systeem om HDR/HLG-inhoud te
bekijken, als de HDR/HLG-inhoud wordt ontvangen via
een HDMI-ingang. De bron moet minimum compatibel
zijn met HDMI 2.0a.

Accessoires inbegrepen

« Afstandsbediening

« Batterijen: 2 X AA

» Gebruikshandleiding

» Verwijderbare stand

« Stand montageschroeven (M4 x 12)
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Stand-by meldingen

Als tv geen ingangssignaal ontvangt (bijv. van
een antenne of HDMI-bron) gedurende 3 minuten
schakelt de tv op stand-by. Wanneer u de volgende
maal inschakelt, verschijnt het volgende bericht.
"Tv automatisch overgeschakeld op de stand-by
modus omdat er gedurende een lange periode
geen signaal was."

De Automatische TV UIT optie (in het menu
Instellingen>Systeem>Instellingen>Meer) kan
standaard worden ingesteld op een waarde tussen
1 en 8. Als deze instelling ingesteld is op UIT en
de televisie ingeschakeld is gelaten en niet werd
bediend gedurende de ingestelde tijdsduur schakelt
het apparaat over op de stand-bymodus nadat de
ingestelde tijdsduur verstreken is. Wanneer u de tv
de volgende maal inschakelt, verschijnt het volgende
bericht. “Tv automatisch overgeschakeld op de
stand-by modus omdat er gedurende een lange
periode geen bewerking werd uitgevoerd.” Voor de
TV overschakelt naar de Stand-by modus verschijnt
een dialoogvenster. Als u geen knop indrukt, schakelt
de TV over naar de stand-by modus na een wachttijd
van ca. 5 minuten. U kunt Ja markeren en drukken
op OK om de TV onmiddellijk over te schakelen naar
de stand-by modus. Als u Nee selecteert en drukt op
OK blijft de TV ingeschakeld. U kunt ook verkiezen
de Automatische TV UIT functie selecteren via dit
dialoogvenster. Selecteer Uitschakelen en druk op
OK, de TV blijft ingeschakeld en de functie wordt
geannuleerd. U kunt deze functie opnieuw inschakelen
door de instelling van de optie Automatisch TV UIT te
wijzigein in het menu Instellingen>Systeem>Meer .

TV-bediening & Operation

De joystick biedt u de mogelijkheid het Volume/
Programma/Bron en de Stand-by aan functies te
bedienen van de tv.
Opmerking: De positie van de joystick kan verschillen
naargelang het model.
Volume wijzigen: Verhoog het volume door de joystick
in te drukken. Verlaag het volume door de joystick
omlaag te drukken.

Zenders wijzigen: Blader doorheen de opgeslagen
zenders door de joystick omhoog of omlaag te drukken.

Nederlands

De bron wijzigen: Druk twee maal in het midden van
de joystick en de bronlijst verschijnt op het scherm.
Blader doorheen de beschikbare bronnen door de
joystick omhoog of omlaag te duwen.

Omde TV uit te schakelen: Druk in het midden van de
joystick en houd hem ingedrukt gedurende een aantal
seconden. De TV schakelt over op de stand-by modus.

De televisie inschakelen: Druk in het midden van de
joystick en de televisie schakelt in.

Opmerking: Het OSD hoofdmenu kan niet worden
weergegeven met de joystick.

Bediening via de afstandsbediening

Druk op de Home toets van de afstandsbediening
om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de
richtingtoetsen en de OK knop om te navigeren en in
te stellen. Druk op de knop Return/Back of Home om
een menuscherm af te sluiten.

Selecteren van de ingang

Van zodra u externe systemen hebt aangesloten
op uw tv, kunt u overschakelen naar verschillende
ingangsbronnen. Druk op de Bron knop van uw
afstandsbediening om rechtsreeks de ingangen te
veranderen.

Zenders en volume wijzigen

U kunt de zender wijzigen en het volume aanpassen
met de Volume +/- en Programma +/- knoppen op de
afstandsbediening.

Het gebruik van het hoofdmenu van de televisie

Wanneer de knop HOME is ingedrukt, verschijnt het
hoofdmenu van de televisie onderaan het scherm.
U kunt navigeren doorheen de menu items met de
richting toetsen op de afstandsbediening. Om een
item te selecteren of de submenu opties weer te
geven van het gemarkeerde menu drukt u op de knop
OK. Wanneer u een menu-optie markeert, kunnen
een aantal submenu items van dit menu verschijnen
bovenaan in de menubalk voor een snelle toegang.
Om gebruik te maken van een snelle toegang item
markeert u het, u drukt op OK en u stelt het in als
gewenst met de Links/Recht richtingtoetsen. Aan het
einde drukt u op OK of de Terug toets om af te sluitne.

Druk op de knop Afsluiten om het hoofdmenu te
verlaten.

1. Startpagina

Wanneer het hoofdmenu geopend is, wordt de Start
menubalk gemarkeerd. De inhoud van het Startmenu
kan worden aangepast door opties van andere menu's
toe te voegen. Markeer een optie en druk op de
Omlaag richtingtoets op de afstandsbediening. Als de
u optie Toevoegen aan start ziet, kunt u ze toevoegen
aan het Startmenu. Zo kunt u de positie van een item
ook verwijderen of wijzigen in het Startmenu. Druk op
de knop Omlaag en selecteer de optie Verwijderen of
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Verplaatsen en druk op OK. Om een menu-item te
verplaatsen met de Rechts en Links richtingtoetsen om
de positie te selecteren waar u het item wilt verplaatsen
en druk op OK.

2.1V
2.1. GIDS

U krijgt toegang tot het elektronische zendergids
met deze optie. Raadpleeg de sectie Elektronische
Programmagids (EPG) voor meer informatie.

2.2. Zenders

U krijgt toegang tot de Zenders met deze optie.
Raadpleeg de sectie Het gebruik van de zendergids
voor meer informatie.

2.3. Timers

U kunt timers instellen voor gebeurtenissen in de
toekomst met de opties in dit menu. U kunt ook de
vooraf aangemaakte timers controleren in dit menu.

Om een nieuwe timer toe te voegen, selecteert u de
tab Timer toevoegen met de Links/rechts knoppen
en drukt u op OK. Stel de submenu opties in naar
wens en druk daarna op OK. Er wordt een nieuwe
timer aangemaakt.

Om een eerder aangemaakte timer te bewerken,
selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab
Geselecteerde timer bewerken en drukt u op OK.
Wijzig de submenu opties naar wens en druk op OK
om uw instellingen op te slaan.

Om een reeds ingestelde timer te annuleren,
selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab
Geselecteerde timer verwijderen en drukt u op OK.
Een bevestiging verschijnt. Selecteer JA en druk op
OK om door te gaan. De timer wordt geannuleerd.

Het is niet mogelijk timers in te stellen voor twee of
meerdere individuele gebeurtenissen die worden
uitgezonden op verschillende zenders in dezelfde
tijdsinterval. In dat geval wordt u gevraagd een keuze
te maken uit één van deze timers en de andere te
annuleren. Selecteer de timer die u wilt annuleren en
druk op OK. Het menu Opties verschijnt. Selecteer
daarna Instellen/Annuleren en druk op OK om die
timer te annuleren. U moet daarna de wijzigingen
opslaan. Druk hiervoor op OK, selecteer Wijzigingen
opslaan en druk opnieuw op OK.

3. Instellingen

U kunt de instellingen van uw televisie beheren met
de opties in dit menu. Raadpleeg de sectie Inhoud
instellingenmenu voor meer informatie.

4. Apps

Als uw televisie verbonden is met het internet zal de
verwante inhoud ook beschikbaar zijn, inclusief Apps
verwante inhoud. Via het Apps menu krijgt u toegang
tot uw apps en kunt u ze beheren. U kunt nieuwe
apps van de markt toevoegen of de bestaande apps

Nederlands

verwijderen. Raadpleeg de Apps sectie voor meer
informatie.

5. Bronnen

U kunt uw invoerbron referenties beheren met de
opties in dit menu. Om de huidige bron te wijzigen,
selecteert u één van de opties en drukt u op OK.

5.1. Broninstellingen

Bewerk de namen, schakel de bronopties in of uit. Er
zijn ook Regelmatige, Verbeterde en Uitgeschakelde
opties beschikbaar voor HDMI bronnen. De
Regelmatige en Verbeterde opties beinvloeden de
kleurinstellingen van de geselecteerde HDMI-bron.
Om 4K- of HDR-beelden te bekijken van een HDMI-
bron moet de betrokken broninstellingen ingesteld
worden als Verbeterd als het verbonden apparaat
HDMI 2.0 compatibel. Stel in als Regelmatige als
het verbonden apparaat HDMI 1.4 compatibel is. Stel
dienovereenkomstig in of schakel de betrokken HDMI-
bron uit door in te stellen als Uitgeschakeld.

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

Verwijder het deksel achteraan om het batterijcompar-
timent te openen. Installeer twee AA batterijen. Zorg
ervoor dat de (+) en (-) tekens overeenstemmen (let
op de correcte polariteit). Gebruik geen combinatie van
oude en nieuwe batterijen. Uitsluitend met hetzelfde
of gelijkwaardig type vervangen. Breng het deksel
opnieuw aan.

Er verschijnt een bericht op het scherm wanneer de
batterijen bijna leeg zijn en vervangen moeten worden.
Merk op dat als de batterijen bijna leeg zijn, de prestatie
van de afstandsbediening kan worden beinvioed.

Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan
warmtebronnen zoals zonlicht, vuur of andere.
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Stroomaansluiting

BELANGRIJK: Het TV-toestel is ontworpen voor
een vermogen van 220-240V AC, 50 Hz. Laat na het
uitpakken het tv- toestel op kamertemperatuur komen
voor u het op de netstroom schakelt. Voer de stekker
in het stopcontact.

Antenne aansluitingen

Sluit de "antenne" of de "kabel TV" stekker aan op
de ANTENNE INGANG (ANT) of satellietstekker op
SATELLIET INGANG (LNB) aan de achterzijde van
de TV.

Achterzijde van de TV

1. Satelliet
2. Antenne of kabel

Als u een apparaat wilt verbinden met de tv moet
& u ervoor zorgen dat zowel de tv als het apparaat

uitgeschakeld zijn voor u een verbinding legt. Als

de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de
apparaten inschakelen en ze gebruiken.

Nederlands

De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing
Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere
landen.

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Geproduceerd onder licentie door Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D symbool zijn
handelsmerken van de Dolby Laboratories.

IDOLBY AUDIO®

YouTube en het YouTube logo zijn handelsmerken
van Google Inc.

Dit product bevat technologie die onderhevig is
aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van
Microsoft. Het gebruik of de distributie van deze
technologie buiten dit product is verboden zonder de
correcte licentie(s) van Microsoft.

De eigenaars van de inhoud gebruiken de Microsoft
PlayReady™ inhoud toegangstechnologie om hun
intellectuele eigendom, inclusief auteursrechtelijk
beschermde inhoud, te beschermen. Dit apparaat
gebruikt de PlayReady technologie om zich toegang
te verlenen tot door PlayReady beschermde inhoud
en/of door WMDRM beschermde inhoud. Als het
apparaat de beperkingen van het gebruik van de
inhoud onvoldoende afdwingt, kunnen de eigenaars
van de inhoud eisen dat Microsoft het vermogen door
PlayReady beschermde inhoud te gebruiken intrekt.
Een dergelijke intrekking heeft normaal gezien geen
impact op onbeschermde inhoud of inhoud beschermd
door andere inhoud toegangstechnologieén. Eigenaars
van inhoud kunnen eisen dat u PlayReady bijwerkt om
toegang te krijgen tot hun inhoud. Als u een upgrade
weigert, hebt u geen toegang meer tot inhoud waarvoor
de upgrade vereist is.

Het “Cl Plus” Logo is een handelsmerk van CI Plus LLP.

Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Het gebruik of de distributie van deze
technologie buiten dit product is verboden zonder een
licentie van Microsoft of een geautoriseerde Microsoft
dochtermaatschappij.
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Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen.

Enkel voor de Europese Unie en
landen met recycle systemen.

Deze symbolen op de producten,
verpakkingen en/of begeleidende
documenten betekenen dat gebruikte
elektrische en elektronische producten
en batterijen niet samen mogen worden

L weggegooid met de rest van het
huishoudelijk afval.

Voor een juiste verwerking, hergebruik
en recycling van oude producten en
batterijen, gelieve deze in te leveren
bij de desbetrefende inleverpunten in
overeenstemming met uw nationale
wetgeving.

Door ze op de juiste wijze weg te gooien,
helpt u mee met het besparen van
kostbare hulpbronnen en voorkomt u
potentiéle negatieve effecten op de
volksgezondheid en het milieu.

Voor meer informatie over inzameling en
recycling kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke gemeente.

Afhankelijk van uw nationale wetgeving
kunnen er boetes worden opgelegd bij
het onjuist weggooien van dit soort afval.

Let op: het batterij symbool
(Onderstaand symbool):

Dit symbool kan in combinatie met een
chemisch symbool gebruikt worden.
In dit geval volstaan de eisen, die zijn
vastgesteld in de richtlijnen van de
desbetrefende chemische stof.

Conformiteitsverklaring (DoC)

Panasonic Marketing Europe GmbH verklaart hierbij
dat de tv conform is met de essentiéle vereisten en
overige relevante voorzieningen van Richtlijn 2014/53/
EU.

Als u een kopie wilt ontvangen van de originele DoC
van deze tv kunt u de volgende site raadplegen:

http://www.ptc.panasonic.eu/doc

Geautoriseerde vertegenwoordiger:
Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Web Site: http://www.panasonic.com

Nederlands
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Specificaties

TV-Uitzending

PAL BG/I/DK/
SECAM BG/DK

Kanalen ontvangen

VHF (BAND I/lll) - UHF (BAND U) - HYPERBAND

Digitale ontvangst

Volledig geintegreerde digitale aardse/kabel-satelliet TV
(DVB-T-C-S) (in overeenstemming met (DVB-T2, DVB-S2)

Aantal instelbare kanalen

11 000

Kanaalindicator

Weergave op het scherm

RF Antenne-Input

75 Ohm (niet gebalanceerd)

Werkingsspanning

220-240V AC, 50Hz.

Geluid

A2 Stereo+Nicam Stereo

Koptelefoon

3,5 mm mini stereo jack

Geluidsuitgang stroom
(WRMS.) (10% THD)

2x10W

Netwerk stand-by (W)

<2

TX-43GX525E
TX-43GX530E
TX-43GX550E
TX-43GX555E

TX-49GX525E
TX-49GX530E
TX-49GX550E
TX-49GX555E

TX-55GX525E
TX-55GX530E
TX-55GX550E
TX-55GX555E

Stroomverbruik (W)

120w

120w

140w

Gewicht (kg)

10 Kg

12.2Kg

16 Kg

TV afmetingen BXLxH (met
voet) (mm)

235x 970 x 612

235 x 1105 x 688

249 x 1243 x 763

TV afmetingen BxLxH (met
voet) (mm)

43/74 x 970 x 567

43/74 x 1105 x 642

43/75 x 1243 x 721

Beeldscherm

16/9 43"

16/9 49"

16/9 55"

Operationele temperatuur
en operationele vochtigheid

0°C tot 40°C, 85% max. vochtigheid

Nederlands
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Draadloze LAN-transmitter specificaties

Max

Frequentiebereik 5
uitgangsvermogen

2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13) <100 mw

5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48) | <200 mW

5250 - 5350 MHz (CH52 - CHB4) | < 200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 -
CH140)

Beperkingen volgens land

Dit apparaat is bedoeld voor thuisgebruik en gebruik
in kantoren in alle EU-landen (en andere landen die
de relevante EU-richtlijn naleven) zonder beperkingen
tenzij voor de hieronder vermelde landen.

<200 mwW

Land Beperking

Algemene toelating vereist voor gebruik in

Bulgarije de openlucht en in het openbaar

Gebruik binnen in huis enkel voor 2454-

Frankrijk 2483.5 MHz

talie Indien gebruikt buiten de persoonlijke ei-
gendom is een algemene toelating vereist

Griekenland Gebruik binnen in huis enkel voor de 5470
MHz tot 5725 MHz band

Luxemburg Algemene toelating vereist voor netwerk

en service toevoer (niet voor spectrum)

Radio-uitzendingen zijn verboden voor de
Noorwegen geografische zone binnen een bereik van
20 km van het centrum van Ny-Alesund

Russische Fe-

deratie Enkel gebruik binnen in huis

De vereisten voor een land kunnen op elk moment wij-
zigen. Het wordt aanbevolen dat elke gebruiker advies
vraagt van de lokale autoriteiten met betrekking tot de
huidige status van hun nationale regelgeving voor 2.4
GHz en 5 GHz draadloze LAN.

Standaard

IEEE 802.11.a/b/g/n

Host Interface

USB 2,0

Beveiliging

WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI

DVB / Gegevensuitzending / IPTV functies

« Deze televisie is ontworpen om te voldoen aan de
normen (vanaf augustus 2017) van DVB-T / T2
(MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) en HEVC(H.265))
digitale aardse diensten, DVB-C (MPEG2, MPEGA4-
AVC(H.264) en HEVC(H.265)) digitale kabeldiensten
en DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) en
HEVC(H.265)) digitale satelliet diensten.

Raadpleeg uw lokale verdeler voor de
beschikbaarheid van DVB-T / T2 of DVB-S services
in uw regio.

Raadpleeg uw kabelleverancier voor de
beschikbaarheid van DVB-C diensten met uw TV.

Deze tv werkt mogelijk niet correct met het signaal
dat niet voldoet aan de DVB-T / T2, DVB-C of
DVB-S. normen.

Niet alle functies zijn beschikbaar afhankelijk van
het land, de regio, uitzender, leverancier, satelliet
en netwerkomgeving.

Niet alle Cl-modules werken correct met deze tv.
Raadpleeg uw leverancier over de schikbare ClI-
module.

Deze tv werkt mogelijk niet correct met Cl-modules
die niet goedgekeurd zijn door de leverancier.

Bijkomende tarieven kunnen worden aangerekend
afhankelijk van de leverancier.

« De compatibiliteit met toekomstige diensten is niet
gegarandeerd.

Nederlands - 46 -



Afstandsbediening

LU

1111 3 $7RRET 0TS

teo ¢

Panasonic
TV

v

(*) MIIN KNOP 1 & MIIN KNOP 2:

Deze knoppen kunnen standaardfuncties hebben
naargelang het model. Hoewel, u kunt een speciale
functie instellen voor deze knoppen door ze 5 seconden
in te drukken op een gewenste bron of kanaal. Een
bevestiging zal op het scherm worden weergegeven.
Nu is de geselecteerde MIIJN KNOP geassocieerd met
de geselecteerde functie.

Merk op dat MIJN KNOP 1&2 tijdens de Eerste
Installatie, zal terugkeren naar de standaardfunctie.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

25.

Nederlands

Stand-by: Schakelt de tv Aan/Uit

Informatie: Geeft informatie weer over de inhoud
op het scherm, geeft verborgen informatie weer
(openbaar maken - in TXT modus)

Gids: Geeft de elektronische programmagids weer
Startpagina: Geeft het Tv-menu weer.
Navigatietoetsen: Helpt te navigeren in menu'’s,
inhoud, etc. en geeft de subpagina’s weer in TXT-
modus indien links of rechts ingedrukt

OK: Bevestigt gebruikerselecties, houdt de pagina
(in TXT-modus), Geeft de Zenderlijst weer (DTV-
modus)

Afsluiten: Sluit en verlaat de weergegeven menu’s
of keert terug naar het vorige scherm

Gekleurde toetsen: Volg de instructies op het
scherm voor de functies van de gekleurde knop
Volume +/-

Geluid dempen: Schakelt het volume van de
televisie volledig uit

Numerieke toetsen: Schakelt tussen zenders,
voert een nummer of een letter in het tekst vak
op het scherm, schakelt de televisie in vanuit de
stand-bymodus.

Taal: Schakelt tussen de geluidsmodi (analoge
TV), scherm en wijzig de geluid/ondertiteling taal
en schakel de ondertiteling in of uit (digitale TV,
waar beschikbaar)

Terugspoelen: Beweegt terug in media zoals films
Stoppen: Stopt de afgespeelde media

Afspelen: Begint de geselecteerde media af te
spelen

Pauze: Pauzeert de afgespeelde media
Geen functie

Snel vooruitspoelen: Beweegt voorwaarts in
media zoals films

Tekst: Geeft de teletekst weer (indien beschikbaar).
Druk opnieuw om de teletekst over een normale
uitzending te plaatsen (mix)

Programma +/-: Zender omhoog-omlaag, Pagina
omhoog-omlaag (in de tekstmodus), schakelt de
televise in vanuit de stand-bymodus

Terug /Terugkeren: Keert terug naar het vorige
scherm, vorig menu, opent de inhoudstafel (in
TXT modus)

MIIN TOETS 2(*)
Netflix: Start de Netflix toepassing
. MIIN TOETS 1(*)

Bron: Geeft de beschikbare uitzendingen en
inhoudsbronnen weer
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Aansluitingen

Connector

Type

Kabels

Apparaat

VGA-aansluiting
(Achteraan)

AUDIO IN

PC/YPbPr
geluidsaansluiting
(achteraan)

YPbPr/PC geluidskabel

HDMI
verbinding
(zijde&achterzijde)

SPDIF

SPDIF (Optisch
uit) Aansluiting
(Achteraan)

ACHTER AV

Achter AV (Audio/
Video) Aansluiting
(achteraan)

Audio/Video kabel

HOOFDTELEFOON

Hoofdtelefoon
aansluiting
(zijkant)

YPbPr video-
aansluiting
(Achteraan)

PC naar YPbPr verbindingskabel

USB-aansluiting
(zijde)

XK

Cl-aansluiting
(zijde)

XX

Ethernetverbinding
(achterzijde)

=,
LAN / Ethernetkabel

A

gebruiken.

Nederlands
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Raadpleeg de afbeeldingen op
linkerzijde. U kunt YPbPr naar VGA
kabel gebruiken om het YPbPr
signaal in te schakelen via VGA
ingang. U kunt geen VGA en YPbPr
gelijktijdig gebruiken. Om PC/
YPbPr audio, in te schakelen, moet
u de audio-ingangen aan achteraan
gebruiken met een YPbPr/PC
audiokabel voor audioverbinding.
Wanneer u de wandmontage kit
(beschikbaar van een derde partij in
de markt indien niet meegeleverd)
gebruikt, raden we aan alle kabels
in de achterzijde van de tv te steken
voor u het toestel monteert op de
wand. | Verwijder of voeg de CI
module enkel in wanneer de tv
UITGESCHAKELD is. U moet de
module handleiding doornemen
voor meer informatie over de
instellingen. | ledere USB-ingang
van uw tv ondersteunt apparaten
tot 500mA. Apparaten aansluiten
met een stroomwaarde van meer
dan 500mA kan uw tv beschadigen.
Wanneer u apparaten aansluit met
een HDMI-kabel op uw televisie om
voldoende immuniteit te garanderen
teen parasitaire frequentiestralingen
en een probleemloze uitzending van
hoge definitie signalen, zoals 4K
inhoud, moet u een hoge snelheid
afgeschermde (high grade) HDMI-
kabel gebruiken met ferrieten.

Als u een apparaat wilt verbinden met de tv moet u ervoor zorgen dat zowel de tv als het apparaat uitgeschakeld
zijn voor u een verbinding legt. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de apparaten inschakelen en ze



Aan/Uitschakelen

De tv inschakelen

Verbind het netsnoer met een stroombron zoals een
stopcontact (220-240V AC, 50 Hz).

Om de tv in te schakelen vanuit de stand-bymodus
kunt u:

« Druk op de knop Stand-by, Programma +/- of op één
van de numerieke knoppen op de afstandsbediening.

« Druk het midden van de joystick op de televisie in of
druk hem omhoog/omlaag.

De tv uitschakelen

Druk op de Stand-by toets van de afstandsbediening
of druk in het midden van de bedieningstoets op de TV
en houd hem een aantal seconden ingedrukt om de
TV in te schakelen vanuit stand-by modus.

Om de tv volledig uit te schakelen, trekt u de
stekker van de tv uit het stopcontact.

Opmerking: Wanneer de tv in stand-bymodus staat, knippert
het stand-by indicatorlampje om aan te geven dat functies
zoals 'Stand-by zoeken', 'Downloaden over de ether' of 'Timer'
actief zijn. De LED-indicator kan ook knipperen wanneer u de
TV overschakelt van de stand-by modus.

Eerste Installatie

Indien ingeschakeld voor de eerste maal verschijnt
het taalselectie scherm. Selecteer de gewenste
taal en druk op OK. In de volgende stappen van de
installatiegids kunt u uw voorkeuren instellen met de
richtingtoetsen en de knop OK.

In het tweede scherm kunt u het land van uw voorkeur
instellen. Afhankelijk van de Land selectie kunt u op
dit moment worden gevraagd een PIN-nummer in te
stellen. De geselecteerde pincode kan niet 0000 zijn.
U moet het invoeren als u gevraagd wordt een PIN-
nummer in te voeren voor een menubewerking later.

U kunt de Winkelmodus optie activeren in de volgende
stap. Deze optie configureert de instellingen van uw tv
voor een optimale beeldkwaliteit en de ondersteunde
functies van de tv wordt weergegeven bovenaan
het scherm als een informatievaandel. Deze optie
is enkel bedoeld voor gebruik in de winkel. Het
wordt aanbevolen de Thuismodus te selecteren
voor thuisgebruik. Deze optie is beschikbaar in het
menu Instellingen>Systeem>Meer en kan later in/
uitgeschakeld worden. Maak uw selectie en druk op
JA om door te gaan.

Naargelang het model van uw TV en de landselect
kan het Privacy-menu hier verschijnen. In dit menu
kunt u privacy-privileges instellen. Markeer een functie
en druk op Links of Rechts om in of uit te schakelen.
Lees de relevante verklaringen op het scherm voor elke
gemarkeerde functie voor u wijzigingen uitvoert. U kunt
de knoppen Programma +/- gebruiken om omhoog
en omlaag te bladeren om de volledige tekst te lezen.
U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen in het

Nederlands

menu Instellingen>Systeem>Privacy instellingen.
Als de optie Internetverbinding uitgeschakeld is,
wordt het scherm Netwerk/Internetinstellingen
overgeslagen en niet weergegeven. Als u vragen,
klachten of opmerkingen hebt met betrekking tot dit
privacybeleid of de afdwinging kunt u contact opnemen
via e-mail op smarttvsecurity@vosshub.com.

Markeer Volgende en druk op de OK knop op de
afstandsbediening om door te gaan en het menu
Netwerk/Internetinstellingen verschijnt. Raadpleeg
de sectie Connectiviteit om een bedrade of draadloze
verbinding te configureren. Als u wilt dat uw televisie
minder stroom verbruikt in de stand-bymodus kunt u de
optie Ontwaken uitschakelen door ze uit te schakelen.
Wanneer de instellingen voltooid zijn, markeert u
Volgende en drukt u op de OK knop om door te gaan.

In het volgende scherm kunt u de types uitzending
instellen die u wilt zoeken, uw gecodeerde kanaal
zoekopdracht instellen en de tijdzone voorkeuren
(naargelang het land dat u geselecteerd hebt). U kunt
ook een uitzendingstype instellen als uw favoriet. De
prioriteit wordt gegeven aan het geselecteerde type
uitzending tijdens het zoekproces en de zenders
worden gerangschikt bovenin de zenderlijst. Aan het
einde markeert u Volgende en drukt u op OK om
door te gaan.

Selectie van uitzendingstypes

Om een zoekoptie voor een uitzendingstype in te
schakelen, moet u het marken en drukken op OK. Het
vakje naast de geselecteerde optie wordt geselecteerd.
Om de zoekoptie uit te schakelen, wist u het vakje door
de drukken op OK nadat u de focus op de gewenste
uitzendingstype optie hebt verplaatst.

Digitaal Antenne: Als de zoekoptie D. Antenne-
uitzending ingeschakeld is, zal de tv op zoek gaan
naar digitale aardse uitzendingen nadat andere initiéle
instellingen zijn uitgevoerd.

Digitaal kabel: Als de zoekoptie Kabel-uitzending
ingeschakeld is, zal de tv op zoek gaan naar digitale
kabeluitzendingen nadat andere initiéle instellingen
zijn uitgevoerd. Een bericht verschijnt voor u de
zoekopdracht start met de vraag of u de kabelnetwerk
zoekopdracht wilt uitvoeren. Als u Ja selecteert en
op OK drukt, kunt u Netwerk selecteren of waarden
instellen zoals Frequentie, Netwerk-ID en Zoekstap
in het volgende scherm. Als u Nee selecteert en drukt
op OK kunt u de Startfrequentie , Stop frequentie
en de Zoekstap instellen in het volgende scherm. Aan
het einde markeert u Volgende en drukt u op OK om
door te gaan.

Opmerking: De duur van de zoekopdracht hangt af van de
geselecteerde Zoekstap.

Satelliet: Als de zoekoptie Satelliet-uitzending is
ingeschakeld, zal de tv op zoek gaan naar digitale
satellietuitzendingen nadat andere initiéle instellingen
zijn uitgevoerd. Voor de satellietzoekopdracht wordt
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uitgevoerd, moeten een aantal instellingen worden
uitgevoerd. Het menu Type Antenne verschijnt
eerst. U kunt het type Antenne selecteren als Direct,
Enkelvoudige satellietkabel of DISEqQC schakelaar
met de links of rechts toetsen. Nadat u uw type antenne
hebt gekozen, drukt u op OK om de opties weer te
geven om door te gaan. Doorgaan, Transponderlijst
en LNB configureren opties zijn beschikbaar. U kunt
de transponder en LNB instellingen wijzigen met de
gerelateerde menuopties.

Direct: Als u een enkele ontvanger hebt en een
directe satellietschotel selecteert u dit type antenne.
Druk op OK om door te gaan. Selecteer een
beschikbare satelliet op het volgende scherm en
druk op OK om te scannen naar diensten.

Enkele satellietkabel: Als u meerdere ontvangers
hebt met een enkelvoudig satelliet kabelsysteem
moet u dit antennetype selecteren. Druk op OK om
door te gaan. Configureer de instellingen door de
instructies te volgen op het scherm. Druk op OK om
naar diensten te scannen.

DiSEqC-schakelaar: Als u meerdere satellietschotels
hebt en een DiISEqC-schakelaar selecteert u dit type
antenne. Druk op OK om door te gaan. U kunt vier
DiSEqC-opties instellen (indien beschikbaar) op het
volgende scherm. Druk op de OK toets om de eerste
satelliet in de lijst te scannen.

Analoog: Als de zoekoptie analoge uitzending
ingeschakeld is, zal de tv op zoek gaan naar analoge
kabeluitzendingen nadat andere initiéle instellingen
zijn uitgevoerd.

Nadat de initi€le instellingen werden uitgevoerd, zal de
tv op zoek gaan naar beschikbare uitzendingen van
de geselecteerde uitzendingstypes.

Terwijl de zoekopdracht doorloopt, worden de huidige
scanresultaten weergegeven onderaan op het scherm.
Nadat alle kanalen zijn opgeslagen, verschijnt het
menu Kanalen op het scherm. U kunt de zenderlijst
aanpassen aan uw voorkeuren met de Bewerken tab
opties of druk op de Home toets om de lijst te verlaten
en tv te kijken.

Terwijl de zoekopdracht wordt uitgevoerd kan een
bericht verschijnen met de vraag of u zenders wilt
sorteren in overeenstemming met de LCN(*). Selecteer
JA en druk op OK om door te gaan.

(*) LCN is het Logical Channel Number systeem dat de
beschikbare uitzendingen organiseert in overeenstemming
met een herkenbare zendersequentie (indien beschikbaar).
Opmerking: Schakel de Tv niet uit zonder de Eerste installatie
gestart te hebben. (*) Sommige opties zijn mogelijk niet
beschikbaar afhankelijk van de landselectie.

Nederlands

Media afspelen via USB-ingang

U kunt een 2.5" en 3.5" inch (HDD met externe voeding)
externe harde schijven of USB geheugensticks aansluiten op
uw tv via de USB ingangen van de tv.

BELANGRIJK: Maak een back-up van de bestanden
op uw opslagapparaten voor u ze aansluit op de tv.
De fabrikant is niet aansprakelijk is voor eventuele
schade aan bestanden of gegevensverlies. Sommige
types USB-apparaten (bv. MP3-spelers) of USB-harde
schijven/geheugensticks zijn mogelijk niet compatibel
met deze tv. De TV ondersteunt de FAT32 en NTFS
schijf-formattering.

Wacht even voor u ze als de speler aansluit of
loskoppelt want de speler kan nog steeds bestanden
lezen. Dit kan materiéle schade veroorzaken aan
de USB-speler en in het bijzonder aan het USB-
apparaat zelf. Verwijder de USB-module niet tijdens
de weergave van een bestand.

U kunt usb-hubs gebruiken met de usb-ingangen van
uw tv. De externe voeding usbh-hubs worden in een
dergelijk geval aanbevolen.

Het wordt aanbevolen de USB-ingang(en) van de tv
rechtstreeks te gebruiken als u een usb-harde schijf
wilt aansluiten.

Opmerking: Wanneer u fotobestanden weergeeft kan het

menu Media browser enkel 1000 fotobestanden weergeven
die werden opgeslagen op het verbonden USB-apparaat.

U kunt fmuziek en filmbestanden afspelen en foto's
weergeven die opgeslagen zijn op een USB-schijf door
ze aan te sluiten op uw TV. Sluit een USB-schijf aan
op een van de USB-ingangen op de zijkant van de tv.

Nadat u een USB-opslagapparaat hebt aangesloten
op uw TV verschijnt Mediabrowser op het scherm.
U hebt toegang tot de inhoud van het verbonden
USB-apparaat via het menu Bronnen. Selecteer de
verwante USB-invoeroptie van dit menu en druk op
OK. Selecteer daarna het gewenste bestand en druk
op OK om het weer te geven of het afspelen.

U kunt uw Mediabrowser voorkeuren instellen
met het Instellingen menu. Het menu Instellingen
is toegankelijk via de informatiebalk die wordt
weergegeven onderaan op het scherm wanneer de
knop Info ingedrukt wordt tijdens het afspelen van een
videobestand of om een fotobestand weer te geven.
Druk op de knop Info, selecteer het tandwielsymbool
rechts van de informatiebalk en druk op OK. Foto
instellingen, Geluidsinstellingen, Mediabrowser
instellingen en Opties menu's zijn beschikbaar. De
inhoud van deze menu's kan variéren naargelang het
type van het momenteel geopende mediabestand.
Enkel het menu Geluidsinstellingenis beschikbaar
tijdens het afspelen van geluidsbestanden.
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Lus/Willekeurige weergave bediening

Alle bestanden in de
De weergave starten en inschakelen lijst worden doorlopend
afgespeeld in de
originele volgorde

Hetzelfde bestand wordt
doorlopend afgespeeld
= (herhalen)

De weergave starten en inschakelen
—

Alle bestanden in

De weergave starten en inschakelen de lijst worden een
maal afgespeeld in
willekeurige volgorde

Alle bestanden in de
De weergave starten en inschakelen lijst worden doorlopend
iy, afgespeeld in dezelfde
willekeurige volgorde

Om de functies in de informatiebalk te gebruiken,
selecteert u het symbool van de functie en drukt u
op OK. Om de status van een functie te wijzigen,
selecteert u het symbool van de functie en drukt u op
OK zoveel als nodig. Als het symbool gemarkeerd is
met een rood kruis betekent dit dat het gedeactiveerd
is.

CEC

Deze functie biedt de mogelijkheid de CEC-
ingeschakelde apparaten die verbonden zijn via
HDMI-poorten te bedienen met de afstandsbediening
van de tv.

De CEC-optie inhetmenu Instellingen>Systeem>Meer
moet eerst worden ingesteld als Ingeschakeld. Druk op
de knop Bron en selecteer de HDMI-ingang van het
verbonden CEC-apparaat in het menu Bronnenlijst.
Wanneer een nieuw CEC-bronapparaat wordt
aangesloten, verschijnt het in de lijst in het bronmenu
met haar eigen naam in de plaats van de naam van
de aangesloten HDMI-poorten (Dvd-speler, Recorder
1etc.).

De afstandsbediening van de tv kan automatisch
de hoofdfuncties uitvoeren nadat de aangesloten
HDMI-bron werd geselecteerd. Om deze bewerking
te beéindigen en de tv opnieuw te bedienen via de
afstandsbediening drukt u gedurende 3 seconden op
de knop "0-nul" van de afstandsbediening.

U kunt de CEC functie uitschakelen door
de gerelateerde optie in te stellen in het menu
Instellingen>Systeem>Meer.

De tv ondersteunt de ARC (Audio Return Channel)
functie. Deze functie is een audio-link met als doel
andere kabels tussen de tv en het geluidsysteem te
vervangen (A/V ontvanger of luidsprekersysteem).

Wanneer ARC actief is, dempt de tv haar andere
geluidsuitgangen niet automatisch. U moet het volume
van de televisie handmatig verlagen tot nul als u
enkel geluid wenst te horen via ARC (net als andere
optische of coaxiale digitale geluidsuitgangen). Als
u volumeniveau van het aangesloten apparaat wilt
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wijzigen, moet u dat apparaat selecteren in de bronlijst.
In dat geval worden de volume bedieningstoetsen naar
het aangesloten geluidsapparaat gericht.

Opmerking: ARC wordt alleen ondersteund via de HDMI2
-ingang.

Systeem geluidscontrole

Biedt de mogelijkheid een Geluidsversterker/Ontvanger
te gebruiken met de tv. Het volume kan worden
aangepast met de afstandsbediening van de tv. Om
deze functie in te schakelen, stelt u de optie Luidsprekers
in in het menu Instellingen>Systeem>Meer als
Versterker. De geluid van de tv-luidsprekers wordt
gedempt en het geluid van de weergegeven bron wordt
geleverd via het aangesloten geluidsysteem.
Opmerking: Het geluidsapparaat moet de System Audio
Control functie ondersteunen en de CEC optie moet ingesteld
worden als Ingeschakeld.
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Instellingen Menu Inhoud

Beeldmenu inhoud

U kunt de beeldmodus wijzigen naargelang uw voorkeuren of vereisten. De

Modus beeldmodus kan worden ingesteld op een van deze opties: Bioscoop, Spel
(optionele), Sport, Dynamisch en Natuurlijk.
Contrast Om het contrast tussen donker en licht van het scherm in te stellen.
Helderheid Om de helderheid van het scherm in te stellen.
Scherpte Om de scherpte van de objecten op het scherm in te stellen.
Kleur Stelt de kleurwaarde in, de kleuren worden aangepast.

Energiebesparing

Om Energiebesparing in te stellen op Aangepast, Minimum, Medium, Maximum,
Auto, Scherm uit of Uit.
Opmerking: Sommige opties kunnen variéren naargelang het model.

Achtergrond
verlichting

Deze instelling bestuurt de achtergrondverlichting.. De achtergrondverlichtingsfunctie
is inactief als de energiebesparing is ingesteld op een andere optie dan Aangepast.

Geavanceerde instellingen

Dynamisch contrast

U kunt de Dynamische contrastverhouding instellen op de gewenste waarde.

Ruisonderdrukking

Indien het signaal zwak is en het beeld ruis bevat, kunt u de Ruisreductie instelling
gebruiken om de hoeveelheid ruis te onderdrukken.

Om de gewenste kleurtemperatuurwaarde te stellen. Koel, Normaal, Warm en

sl Aangepast opties zijn beschikbaar.
Als de Kleurtemp optie ingesteld is al Aangepast, is deze instelling beschikbaar. Laat
Witpunt de ‘'warmte' of 'koelheid' van het beeld toenemen door op de links- of rechtsknoppen

te drukken.

Beeld scherpstellen

Stel het gewenste beeldformaat in.

Beeldverschuiving

Deze optie kan beschikbaar zijn afhankelijk van de Beeld zoom instelling. Selecteer
en druk op OK. Gebruik daarna de richtingtoetsen om het beeld omhoog of omlaag
te verschuiven.

Films worden aan een ander aantal frames per seconde opgenomen dan normale

Filmmodus televisieprogramma's. Schakel deze functie aan wanneer u films bekijkt om de snel
bewegende scenes duidelijk weer te geven.
Huidtoon De huidtoon kan worden gewijzigd tussen -5 en 5.

Kleurverschuiving

De gewenste kleurtoon aanpassen.

HDMI Volledig bereik

Terwijl u een HDMI-bron bekijkt, is deze functie zichtbaar. U kunt deze functie
gebruiken om de zwarte tinten van het beeld te verbeteren.

PC Positie Verschijnt alleen als de invoerbron ingesteld is op VGA/PC.
Autopositie Optimaliseert het scherm automatisch. Druk op OK om te selecteren.
H-Positie Dit item verschuift het beeld horizontaal naar de rechter of linkerzijde van het scherm.
V-Positie Dit item verschuift het beeld verticaal naar de boven of onderzijde van het scherm.
Dit corrigeert de storingen die zich voordoen als verticale banden in presentaties met
Dotclock ; ) !
een hoog aantal pixels zoals rekenbladen, paragrafen of tekst in kleinere lettertypen.
Afhankelijk van de invoerbron (computer etc.) ziet u mogelijk een onduidelijke foto op
Fase het scherm. U kunt fase gebruiken om een duidelijkere foto te krijgen door meerdere
malen te proberen.
Reset Om het beeldformaat terug op de fabrieksmatige standaardinstelling te zetten

(Behalve Spelmodus).

In VGA (pc)-modus, zijn sommige opties in het menu Beeld niet beschikbaar. In plaats daarvan worden in pc-modus de VGA-modusinstellingen

toegevoegd aan menu Beeld.
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Geluidsmenu inhoud

Volume Past het volumeniveau aan.
. Selecteert de equalizer modus. Aangepaste instellingen kunnen enkel in de gebruiker
Equalizer -
modus worden uitgevoerd.
Balans Regelt of het geluid uit de rechtse of linkse luidspreker komt.

Koptelefoon

Stelt het geluidsvolume van de hoofdtelefoon in.

Zorg er ook voor dat het volume van de hoofdtelefoon op een laag niveau is geschakeld
voor u uw hoofdtelefoon begint te gebruiken om gehoorschade te voorkomen.

Geluidsmodus

U kunt een geluidsmodus selecteren (als dit wordt ondersteund door de geselecteerde
zender).

AVL (Automatische
volumebeperking)

Deze functie stelt het geluid in om een vast uitvoerniveau te bereiken tussen
programma’s.

Als het menu-item Dolby Audio is ingesteld op een andere optie dan Uit, veranderen
de AVL-instellingsopties. Auto, nacht, normaal en Uit opties zijn beschikbaar. In de
modus Auto schakelt de tv automatisch over naar de modus Normaal of Nacht volgens
de huidige tijdinformatie. Als er geen tijdinformatie beschikbaar is, functioneert deze
optie altijd als Normaal. Wanneer de tv voor de eerste keer overschakelt naar de nacht
modus nadat deze optie is ingesteld op Automatisch, verschijnt er een informatiebalk
op het scherm.

Houd er rekening mee dat in vergelijking met de normale modus de nachtmodus
een agressievere dynamische compressiecontrole biedt die geschikt is voor stille
omgevingen.

Hoofdtelefoon/
lijn-uit

Als u een externe versterker aansluit op uw tv via de hoofdtelefoon aansluiting kunt u
deze optie selecteren als lijn-uit. Als u een hoofdtelefoon hebt aangesloten op de tv
stelt u deze optie in als hoofdtelefoon.

Zorg ervoor dat dit menu-item ingesteld is op Hoofdtelefoon voor u uw hoofdtelefoon
begint te gebruiken. Als dit ingesteld is op Lijn Uitgang. De Uitgang van de
hoofdtelefoonaansluiting wordt ingesteld op maximum en dit kan uw gehoor
beschadigen.

Dolby Audio

Smart-, film-, muziek-, nieuws- en uit-opties zijn beschikbaar. Instellen als Uit om
uit te schakelen.

Opmerking: Sommige items in het menu Geluid worden grijs weergegeven en zijn niet beschikbaar als deze
zijn ingesteld op een andere optie dan Uit.

Dynamische lage
tonen

Schakelt de Dynamische lage tonen in of uit.

Surround geluid

De Surround sound modus kan In of Uit worden geschakeld.

Digitale uitgang

Om het type van digitale audio uitgang in te stellen.
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Netwerkmenu inhoud

Netwerk type

Schakel de netwerkverbinding uit of wijzig het verbindingstype

Draadloze netwerken
scannen

Start een zoekopdracht naar draadloze netwerken. Deze optie is beschikbaar als het
Netwerktype ingesteld is op Draadloos apparaat.

Druk op WPS op uw

Als uw modem/router voorzien is van de WPS functie kunt u er rechtstreeks een
verbinding mee maken met deze optie. Selecteer deze optie en druk op OK. Ga naar

wifi-router uw modem/router en druk op de WPS-knop om de verbinding te maken. Deze optie is
beschikbaar als het Netwerktype ingesteld is op Draadloos apparaat.

Internet Start een snelheidstest om de bandbreedte van uw verbinding te controleren. Het

snelheidstest resultaat wordt aan het einde weergegeven op het scherm.

_Geava_nceerde Wijzig de IP en DNS configuraties van uw televisie.

instellingen

Ontwaken

ingeschakeld

U kunt deze functie in- of uitschakelen door ze in te stellen als Aan of Uit.

Opmerking: Voor gedetailleerde informatie over de opties van dit menu verwijizen wij u naar de sectie Connectiviteit.

Instellingenmenu In

houd

Automatische

Geeft automatisch afstemmingsopties weer. D. Antenne: Zoekt antenne DVB-zenders

?gn:?;i?van en slaat ze op. D. Kabel: Zoekt kabel DVB-zenders en slaat ze op. Analoog: Zoekt
P analoge stations en slaagt ze op. Satelliet: Zoekt satellietzenders en slaat ze op.
afstemmen)

ARTElELE Deze functie kan worden gebruikt voor het opslagen van rechtstreekse uitzendingen.
kanaalscan

Netwerk zenderscan

Zoekt de gekoppelde zenders in het uitzendsysteem. D. Antenne: Zoekopdrachten
naar netwerkzenders verkrijgbaar via antenne. D. Kabel: Zoekopdrachten naar
netwerkzenders verkrijgbaar via kabel. Satelliet: Zoekt satelliet netwerkzenders

Analoge
fijnafstemmen

U kunt deze instelling gebruiken om analoge zenders fijn af te stemmen. Deze functie
is niet beschikbaar als er geen analoge zenders opgeslagen zijn en als de momenteel
bekeken zender geen analoge zender is.

Satellietinstellingen

Configureert de satellietinstellingen. Satellietlijst: Beschikbare satellieten weergeven. U
kunt satellieten Toevoegen, Verwijderen of satelliet instellingen op de lijst Bewerken.
Antenne installatie: U kunt de satellietantenne-instellingen wijzigen en een nieuwe
satellietscan te starten.

Installatie-
instellingen
(optioneel)

Geeft installatie-instellingenmenu weer. Stand-by Zoeken(*) : Uw televisie zoekt
nieuwe of ontbrekende zenders in stand-by. Alle nieuw gevonden uitzendingen worden
weergegeven. Dynamische zender update(*): Als deze optie ingeschakeld is, worden
de wijzigingen op de uitzendingen zoals de frequentie, zendernaam, ondertiteling taal,
etc. automatisch toegepast tijdens het bekijken.

(*) Beschikbaarheid naargelang het model.

Servicelijst wissen

Gebruik deze instelling om de opgeslagen kanalen te wissen. Deze instelling is enkel
zichtbaar wanneer de Landoptie is ingesteld op Denemarken, Zweden, Noorwegen
of Finland.

Actief netwerk
selecteren

Met deze instelling kunt u alleen de uitzendingen selecteren binnen het geselecteerde
netwerk om weergeven te worden in de zenderlijst. Deze functie is alleen beschikbaar
voor de landoptie Noorwegen.

Signaalinformatie

U kunt dit menu-item gebruiken om informatie te controleren over het signaal zoals
het signaalniveau, de kwaliteit, de naam van het netwerk, etc. voor de beschikbare
frequenties.

Eerste installatie

Verwijdert alle opgeslagen zenders en instellingen, voert een reset uit van de tv naar
de fabrieksinstellingen.
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Instellingen Menu Inhoud

Voorwaardelijke Toegang

Bestuurt modules met voorwaardelijke toegang indien aanwezig.

Taal

U kunt een andere taal instellen afhankelijk van de uitzender en het land.

Privacy-instellingen (*)

Beheer uw privacy-privileges voor smart TV verwante toepassingen. Druk op OK
om naar het menu te gaan en in te stellen op basis van uw voorkeuren.

Ouderlijk

Voer het correcte wachtwoord in om de ouderlijke instellingen te wijzigen. U kunt
de Menuvergrendeling, Maturiteitsvergrendeling, Kinderslot Of Begeleiding
eenvoudig wijzigen in dit menu. U kunt ook een nieuw PIN-code instellen of de
Standaard CICAM PIN wijzigen met de relevante opties.

Opmerking: Sommige menu-opties zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de landkeuze bij
de Eerste installatie.. (*) Het standaard PIN-nummer werd mogelijk ingesteld op 0000 of 1234. Als u
het PIN-nummer hebt gedefinieerd (gevraagd naargelang de landselectie) tijidens de Eerste Installatie
kunt u het PIN-nummer gebruiken dat u gedefinieerd hebt.

Datum/uur

Stelt datum en tijd in.

Bronnen

Bewerk de namen, schakel de bronopties in of uit. Er zijn ook Regelmatige,
Verbeterde en Uitgeschakelde opties beschikbaar voor HDMI bronnen. De
Regelmatige en Verbeterde opties beinvioeden de kleurinstellingen van de
geselecteerde HDMI-bron. Om 4K- of HDR-beelden te bekijken van een HDMI-
bron moet de betrokken broninstellingen ingesteld worden als Verbeterd als
het verbonden apparaat HDMI 2.0 compatibel. Stel in als Regelmatige als het
verbonden apparaat HDMI 1.4 compatibel is. Stel dienovereenkomstig in of schakel
de betrokken HDMI-bron uit door in te stellen als Uitgeschakeld.

Toegankelijkheid

Geeft de andere toegankelijkheidsopties voor het tv-toestel weer.

Hardhorenden

Schakelt iedere speciale functie in die wordt verzonden door de uitzender.

Geluid Beschrijving

Een verhaalspoor wordt afgespeeld voor blinden of slechtzienden. Druk op OK
om alle beschikbare Geluid Beschrijving menu-opties te bekijken. Deze functie
is enkel beschikbaar als de uitzender ze ondersteunt.

Netflix

Als deze functie ondersteund wordt door uw televisie kunt u uw ESN(*) nummer
weergeven en Netflix uitschakelen.
(*) Het ESN-nummer is een uniek ID-nummer voor Netflix, speciaal aangemaakt om uw tv te identificeren.

Opmerking: Voor 4K video streaming is een minimum internetsnelheid van 25Mb/s vereist - Voor een
voorbeeld van de streaming 4K inhoud vindt u meer informatie op de Netflix website (https:/help.netflix.
com/en/node/13444).. Wanneer u de video inhoud begint te streamen via het internet wordt de kwaliteit
van uw verbinding geanalyseerd en het kan even duren om de volledige HD of 4K kwaliteit tot stand te
brengen, of in het geval van een trage verbinding is het niet mogelijk. U moet uw internetcapaciteiten
controleren met uw internet provider als u niet zeker bent.

Meer

Geeft de andere Instellingsopties voor het TV toestel weer.

Menu Time Out

Om de time-out voor menuschermen te wijzigen.

Stand-by led

Indien ingesteld op Off zal het stand-by LED-lampje niet inschakelen als de televisie
in stand-by staat.

HBBTV ()

U kunt deze functie in- of uitschakelen door deze in te stellen op Aan of Uit.

Software upgrade

Zorgt ervoor dat uw tv voorzien is van de meest recente firmware. Druk op OK om
de menuopties weer te geven.

applicatie versie

Geeft de huidige softwareversie weer.

Ondertitelingmodus

Deze optie wordt gebruikt om een selectie te maken welke ondertitelingmodus
op het scherm verschijnt (DVB ondertiteling / Teletekst ondertiteling) als beide
beschikbaar zijn. De standaardwaarde is de DVB-ondertiteling. This feature is
available only for the country option of Norway.
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Auto TV UIT

Stelt de gewenste tijdsduur in voor de tv om automatisch over te schakelen op de stand-
by modus indien het toestel niet wordt bediend. Deze waarde kan worden ingesteld van
1 tot 8 ms in stappen van 1 ms. U kunt deze functie uitschakelen door ze in te stellen
als Uitgeschakeld.

Biss toets

Biss is een satellietsignaal codeersysteem dat wordt gebruikt voor sommige
uitzendingen. Als u Biss Toets moet ingeven op een uitzending, kunt u deze instelling
gebruiken. Markeer Biss Sleutel en druk op OK om toetsen in te voeren op de
gewenste uitzending.

Opslagmodus

Selecteer deze modus om weergavedoeleinden op te slaan. Met de Opslagmodus
ingeschakeld is het mogelijk dat sommige items in het TV-menu niet beschikbaar zijn.

AVS (Audio
Video Delen)

De AVS functie biedt u de mogelijkheid bestanden te delen die opgeslagen zijn op uw
smartphone of tablet pc. Als u een compatibele smartphone of tablet pc hebt en de
correcte software is geinstalleerd, kunt u foto’s afspelen/delen op uw TV. Raadpleeg
de instructies van uw dele software voor meer informatie.

Inschakelmodus

Deze instelling configureert de inschakelmodus voorkeur. Laatste status en Stand-by
opties zijn beschikbaar.

Virtual Remote

Schakelt de virtuele remote functie in of uit.

Met deze instelling kunt u de CEC-functionaliteit volledig in of uitschakelen. Druk op de

SEC knop Links of Rechts om de functie in of uit te schakelen.

. Deze functie biedt de mogelijkheid de tv in te schakelen met het aangesloten HDMI-CEC
CEC Automatisch . . ;
RS- compatibele apparaat en automatisch over te schakelen naar de invoerbron. Druk op

de knop Links of Rechts om de functie in of uit te schakelen.

Luidsprekers

Om het tv-geluid te horen uit de verbonden compatibele geluidstoestellen ingesteld als
Versterker. U kunt de afstandsbediening van de tv gebruiken om het volume van het
geluidstoestel te beheren.

Alle cookies
weergeven(*)

Geeft alle opgeslagen cookies weer.

Verwijder alle
cookies (*)

Verwijdert alle opgeslagen cookies.

0SS

Geeft de Open Source Software licentie informatie weer.

(*) Deze opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de landselectie in de eerste installatie.
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Algemene tv-bediening
Het gebruik van de zenderlijst

Het tv-toestel sorteert alle opgeslagen zenders in een
zenderlijst. U kunt deze zenderlijst bewerken, favoriete
zenders instellen of actieve zenders selecteren met de
Zenders menu-opties. Druk op OK om de zenderlijst
te openen. U kunt de zenders in de lijst filteren of
geavanceerde wijzigingen uitvoeren in de huidige
lijst met de opties Filter en Bewerken. Selecteer de
gewenste tab en druk op OK om de beschikbare opties
weer te geven.

De favorietenlijsten beheren

U kunt vier verschillende lijsten aanmaken voor uw
favoriete zenders. Ga naar het menu TV>Zenders
of druk op OK om het menu Zenders te openen.
Selecteer de tab Bewerken en druk op OK om de
bewerkingopties weer te geven en de optie Tag/
Tags verwijderen zender te selecteren. Selecteer
de gewenste zender in de lijst door te drukken op OK
terwijl de zender gemarkeerd is. U kunt meerdere
keuzes maken. U kunt ook de optie Tag/Alle tags
verwijderen gebruiken om alle zenders in de lijst te
selecteren. Druk daarna op de knop Terug om terug
te keren naar de Bewerken menu-opties. Selecteer
Favorieten toevoegen/verwijderen en druk opnieuw
op OK. De opties voor de favoriete zenderlijst worden
weergegeven. Stel de gewenste lijstoptie op Aan. De
geselecteerde zender(s) wordt(en) toegevoegd aan
de lijst. Om een zender of zenders te verwijderen uit
een favorietenlijst kunt u dezelfde stappen uitvoeren
en de gewenste lijstoptie instellen op Uit.

U kunt de filter functie gebruiken in het menu Zenders
om de zenders permanent te filteren in de Zenderlijst
in overeenstemming met uw voorkeuren. Bijvoorbeeld,
met de opties van de tab Filter kunt u een van uw
favorietenlijsten weergeven elke maal de Zenderlijst
wordt geopend.

Ouderlijk toezicht instellingen configureren

De opties in het menu Ouderlijk toezicht kunnen
gebruikt worden om gebruikers te verbieden bepaalde
programma's of kanalen te bekijken en menu's te
gebruiken. Deze instellingen bevinden zich in het menu
Instellingen>Systeem>Ouderlijk.

Om de menuopties voor ouderlijk toezicht weer te
geven, dient u een pin-nummer in te voeren. Als u
het correcte pin-nummer invoert, verschijnt het menu
ouderlijk toezicht.

Menuvergrendeling: Deze instelling schakelt toegang
tot alle menu's of installatie van tv-menu's in of uit.

Volwassenvergrendeling: Als deze optie ingesteld
is, ontvangt de tv de maturiteitsinformatie van de
uitzending en als deze maturiteitsvergrendeling
uitgeschakeld is, wordt de toegang tot de uitzending
uitgeschakeld.

Nederlands

Opmerking: Als de landoptie bij de eerste installatie
ingesteld is als Frankrijk, Italié of Oostenrijk, dan is de
Volwassenvergrendeling automatisch ingesteld op 18.

Kinderslot: Als het kinderslot is ingesteld op AAN, kan
de tv enkel worden bediend met de afstandsbediening.
In dat geval werken de bedieningstoetsen op de tv niet.

Internetvergrendeling: Als deze optie is ingeschakeld
is, wordt het internet dat apps gebruikt uitgeschakeld.
Schakel de optie uit om deze apps opnieuw in te
schakelen.

PIN instellen: Om een nieuw pin-nummer vast te
leggen.

Standaard CICAM-pin: Deze optie wordt grijs
weergegeven als geen Cl-module ingebracht is in de
Cl-kaartsleuf van de tv. U kunt de standaard pin van
de CICAM wijzigen met deze optie.

Opmerking: (*) Het standaard PIN-nummer werd mogelijk
ingesteld op 0000 of 1234. Als u het PIN-nummer hebt
gedefinieerd (gevraagd naargelang de landselectie) tijdens
de Eerste Installatie kunt u het PIN-nummer gebruiken dat
u gedefinieerd hebt.

Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk
van de landselectie in de eerste installatie.

Elektronische programmagids

U kunt bladeren in het gebeurtenissen schema van de
momenteel geinstalleerde zenders op uw zenderlijst
met de elektronische programmagids functie van uw
TV. Het hangt af van de gerelateerde uitzending of
deze functie al of niet wordt ondersteund.

Voor toegang tot de programamgids drukt u op de kno
Gids op uw afstandsbediening. U kunt ook de Gids
optie gebruiken in het menu TV.

Er zijn 2 verschillende lay-outschema's beschikbaar,
Tijdlijn schema en Nu/Volgende. Om te schakelen
tussen deze lay-outs selecteert u de tab met de naam
van de alternatieve lay-out bovenaan in het scherm
en drukt u op OK.

Gebruik de richtingtoetsen om te navigeren in de
programmagids. Gebruik de knop Terug om de tab
opties te gebruiken bovenaan in het scherm

Tijdlijn schema

In deze lay-out opties worden alle gebeurtenissen van
de zenders ind e lijst weergegeven volgens de tijdlijn.
U kunt de richtingtoetsen gebruiken om te bladeren in
de lijst van gebeurtenissen. Selecteer een gebeurtenis
en druk op OK om het gebeurtenissen optiemenu
weer te geven.

Druk op Terug om de beschikbare opties in de tab
te gebruiken. Selecteer de Filter tab en druk op OK
om de filteropties weer te geven. Om de lay-out te
wijzigen, selecteert u Nu/Volgende en druk op OK.
U kunt de Vorige dag en Volgende dag opties om
de gebeurtenissen weer te geven van de vorige en
de volgende dag.
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Selecteer de tab Extra en druk op OK om naar de
onderstaande opties te gaan.
Selecteer Genre: Geeft het menu Genre
markeren weer. Selecteer een genre en druk op
OK. De gebeurtenissen in de programmagids die
overeenstemmen met het geselecteerde genre
worden gemarkeerd.
Gids zoekopdracht: Geeft de zoekopties weer. Met
deze opties kunt u zoeken in de programmagids
databank op basis van de geselecteerde criteria.
De overeenstemmende resultaten worden
weergegeven.
Nu: Geeft de huidige gebeurtenis weer van het
gemarkeerde kanaal.
Zoom: Selecteer en druk op OK om gebeurtenissen
weer te geven in een bredere tijdinterval.
Nu/Volgende schema

In deze lay-out optie worden enkel de huidige en
volgende gebeurtenissen van de gemarkeerde zenders
weergegeven. U kunt de richtingtoetsen gebruiken om
te bladeren in de lijst van gebeurtenissen.

Druk op Terug om de beschikbare opties in de tab te
gebruiken. Selecteer de Filter tab en druk op OK om
de filteropties weer te geven. Om de lay-out te wijzigen,
selecteert u Tijdlijn schema en drukt op OK.
Gebeurtenisopties

Gebruik de navigatieknoppen om een zender te
markeren en druk op OK om het menu Opties weer te
geven. De volgende opties zijn beschikbaar.
Kanaal selecteren: Met deze optie kunt u
overschakelen naar de geselecteerde zender om
deze te bekijken. De programmagids wordt gesloten.
Meer informatie: Geeft gedetailleerde informatie
weer over de geselecteerde gebeurtenis. Gebruik de
omhoog en omlaag richtingtoetsen om door de tekst
te bladeren.

Timer ingeschakeld gebeurtenis / Timer op
gebeurtenis verwijderen: Selecteer Timer instellen
op gebeurtenis optie en druk op de OK toets. U kunt
timers instellen voor gebeurtenissen in de toekomst.
Om een reeds ingestelde timer te annuleren, markeert
u die gebeurtenis en u drukt op de OK toets. Selecteer
daarna Timer op gebeurtenis verwijderen optie. De
timer wordt geannuleerd.

Opmerkingen: U kunt niet overschakelen naar een andere
zender tijdens een actieve opname of timer op de huidige
zender.

Het is niet mogelijk een timer in te stellen voor twee of meerdere
individuele gebeurtenissen voor dezelfde tijdsinterval.
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Teletekst diensten

Druk op de TXT toets voor toegang. Druk opnieuw
om de mix-modus te activeren die u de mogelijkheid
biedt de teletekstpagina en de tv-uitzending gelijktijdig
weer te geven. Druk opnieuw om af te sluiten. Wanneer
FASTEXT systeem beschikbaar is, worden delen in
een teletekstpagina kleurgecodeerd en kunnen, door
op de gekleurde toetsen te drukken, geselecteerd
worden. Volg de instructies op het scherm.

Digitale Teletekst

Druk op de Text toets om de digitale teletekstinformatie
weer te geven. Gebruik de gekleurde toetsen, de
cursortoetsen en de OK toets om dit menu te bedienen.
De bedieningsmethode kan verschillen afhankelijk van
de inhoud van de digitale teletekst. Volg de instructies
op het digitale teletekstscherm. Wanneer de TXT toets
ingedrukt wordt, keert de TV terug naar de televisie
uitzending.

Software upgrade

Uw tv kan firmware automatisch zoeken en bijwerken
via het uitzendingssignaal of via het internet.

Software upgrade zoeken via gebruikersinterface

In het hoofdmenu, selecteer Instellingen>Systeem
en dan Meer. Navigeer naar Software Upgrade en
druk op de OK knop. Selecteer daarna Scannen voor
upgrade en druk op OK om te controleren of er een
nieuwe software upgrade beschikbaar is.

Indien een nieuwe upgrade wordt gevonden, wordt
deze gedownload. Aan het einde van de download
verschijnt een waarschuwing. Druk op OK om de
software upgrade te voltooien en de televisie opnieuw
in te schakelen.

3 AM zoeken en upgrade modus

Uw TV zoekt nieuwe upgrades om 3:00 uur als de
Automatisch scannen optie in het Upgrade opties
menu ingeschakeld is en als de tv aangesloten is met
een antennesignaal of het internet. Als nieuwe software
succesvol werd gedownload, wordt die geinstalleerd
wanneer de tv de volgende maal wordt aangeschakeld.
Opmerking: Verwijder het netsnoer niet wanneer de led-lamp
knippert tijdens het herstarten van de computer. Als de tv niet
inschakelt na de upgrade, verwijdert u de stekker, wacht u twee
minuten en daarna voert u het apparaat opnieuw in.

Alle updates worden automatische bestuurd. Als er na
een handmatige zoekopdracht geen software kan worden
gevonden, betekent dit dat dit de huidige versie is.
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Probleemoplossen & tips

De tv schakelt niet in

Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in het stopcontact
is gevoerd. Druk op de powerknop van de Tv.

Zwakke beeldkwaliteit
« Controleer of u de televisie correct afgestemd hebt.

« Een laag signaalniveau kan een beeldvervorming
veroorzaken. Controleer de antenne verbindingen.

« Controleer of u de correcte kanaalfrequentie hebt
ingevoerd als u een handmatige afstemming hebt
uitgevoerd.

Geen beeld

« De televisie ontvangt geen signaal. Zorg er ook voor
dat de correcte invoerbron geselecteerd werd.

« Is de antenne correct aangesloten?
« |s de antennekabel beschadigd?

« Werden de correcte stekkers gebruikt voor de
aansluiting van de antenne?

« Indien u twijfelt, neemt u contact op met de verdeler.
Geen geluid

« Controleer of het geluid van de tv gedempt is. Druk
op de Geluid dempen knop of verhoog het volume
om te controleren.

« Het geluid komt slechts uit een van de luidsprekers.
Controleer de balansinstellingen in het Geluid menu.

Afstandsbediening - geen werking

« Het is mogelijk dat de batterijen leeg zijn. Batterijen
vervangen.

« De batterijen zijn mogelijk incorrect ingevoerd.
Raadpleeg de sectie "De batterijen in de
afstandsbediening voeren".

Geen signaal op een ingangsbron
« Het apparaat is mogelijk niet verbonden.

« Controleer de AV-kabels en verbindingen van uw
apparaat.

« Controleer of het apparaat ingeschakeld is.
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PC-invoer normale weergavemodi

Onderstaande tabel is een illustratie van een aantal
van de normale video schermmaodi. Het is mogelijk dat
uw TV niet alle resoluties ondersteunt.

640x350 85Hz
640x480 60Hz
640x480 72Hz
640x480 75Hz
800X600 56Hz
s P 60Hz
800X600 72Hz
B o< 75Hz
B o0 60Hz
1024x768 70Hz
1024x768 75Hz
1024x768 85Hz
1152x864 75Hz
1280x768 60Hz
1280x768 75Hz
1280x960 60Hz
1280x960 75Hz
1280x1024 60Hz
1280x1024 75Hz
1360768 60Hz
1366768 60Hz
1400x1050 59Hz
1400x1050 60Hz
1400x1050 75Hz
1440%900 60HzZ
1440x900 75Hz
1600x1200 60HzZ
1680x1050 50Hz
1680x1050 60Hz
1920x1080 60Hz
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AV en HDMI- signaal compatibiliteit
] Ondersteunde signalen | Beschikbaar

PAL O
NS SECAM O
AV NTSC4.43 o)
NTSC3.58 o
480i, 480p 60Hz O
576i,576p | 50Hz (e}
YPbPr
720p 50Hz,60Hz O
1080i 50Hz,60Hz o
480i 60Hz o
480p 60Hz O
576i,576p | 50Hz o
720p 50Hz,60Hz O
1080i 50Hz,60Hz o
24Hz,
25Hz,
1080p 30Hz, (@]
50Hz,
HDMI 60Hz
24Hz,
25Hz,
3840x2160p | 30Hz, (0]
50Hz,
60Hz
24Hz,
25Hz,
4096x2160p | 30Hz, o
50Hz,
60Hz

(X: Niet beschikbaar, O: Beschikbaar)

In bepaalde gevallen kan een signaal op de tv
incorrect worden weergegeven. Het probleem kan
een onverenigbaarheid zijn met de standaarden van
het brontoestel (DVD, set-top-box, etc...) Indien een
dergelijk probleem zich voordoet, neemt u contact op
met uw verdeler en de fabrikant van het bronmateriaal.

Nederlands
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Onders

Vldeobestandsformaten

Video Codec

Resolutie

| Bitsnelheid

nde bestandsformaten voor de USB

Container

MPEG programmastroom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG),
MPEG1/2 MPEG transportstroom (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov),
3GPP (.3gpp, -3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
1080Px2@30fps, MPEG programmastroom (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4,
MPEG4 1080P@60fps 40Mbps .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv). ASF (.asf)
Sorenson H.263 FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV
H.263
(.mkv)
FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG
H.264 3840x2160@30Mps, |1 35115 transportstroom (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV
1080P@60fps (mkv)
Motion JPEG 720P@30fps 10Mbps (A\n/q'k(\j"/g'sis(zzf)('3gpp' -3gp), MP4 (mp4, .mov), MKV
VP8 1080P@30fps 20Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)
4K2K@60fps 100Mbps MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transportstroom (.ts,
HEVC/H.265 Jg4zpr)r1p4 mov), MKV (.mkv), MPEG transportstroom (.ts
1080P@60fps 50Mbps ' . ' ’ ! o
@catp P trp, tp), 3GPP (:3gpp. .30p)
VP9 4K2K@30fps 100Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

Beeldbestandsformaten

Afbeelding Foto Resolutie (breedte x hoogte)
Basislijn 15360x8640
JPEG "
Progressief 1024x768
non-interlace | 9600x6400
PNG -
interlaced 1200x800
BMP 9600x6400

Geluidsbestandsformaten

Audio codec Sample rate Bitsnelheid Container
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv,
N 32Kbps ~ .mka), MPEG transportstroom (.ts, .trp, .tp), MPEG
MPEGL/2 Layerl | 16KHz ~ 48KHz 448Kbps programmastroom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV
(.wav)
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv,
B 8Kbps ~ .mka), MPEG transportstroom (.ts, .trp, .tp), MPEG
MPEGL/2 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz 384Kbps programmastroom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV
(.wav)
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
8Kbps ~ 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG-
MPEG1/2 Layer3 |16KHz ~ 48KHz SZOEbps transportstream (.ts, .trp, .tp), MPEG-programmastream

(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF
(swh)
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Audio codec

Sample rate

Bitsnelheid

Container

AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP

AC3 32KHz, 44,1KHz, 32Kbps ~ (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG
48KHz 640Kbps transportstroom (.ts, .trp, .tp), MPEG programma stroom
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a),
EAC3 jéﬁ:; 44,1KHz, 32Kbps, 6 bytes | MPEG transportstroom (.ts, .trp, .tp), MPEG programma
stroom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
- (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz transportstroom (.ts, .trp, .tp), MPEG programma stroom
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.ra)
. _ 128bps ~
WMA: 8KHz ~ 48KHz 320Kbps
WMA 10 Pro MO | 48KHz < 192kbps ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1 | 48KHz < 384kbps
WMA 10 Pro M2 | 96KHz < 768kbps
I 64Kbps ~ WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
G711 Almu-law 8KHz 128Kbps (-3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
8KHz, 11,025KHz, 6Kbps ~
LBR (cook) 22,05KHz, 44,1KHz | 128Kbps RM (ra)
FLAC 8KHz ~ 96KHz < 1.6Mbps Matroska (.mkv, .mka)

Ondertiteling bestandsformaten

Interne ondertiteling

Extensie | Container | Ondertitelingscode
dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG Dvd ondertiteling
ts, trp, tp TS DVB ondertiteling
Dvd ondertiteling
mp4 MP4 UTF-8 Plain Text
ASS
SSA
mkv MKV UTF-8 Plain Text
VobSub
Dvd ondertiteling
. AVI (1.0, 2.0), XSuB
avi
DMFO,1, 2 XSUB+

Externe ondertiteling

Ondertiteling parser Opmerkingen

.srt Subrip

.ssal .ass SubStation Alpha

.smi SAMI
SubViewer
MicroDVD )

.sub DVDSushtitleSystem Enkel SubViewer 1.0 & 2.0
Subldx (VobSub)

Lxt TMPlayer

Nederlands
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Ondersteunde DVI-resoluties

Als u apparaten wilt aansluiten op de connectoren van uw televisie met DVI naar HDMI convertorkabels (niet
geleverd) kunt u de onderstaande resolutie-informatie raadplegen.

640x480

800x600

1024x768

1280x768

1280x960

1360x768

1366x768

1280x1024

1400x1050

1600x900

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

X X

X X X
X X X
X X
X
X
X
X X X
X
X
X
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Verbindingen
Bedrade connectiviteit

Aansluiten op een bedraad netwerk
« U moet een modem/router aangesloten hebben op
een actieve breedbandverbinding.

¢ Sluit uw tv aan op uw modem/router via een
ethernetkabel. Er is een LAN-poort achteraan op
uw tv.

w-o

1. Breedband ISP-verbinding
2. LAN (Ethernet) kabel
3. LAN-ingang op de achterzijde van de tv

Om de bedrade instellingen te configureren,
verwijzen wij u naar het hoofdstuk Netwerk in het
menu Instellingen.

Het is mogelijk dat u uw TV kunt aansluiten op uw
LAN-netwerk afhankelijk van uw netwerkconfiguratie.
In een dergelijk geval gebruikt u een ethernetkabel
om uw TV rechtstreeks aan te sluiten op de netwerk
stopcontact.

1. Netwerk stopcontact
2. LAN-ingang op de achterzijde van de tv

De instellingen van een bedraad apparaat
configureren

Netwerk type

Het netwerktype kan worden geselecteerd als

bedraad apparaat, draadloos apparaat of
Uitgeschakeld in overeenstemming met de actieve

Nederlands

verbinding op het televisietoestel. Selecteer dit als
Bedraad apparaat als u een verbinding maakt via
een ethernetkabel.

Internet snelheidstest

Markeer Internet Speed Test en druk op OK.
De televisie controleert de bandbreedte van uw
internetverbinding en geeft het resultaat weer.

Geavanceerde instellingen

Markeer Geavanceerde instellingen en druk daarna
op OK. In het volgende scherm kunt u de IP- en
DNS-instellingen van de televisie wijzigen. Markeer
de gewenste optie en druk op de Links of Rechts
knop om de instelling te wijzigen van Automatisch op
Manueel. Nu kunt u de Manual IP en/of Manual DNS
waarden invoeren. Selecteer het betrokken item in de
vervolgkeuzelijst en voer de nieuwe waarden in met de
numerieke toetsen van de afstandsbediening. Markeer
Opslaan en druk op OK om de instellingen op te slaan.

Draadloze connectiviteit

Aansluiten op een draadloos netwerk

De TV kan geen verbinding maken met de netwerken
met een verborgen SSID. Om de SSID van uw modem
zichtbaar te maken, moet u de SSID-instellingen
wijzigen via de software van de modem.

1. Breedband ISP-verbinding

Een Draadloze-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) met
gelijktijdig 2.4 en 5 GHz banden ontworpen om de
bandbreedte te verhogen. Deze zijn geoptimaliseerd
voor vloeiendere en snellere HD-videostreaming,
bestandsoverdracht en draadloos gamen.

 De frequentie en het kanaal verschillen naargelang
de regio.

* De overdrachtssnelheid verschilt naargelang
de afstand en het aantal obstructies tussen de
overdrachtsproducten, de configuratie van deze
producten, de radiogolf condities, het verkeer op de
lijn en de producten die u gebruikt. De overdracht kan
ook worden afgesloten of de verbinding kan worden
verbroken afhankelijk va de radiogolf condities
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DECT-telefoons, of ieder ander WLAN 11b apparaat.
De standaardwaarden van de overdrachtssnelheid
zijn de theoretische maximumwaarden voor de
draadloze standaarden. Dit zijn niet de reéle
snelheden van gegevensoverdracht.

De locatie waar de overdracht het meest efficiént is,
verschilt naargelang de gebruiksomgeving.

De draadloze functie van de televisie ondersteunt
802.11 a,b,g & n type modems. Het wordt sterk
aanbevolen het IEEE 802.11n communicatieprotocol
te gebruiken om mogelijke problemen te vermijden
wanneer u video's bekijkt.

U moet de SSID van uw modem wijzigen als er
andere modems in de buurt zijn met dezelfde
SSID. Zo niet kunt u verbindingsproblemen ervaren.
Gebruik de bedrade verbinding als u problemen
ondervindt met de draadloze verbinding.

De instellingen van een draadloos apparaat
configureren

Open het menu Netwerk en selecteer Netwerktype
als Draadloos apparaat om de verbinding te starten.

“Markeer de optie Draadloze netwerken scannen
en druk op OK om een zoekopdracht te starten voor
beschikbare draadloze netwerken. Alle gevonden
netwerken worden hier vermeld. Markeer uw gewenste
netwerk in de lijst en druk op OK om de verbinding
te maken.

Opmerking: Als de modem de N-modus ondersteunt, moet
u de N-modusinstellingen instellen.

Als het geselecteerde netwerk wordt beschermd met
een wachtwoord moet u het correcte wachtwoord
invoeren via het virtuele toetsenbord. U kunt dit
toetsenbord gebruiken de navigatietoetsen (links/
rechts/omhoog/omlaag) en de OK toets op de
afstandsbediening.

Wacht tot het IP-adres verschijnt op het scherm.

Dit betekent dat de aansluiting nu tot stand is gebracht.
Om de verbinding met een draadloos netwerk te
verbreken, markeert u Netwerktype en druk op
de Links en Rechts knoppen om in te stellen als
Uitgeschakeld.

Als uw router voorzien is van een WPS kunt u
rechtstreeks verbinden met de modem/router zonder
een wachtwoord te moeten invoeren of het netwerk
eerst toe te voegen. Selecteer de optie Druk op
WPS op uw wifi-router en druk op de knop OK.
Ga naar uw modem/router en druk op de WPS-knop
om de verbinding te maken. Een bevestiging van
de verbinding verschijnt op uw televisie zodra de
apparaten gekoppeld zijn. Druk op OK om door te
gaan. Er is geen bijkomende configuratie vereist.

Markeer Internet Speed Test en druk op OK
om uw internetsnelheid te controleren. Markeer
Geavanceerde instellingen en druk op OK om het
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geavanceerde instellingenmenu te openen. Gebruik
de navigatie- en numerieke toetsen om in te stellen.
Markeer Opslaan en druk op OK om de instellingen
op te slaan.

Overige informatie

De status van de verbinding wordt weergegeven als
verbonden of Niet verbonden en het huidige IP-
adres, als een verbinding tot stand is gebracht.

Uw mobiele apparaat verbinden via WLAN

» Als uw mobiel apparaat een WLAN-functie heeft,
kunt u het aansluiten op uw tv via een router om
toegang te krijgen tot de inhoud op uw apparaat.
Hiervoor moet uw mobiele apparaat uitgerust zijn
met de geschikte delen software.

Verbind uw televisie met uw router volgens de
stappen vermeld in de onderstaande paragraaf.

Daarna kunt u uw mobiele apparaat verbinden met
de router en u de delen software inschakelen op uw
mobiele apparaat. Daarna selecteert u de bestanden
die u wilt delen met uw TV.

Als de verbinding correct tot stand is gebracht, hebt
u nu toegang tot de gedeelde bestanden op uw
mobiele apparaat via de AVS (audio-video sharing)
functie van uw televisie.

Markeer de optie AVS in het menu Bronnen en druk
op OK. De beschikbare mediaserver apparaten in het
netwerk worden weergegeven. Selecteer uw mobiele
apparaat en druk op de OK knop om door te gaan.

Indien beschikbaar kunt u een virtuele remote
controller toepassing downloaden van de server van
uw mobiele apparaat toepassing provider.

Notitie: Het is mogelijk dat deze functie niet wordt
ondersteund op alle mobiele apparaten.

Behandeling van de klanteninformatie

Wanneer u de Internetverbinding functie van deze
televisie gebruikt, na uw akkoord met de Panasonic
algemene voorwaarden / het privacybeleid (hierna
de algemene voorwaarden, etc. genoemd) kan
Klanteninformatie worden verzameld over het gebruik
van dit toestel en deze informatie kan worden gebruikt
in overeenstemming met de algemene voorwaarden,
etc.

Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden
/ die privacybeleid verwijzen wij u naar de [HOME]
Instellingen>Privacy-instellingen

De persoonlijke informatie van de klant kan
worden opgenomen op deze televisie door de
omroeporganisatie of leverancier van de toepassing.
Voor u deze televisie repareert, doorgeeft aan
iemand anders of weggooit, moet u alle informatie
die werd opgenomen op deze televisie wissen in
overeenstemming met de volgende procedure.

[HOME] Installatie>Eerste installatie
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De provider kan klanteninformatie verzamelen via
de toepassing geleverd door derde partijen op deze
televisie of website. Bevestig vooraf de algemene
voorwaarden, etc.

Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het verzamelen of het gebruik van de
klanteninformatie van een derde partij op deze
televisie of website.

Wanneer u uw creditcardnummer, naam, etc invoert,
moet u er zeker van zijn dat u de provider kunt
vertrouwen.

Geregistreerde informatie kan worden opgeslagen
op de server van de provider. Voor u de televisie
repareert, doorgeeft aan iemand anders of weggooit,
moet u de informatie wissen in overeenstemming
met de algemene voorwaarden van de leverancier.

Wake ON

Wake-on-LAN (WoL) en Wake-on-Wireless LAN
(WoWLAN) zijn normen die het mogelijk maken een
apparaat in te schakelen of uit de slaapstand te halen
via een netwerkbericht. Het bericht wordt verzonden
naar een programma uitgevoerd op een extern
apparaat verbonden met hetzelfde lokale netwerk
zoals een smartphone.

Uw TV is WoL en WoWLAN compatibel. Deze functie
kan worden uitgeschakeld tijdens de eerste installatie.
Om deze functie in te schakelen, stelt u de Wake
On optie in het menu Netwerk in als Ingeschakeld.
Zowel het apparaat van waar het netwerkbericht wordt
verzonden naar de televisie en de televisie verbonden
zijn op hetzelfde netwerk. De ontwaakfunctie wordt
enkel ondersteund op Android OS apparaten en kan
enkel worden gebruikt via de YouTube en Netflix
toepassingen.

Om deze functie te gebruiken moeten de TV en de
afstandsbediening ten minste één maal verbonden
zijn als de televisie ingeschakeld is. Als de TV
uitgeschakeld is, moet de verbinding opnieuw tot
stand worden gebracht, de volgende maal hij wordt
ingeschakeld. Zo niet is deze functie niet beschikbaar.
Dit is niet van toepassing als de TV ingeschakeld is in
de stand-bymodus.

ALs u wilt dat uw televisie minder stroom verbruikt in

de stand-bymodus kunt u deze functie uitschakelen
door de Ontwaken optie uit te schakelen.

Nederlands

Verbindingen Probleemoplossing

Draadloos netwerk niet beschikbaar

« Zorg ervoor dat de firewalls van uw netwerk de tv
draadloze verbinding toelaat.

« Probeer opnieuw draadloze netwerken te zoeken in
het menuscherm Netwerk.

Als het draadloos netwerk niet correct werkt, kunt u
het bedrade netwerk bij u thuis gebruiken. Raadpleeg
de Bedrade verbinding sectie voor meer informatie
over deze procedure.

Als de tv niet werkt met de bedrade verbinding moet
u de modem (router) controleren. Als de router geen
probleem heeft, moet u de Internetverbinding van uw
modem controleren.

De verbinding is langzaam

Raadpleeg de instructies in het handboek van uw
draadloze modem voor informatie over de interne
onderhoudszone, verbindingssnelheid, signaalkwaliteit
en overige instellingen. U moet een hoge snelheid
verbinding te hebben voor uw modem.

Storingen tijdens de weergave of langzame
reacties

In dit geval kunt u het volgende proberen:

Houd minimum drie meter afstand van magnetrons,
mobiele telefoons, bluetooth apparaten of andere
WLAN compatibele apparaten. Probeer het actieve
kanaal te wijzigen op de WLAN-router.
Internetverbinding niet beschikbaar / Audio
Video delen werkt niet

Als het MAC-adres (een uniek identificatienummer) van
uw PC of modem permanent werd geregistreerd, is het
mogelijk dat uw TV niet kan worden aangesloten op het
Internet. In een dergelijke situatie wordt het MAC-adres
gecertificeerd iedere maal u een verbinding maakt met
het internet. Dit is een voorzorgsmaatregelen tegen
ongeoorloofde toegang. Aangezien uw TV zijn eigen
MAC-adres heeft, kan uw internet service provider het
MAC-adres van uw TV niet valideren. Om die reden
kan uw TV geen verbinding maken met het internet.
Neem contact op met uw internet provider en vraag
informatie hoe u een ander toestel, zoals uw TV, kunt
verbinden met het internet.

Het is ook mogelijk dat de verbinding niet beschikbaar
is omwille van een firewall probleem. Als u denkt dat
dit de oorzaak is van uw probleem kunt u contact
opnemen met uw internet service provider. Een firewall
kan de reden zijn van een connectiviteit en ontdekking
probleem tijdens het gebruik van de TV in de Audio
Video delen modus of tijdens het bladeren via Audio
Video delen.

Ongeldig domein

Zorg ervoor dat u reeds aangemeld bent op uw PC met
een bevoegde gebruikersnaam/wachtwoord en zorg
er ook voor dat uw domein actief is voor u bestanden
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deeltin uw mediaserver programma op uw PC. Als het
domein ongeldig is, kan dit problemen veroorzaken
tijdens het bladeren in bestanden in de Audio Video
delen modus.

De netwerkservice voor het delen van audio-
video gebruiken

De Audio Video delen functie gebruikt een standaard
die de weergave van digitale elektronica vereenvoudigt
en ze gebruiksvriendelijker maakt op een thuisnetwerk.
Deze standaard biedt u de mogelijkheid foto’s, muziek
en video’s weer te geven en af te spelen die werden
opgeslagen op de mediaserver verbonden met uw
thuisnetwerk.

1. Server Software installatie

De Audio Video delen functie kan niet worden gebruikt
als het serverprogramma niet geinstalleerd is op
uw PC of als de vereiste mediaserver software niet
geinstalleerd is op het begeleidende apparaat. Bereid
uw PC voor met een correct serverprogramma.

2. Aansluiten op een bedraad of draadloos
netwerk

Raadpleeg de Bedrade/draadloze connectiviteit
hoofdstukken voor gedetailleerde configuratie-
informatie.

3. Audio Video Delen inschakelen

Ga naar het menu Instellingen>Systeem>Meer en
schakel de optie AVS in.

4. Gedeelde bestanden afspelen via
mediabrowser

Markeer de optie AVS in het menu Bronnen met de
richtingtoetsen en druk op OK. Een lijst verschijnt met
de beschikbare mediaserver apparaten in het netwerk.
Selecteer een apparaat en druk op OK om door te
gaan. De Mediabrowser verschijnt.

Raadpleeg de Mediabrowser menu sectie voor
bijkomende informatie over de weergave van
bestanden.

Als er een probleem optreedt met het netwerk moet
u uw televisie uitschakelen en opnieuw inschakelen.
Trickmodus en verspringen worden niet ondersteund
door de Audio Video delen functie.

PC/HDD/Media Player of alle andere apparaten die
compatibel zijn, moeten worden gebruikt met bedrade
verbinding voor een hogere afspeelkwaliteit.

Gebruik de LAN-aansluiting om sneller bestanden te
kunnen delen met andere apparaten zoals computers.
Opmerking: Het is mogelijk dat er Pc's bestaan die de Audio

Video delen functie niet kunnen gebruiken omwille van de
beheerder en veiligheidsinstellingen (zoals bedrijf pc's).

Nederlands

U krijgt toegang tot de toepassingen die op uw TV
geinstalleerd zijn via het menu Apps. Selecteer een
app en druk op OK om te annuleren.

Om de apps te beheren die op uw TV geinstalleerd
zijn, nieuwe apps van de winkel toe te voegen of om
alle beschikbare apps weer te geven in de volledig
scherm modus selecteert u de optie Meer toevoegen
en drukt u op OK. Met deze menu-optie kunt u een
geinstalleerde app aan het Startmenu, toevoegen,
lanceren of verwijderen. Verwijderde apps zijn niet
meer toegankelijk via het Apps menu. U kunt ook
nieuwe apps van de winkel toevoegen. Om naar de
winkel te gaan, selecteert u het winkelmand logo
bovenaan links van het scherm en drukt u op OK. De
beschikbare apps in de winkel worden weergegeven.
Gebruik de richtingtoetsen om een app te selecteren
en druk op OK. Selecteer de optie Toevoegen aan
apps en druk opnieuw op OK om de geselecteerde
app toe te voegen aan het menu Apps.

Voor een snelle toegang tot het menu Meer toevoegen
drukt u eenvoudig op de knop Internet op de
afstandsbediening, als deze knop beschikbaar is.
Opmerkingen:

Mogelijke applicatie-afhankelijke problemen kunnen worden
veroorzaakt door de leverancier van de inhoud.

Derde partij internetdiensten kunnen veranderen, worden
onderbroken of beperkt op ieder moment.

Internetbrowser

Als u de internet browser wilt gebruiken, gaat
u eerst naar het Apps menu. Start daarna de
internetbrowser app met een oranje gekleurd logo met
een aardingsymbool.

In het initiéle scherm van de browser worden de
miniaturen van de vooraf gedefinieerde (indien
aanwezig) links naar websites weergegeven als Speed
Dial opties samen met de opties Speed dial bewerken
en Toevoegen aan speed dial.

Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening of een
verbonden muis om te navigeren in de webbrowser.
Om de browser opties balk weer te geven, verplaatst
u de cursor naar boven of drukt u op de knop Terug.
Geschiedenis, Tabs en Bladwijzers opties en de
browser balk die de vorige/volgende knoppen, de
vernieuwen knop, de adres/zoeken balk, de Speed
dial en de Opera knoppen zijn beschikbaar.

Om een gewenste website toe te voegen aan de
Speed Dial lijst voor een snelle toegang, verplaatst
u de cursor naar boven of drukt u op de knop Terug.
De browserbalk verschijnt. Markeer de Speed Dial
- i knop en druk op OK. Selecteer daarna de optie
Toevoegen aan Speed Dial en druk op OK. Vul de
velden Naam en Adres in, markeer OK en druk op
OK om toe te voegen. Terwijl u zich op de site bevindt,
wilt u toevoegen aan de Speed Dial lijst, markeer de
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Opera- knop en druk op OK. Markeer daarna de optie
Toevoegen aan Speed Dial in het submenu en druk
opnieuw op OK. Naam en Adres worden automatisch
ingevuld op de site die u bezoekt. Markeer OK en druk
op OK om toe te voegen.

U kunt de Vewd menuopties ook gebruiken om de
browser te beheren. Markeer de Vewd knop en druk
op de knop OK om de paginaspeficieke en algemene
opties weer te geven.

Er zijn uiteenlopende methoden om websites te zoeken
of te bezoeken met de webbrowser.

Voer het adres van een website(URL) in de zoek/
adresbalk en markeer de knop Indienen op het
virtuele toetsenbord en druk op OK om de site te
bezoeken.

Voer het (de) trefwoord(en) in de zoek/adresbalk
en markeer de knop Indienen op het virtuele
toetsenbord en druk op OK om een zoekopdracht
te starten voor de gerelateerde websites.

Markeer een Speed Dial miniatuur en druk op OK
om de gerelateerde website te bezoeken.

Uw tv is compatibel met een usb-muis. Voer uw muis
of draadloze muisadapter in de usb-ingang van uw tv
voor een eenvoudigere en snellere navigatie.

Sommige internetpagina's bevatten flash-inhoud. Deze
worden niet ondersteund door de browser.

Uw tv ondersteunt geen downloadprocessen van het
internet via de browser.

Het is mogelijk dat niet alle sites op het internet
ondersteund worden. Afhankelijk van de site kunnen
content-problemen optreden. In sommige situaties
is het mogelijk dat de video-inhoud niet kan worden
weergegeven.

HBBTV-systeem

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is een
nieuwe industriéle standaard die de TV-diensten
via uitzendingen naadloos combineert met diensten
geleverd via breedband en ook de exclusieve
toegang tot de Internet diensten inschakelt voor
consumenten met verbonden tv's en set-top boxen.
De diensten die worden geleverd via HbbTV omvatten
traditionele tv-zenders, herhaaldiensten, video-on-
demand, elektronische programmagids, interactieve
reclame, personalisering, stemmen, spelletjes, sociale
netwerken en andere multimedia toepassingen.

HbbTV toepassingen zijn beschikbaar op zenders
waar ze worden gesignaleerd door de uitzender
(momenteel verschillende zenders op Astra HbbTV
toepassingen). De uitzender markeert een toepassing
als “autostart” en ze wordt automatisch gestart door
het platform. De toepassingen worden gewoonlijk
gestart met een kleine rode knop om de gebruiker
in te lichten dat er een HbbTV toepassing is op dat
kanaal. Druk op de rode toets om de toepassing pagina

Nederlands

te openen. Wanneer de pagina wordt weergegeven,
kan de gebruiker terugkeren naar de initi€le rode toets
status door opnieuw op de rode toets te drukken. De
gebruiker kan schakelen tussen de rode toets modus
en volle Ul-modus van de toepassingen door de rode
toets in te drukken. Dient opgemerkt dat de rode toets
omschakeling wordt geleverd door de toepassing en
bepaalde toepassingen kunnen zich anders gedragen.
Als de gebruiker schakelt naar een andere zender
terwijl de HbbTV toepassing actief is (in rode toets
modus of volle Ul-modus) kunnen de volgende
scenario’s zich voordoen.

 De toepassing kan blijven doorgaan.

 De toepassing kan worden beé&indigd.

« De toepassing kan worden beéindigd en een andere
autostart rode toets toepassing kan worden gestart.

HbbTV biedt de mogelijkheid de toepassingen op te
halen via breedband en uitzendingen. De zender kan
beide methoden of een van beide inschakelen. Als
het platform geen operationele breedbandverbinding
heeft; het platform kan nog steeds toepassingen
starten die worden uitgezonden bij uitzending.

De autostart rode toets toepassingen bieden gewoonlijk
koppelingen naar andere toepassingen. Een voorbeeld
vindt u hieronder. De gebruiker kan dan schakelen naar
andere toepassingen met de aanwezige koppelingen.
De toepassingen moeten een methode bieden zich
zelf te beéindigen, gewoonlijk wordt hiervoor de Exit
knop gebruikt.
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HbbTV toepassingen gebruiken toetsen op de
afstandsbediening voor de interactie met de gebruiker.
Wanneer een HbbTV toepassing wordt gestart, wordt
de controle van een aantal toetsen overgenomen
door de toepassing. Bijvoorbeeld, het is mogelijk
dat de numerieke zenderselectie niet werkt op een
teletekstapplicatie waar de cijfers verwijzen naar de
teletekstpagina’s.

HbbTV vereist AV streaming vermogen voor het
platform. Er zijn talrijke toepassingen met VOD (video-
op-aanvraag) en catch-up tv-diensten. De gebruiker
kan afspelen, pauzeren, stoppen, vooruitspoelen en
terugspoelen met de toetsen op de afstandsbediening
voor de interactie met AV-inhoud.

Opmerking: U kunt deze functie in- of uitschakelen in het
menu Meer in het menu Instellingen>Systeem. Afhankelijk
van het model van uw TV en de geselecteerde landoptie tijdens
de eerste installatie is deze functie mogelijk niet beschikbaar in
het menu Instellingen>Systeem>Privacy-instellingen in de
plaats van het menu Instellingen>Systeem>Meer.

DVB-functionaliteitsinformatie

Deze DVB-ontvanger is enkel geschikt voor gebruik in
het land waarvoor het werd ontworpen.

Hoewel deze DVB-ontvanger conform is met de meest
recente DVB-specificaties op het moment van de
fabricage kunnen we de compatibiliteit niet garanderen
met DVB-uitzendingen in de toekomst omwille van de
wijzigingen die geimplementeerd kunnen worden in
uitzendingssignalen en technologieén.

Bepaalde digitale televisie functies zijn mogelijk niet
beschikbaar in alle landen.

We streven er continu naar onze producten te
verbeteren; om die reden kunnen specificaties wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving.

Voor advies met betrekking tot waar u accessoires kunt
kopen, kunt u contact opnemen met de winkel waar u
uw apparatuur hebt gekocht.

Nederlands

-69 -



Bezpecnostni informace.... .71
Oznaceni na produktu
Udrzba
Zobrazovaci panel, Skfifika, Podstavec
Elektricka zastrcka
MontaZ / Demontaz podstavce
Pfi pouZiti drzéku pro zavéseni na zed
Environmentalni informace
Vlastnosti
Ultra HD (UHD)

Vysoky dynamicky rozsah (HDR) /
Hybridni log-gama (HLG) .....ccooooveviiiiiceiiiecne 75

Zahrnuté prisluSenstvi..........ccoeoiivciiiiccieeces 75
Notifikace pohotovosti
Ovladani a provoz TV.
Pouziti Hlavniho menu TV

VloZeni baterii do dalkového ovladace....
Pripojeni K Siti........ccccoevenciiiiennne

Pfipojeni antény.
Licenéni upozornéni
Likvidace pouzitych zafizeni a baterii
Prohlaseni o shodé (PoZz)
Technické Gdaje
Poznamka...
Dalkové ovladani
Pripojeni
Zapinani/vypinani.
Prvni Instalace
Media Playback pfes USB vstup
Prohlize¢ médii..

Obsluha TV......cccccueee
Ovladani seznamu kanall
Konfigurace Rodi€ovského nastaveni ................... 91
Elektronicky programovy prdvodce
Teletextové sluzby

Aktualizace SOftWarU..........cccccveverieniiiiiiiieeene
Reseni problémd a tipy
PC vstup typické zobrazovaci rezimy
Kompatibilita AV @ HDMI .......c.coooiiiieiiciiieiicie
Podporované formaty souboru pro USB rezim...... 95

Forméty video soubord...........cccceeevieiereierieenenn 95
Forméty obrazovych soubor(.............c..ccceeveueenee. 95
Formaty zvukovych SouborQ............oceerveveeenreennnns 95

Formaty titulkovych soubor(
Podporované DVI rozliSeni
Pfipojeni
Kabelové zapojeni.
Bezdratové Pfipojeni
Wake ON
Reseni problém(i s pfipojenim .
Pouzivani sitové sluzby Sdileni Audia a Videa...
APHKACE ...
Internetovy prohlize¢
Systém HBBTV

Informace o funkcich DVB.........ccccoccvviiiiiiicnne 102

Cestina - 70 -



Bezpec&nostni informace

VYSTRAHA
NEBEZPECT ZRANENI

ELEKTRICKYM PROUDEM
NEOTEVIREJTE

VYSTRAHA: PRO SNIZENI RIZIKA URAZU ELEKTRINOU

NEODSTRANUJTE KRYT (NEBO ZADNI CAST).
UVNITR NEJSOU ZADNE SOUCASTKY
OPRAVITELNE UZIVATELEM. PRO OPRAVU SE
OBRATTE NA KVALIFIKOVANY SERVIS.

®

Za extrémniho pocasi (boufe, blesky) a dlouhé obdobi
necinnosti (odjezdu na dovolenou) odpojte televizor od
elektrické sité.

Sitova zastrcka slouzi k odpojeni TV ze sité, a proto musi
zGstat snadno pfistupna. Pokud televizor neni odpojen od
elektrické sité, zafizeni stale odebird energii pro vSechny
situace, i kdyZ je televizor v pohotovostnim rezimu nebo
je vypnuty.

Poznamka: Pro obsluhu pfislusnych funkci nasledujte pokyny
na obrazovce.

DULEZITE - Pred zah&jenim instalace
a pouzivani si prosim peclivé prectéte
navod k pouziti.
UPOZORNENI: Tento pfistroj je uréen pro
pouziti osobami (vC€etné déti), ktefi jsou
schopni/zkuSeni provozovani takového zafizeni
bez dozoru, pokud nejsou pod dohledem nebo jim
nebyly poskytnuty instrukce tykajici se pouziti
pfistroje osobou zodpovédnou za jejich
bezpecnost.
Pouzijte tento televizor v nadmorské vySce mensi
nez 2000 metr(l nad mofem, v suchych mistech a
v oblastech s mirnym nebo tropickym podnebim.
Televizor je uréen pro domaci a podobné vSeobecné
pouziti, ale mGze byt také pouzivan na vefejnych
mistech.

Pro zajisténi ventilace, kolem televizoru nechte
alespor 5 cm volného prostoru.

Nezabrafujte vétrani zakrytim nebo blokovanim
vétracich otvord predmeéty, jako jsou noviny, ubrusy,
zavésy atd.

Sitovy kabel by mél byt snadno pfistupny.
Nepokladejte na sitovy kabel nabytek, TV nebo jiné
véci. Poskozeny sitovy kabel mize zplsobit pozar,
nebo elektricky Sok. Kabel odpojujte vytazenim za
zastrcku, nikoli zatazenim za kabel. Nikdy nesahejte
na sitovy kabel mokryma rukama, méze to zpdsobit
zkrat nebo elektricky Sok. Nikdy kabel neuzlujte nebo
nevazte s jinymi kabely. Pokud je kabel poskozeny,
musi byt vyménén. Toto musi byt provedeno
kvalifikovanou osobou.

Nevystavujte televizor kapajicim nebo stfikajicim
tekutindm a na nebo pod TV nepokladejte nadoby
naplnéné tekutinou, jako jsou napfiklad vazy,
sklenice atd. (napf. na policich nad zafizenim).

.

.

» Nevystavujte televizor pfimému slune¢nimu zareni
nebo neumistujte zdroje otevieného ohné, jako jsou
zapélené svicky na vrch nebo do blizkosti televizoru.

» Nepokladejte Zadné zdroje tepla jako jsou elektrické
ohfivace, radiatory, atd. do blizkosti televizoru.

» Nepokladejte televizor na podlahu a na Sikmé plochy.
 Abyste predesli nebezpeci uduseni, igelitové sacky
drzte mimo dosah kojencd, déti a domacich zvifat.

» Opatrné pripojte podstavec k televizoru. Pokud
je stojan opatfen Srouby, pevné utdhnéte Srouby,
aby se zabranilo naklanéni televizoru. Srouby pfilis
nepretahujte a Ffadné namontujte i stojanové gumy.

» Nevhazujte baterie do ohné nebo mezi nebezpetné
nebo hoflavé materialy.

UPOZORNEN - Baterie se nesmi vystavovat

nadmérné teploté&, jako napr. slunci, ohni a podobné.

UPOZORNENI — Nadmérna hlasitost pfi poslechu ze

sluchatek mdize zpUsobit ztratu sluchu.

PREDEVSIM — NIKDY nenechéavejte nikoho,

predevsim déti, tlacit nebo udefit na obrazovku,

vsunovat néco do dér, konektor nebo dalSich
otvor(l na zafizeni.

A Vystraha

A Nebezpeci zranéni
elektrickym proudem

A Udrzba
Oznaceni na produktu

Nasledujici symboly jsou pouZity na produktu jako
indikatory omezeni a bezpecnostni opatfeni a
bezpecnostni pokyny. Kazdé vysvétleni je platné
pouze pro vztahujici se misto oznaceni na produktu.
Dbejte na tyto informace z bezpeénostnich divod.
Produkt ochranné tfidy II: Tento spotrebic
|:| je navrzen takovym zplisobem, Ze nevyzaduje
bezpecnostni elektrické uzemnéni.
A

Nebezpeci vazného poranéni
Ci smrti

Nebezpeci poranéni vysokym
napétim

Dilezita sougast udrzby

Produkt ochranné tridy Il s funkénim
uzemnénim: Tento spotfebi¢ je navrzen
takovym zpldsobem, Ze nevyzaduje
bezpecnostni uzemnéni, toto uzemnéni se pouziva
pro funkéni Gcely.
Ochranné uzemnéni: Oznaceny termindl je
@ ur€en pro pfipojeni ochranného uzemnovaciho
vodiCe spojeného s vedenim napéjeni.
Nebezpeény terminal pod proudem:
5 Oznaceny(é) terminal(y) je/jsou za normalnich
provoznich podminek pod proudem Zzivotu
nebezpecné.
Pozor, viz navod k obsluze: V oznaceném

prostoru(ech) se nachazi(ji) mincové nebo
knoflikové baterie vyménitelné uzivatelem.
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Laserovy produkt tfidy 1:
Tento produkt obsahuje
LASER PRODUCT !aserovy zdroj Tridy 1, ktery
je bezpetny za rozumné
pfedvidatelnych podminek
provozu.

CLASS 1

VAROVANI

Dejte pozor, at baterie nespolknete, hrozi nebezpeci
chemického popaleni

Tento vyrobek nebo jeho pfisluSenstvi dodavané s
vyrobkem mdze obsahovat knoflikovou/mincovou
baterii. Pokud dojde k poziti knoflikové baterie, mize
to zpUsobit vazné vnitini popaleniny béhem 2 hodin a
mdze to vést ke smrti.

Udrzujte nové a pouzité baterie mimo dosah déti.
Pokud ¢ast s baterii neni mozné bezpec€né uzavfit,
prestarite vyrobek pouzivat a odlozte ho mimo dosah
déti.

Pokud si myslite, Ze baterie byly spolknuty nebo
vlozeny do jakékoliv ¢asti téla, okamzité vyhledejte
lékaFskou pomoc.

Nikdy nepokladej televizor na nestabilni nebo Sikmé

mista TV mdze spadnout a zpUsobit vazné zranéni

nebo smrt. Velkému mnoZstvi zranéni, najme déti, je

mozné se vyhnout jednoduchymi opatfenimi;

« Pouzivanim skiinék nebo stojand, které doporucuje
vyrobce televizoru.

« Pouzivanim jen takového nabytku, ktery poskytuje
bezpec€nou oporu pro televizor.

« Zajistéte, aby televizor nepfesahoval pfes hrany
podplrného nabytku.

« Neumistuijte televizor na vysoky nabytek (napfiklad
skfiné a knihovny) bez ukotveni nabytku i televizoru
k vhodné podpore.

* Nepokladejte televizor na tkaniny a dal3i materialy
umisténé mezi televizorem a podptrnym nabytkem.

« Naucenim déti o nebezpecich vylézt na ndbytek na
televizor nebo na jeho ovladaci prvky. Pfi pfemisténi
vaseho souc€asného televizoru byste méli stejné
pouzit vySe uvedena opatieni.

PFistroj pfipojen k ochrannému uzemnéni instalace
budovy prostfednictvim pfipojeni do ELEKTRICKE
sité nebo k jinému pristroji s pfipojenim k ochrannému
uzemnéni a k televiznimu distribu€¢nimu systému
pomoci koaxiélnino kabelu mlze za urgitych okolnosti
pfedstavovat riziko pozaru. Napojeni na systém
televiznich rozvodd musi byt proto provedeno
prostfednictvim zafizeni, které elektricka izolace spada
do urcitého frekvenéniho pasma (galvanicky izolator)

UPOZORNENI PRI MONTAZI NA ZED

« Pfed montaZi televizoru na zed si prectéte pokyny.

« Sada pro montaz na sténu je volitelna. Pokud neni
soucasti dodavky televizoru, mizete ji ziskat od
mistniho prodejce.

Neinstalujte televizor na strop nebo na Sikmou
sténu.

PouZzijte pfilozené Srouby pro montaz na sténu a
dalsi pfisluSenstvi.

Pevné utdhnéte Srouby na montaz na sténu, abyste
zabranili padu televizoru. Srouby nepfetahujte.

VAROVANI

Pouzitim jiné nasténné konzoly na zavéseni nebo
instalace vlastni podpéry nasténné konzoly se
vystavujete riziku zranéni osob nebo poskozeni
vyrobku. V zajmu zachovéani vykonu a bezpec€nosti
tohoto pfistroje, v kazdém pfipadé pozadejte
svého prodejce nebo autorizovanou montazni
firmu na pfipevnéni nasténné konzoly. Jakékoliv
Skody zplisobené instalaci bez autorizované osoby
ma za nasledek zanik vasi zaruky.

.

Peclivé si prectéte pokyny dodané k volitelnému
prislusenstvi a v kazdém pfipadé dodrzujte kroky
pro zabranéni padu TV.

Béhem instalace manipulujte s televizorem
opatrné, protoZe narazy nebo jinym plsobenim
muze dojit k jeho poskozeni.

Pfi upevnovani zavésné konzoly na sténu si
davejte pozor. Pfed zavéSenim konzole se vzdy
se presvédcte, Ze ve zdi nejsou zadné elektrické
kabely ani trubky.

Pro zabranéni padu a zranénim, pokud ho jiz
nepouzivate, odstrafte televizor ze zavésné
konzoly.
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Nejprve odstrarite zastr¢ku ze zasuvky.

Zobrazovaci panel, Skrinka, Podstavec
Pravideln& péce:

Pro odstranéni necistot a otiskl prstd jemné otfete
povrch zobrazovaciho panelu, skfifiky nebo podstavce
pomoci mékkého hadfiku.

Pro zaschlé necistoty:

1. Nejprve o€istéte prach z povrchu.

2. Namocte mékky hadfik do Cisté vody nebo vody
zfedéné neutralnim saponatem (1 dil saponatu
na 100 dild vody).

Hadfik radné vyzdimejte. (Vezméte prosim
na védomi, nenechte kapalinu zatéci dovnitf
televizoru, protoZze mtize vést k jeho poruse.)

w

4. Peclivé ho navihCete a setfete odoIné necistoty.
5. Nakonec z néj otfete vesSkerou vihkost.
Vystraha

Nepouzivejte tvrdé utérky nebo houbicky s pfilis
tvrdym povrchem, protoze mohou zpUsobit poskrabani
povrchu.

« Davejte pozor, aby se na povrch nedostaly repelenty,
rozpoustédla, fedidla nebo jiné tékavé latky. Mohou
snizit kvalitu povrchu nebo zpUsobit odlupovani
barvy.

« Povrch zobrazovaciho panelu je specialné upraven
a mize se snadno poskodit. Davejte pozor, abyste
neklepli ani neposkrabali displej s nehty nebo jinymi
tvrdymi pfedméty.

« Nedopustte, aby se skfifika a podstavec, dostaly
do kontaktu s gumou nebo PVC del$i dobu. Mohou
snizit kvalitu povrchu.

Elektricka zastrcka

Otirejte sitovou zastréku suchym hadfikem v
pravidelnych intervalech.

Vihkost a prach mohou zpUsobit pozar nebo Graz
elektrickym proudem.

Montaz / Demontaz podstavce
Pripravy

Viyberte podstavec(ce) a televizor z baleni a umistéte
televizor na pracovni stil s panelem obrazovky dolt
na Cistou, mékkou latku (deku, atd.)

 Pouzijte plochy a pevny st vétsi, nez je televizor.
» NedrZte dil obrazového panelu.

« Ujistéte se, Ze se TV poskrabani nebo nezlomil.
Montaz podstavce

1. Stojan televizoru se sklada ze dvou ¢asti.
Instalujte tyto ¢asti dohromady.

2. Stojan(y) umistéte na schéma montaze
stojanu(() na zadni strané televizoru.

H

3. Vlozte dodané Srouby (M4 x 12) a jemné
je dotahnéte, dokud stojan neni pofadné
pfipevnén.
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Odstranéni podstavce z televizoru

Ujistéte se, Ze pfi pouziti zavésu na sténu nebo pfi
baleni televizoru budete odstrafiovat podstavec
nasledujicim zplsobem.

« PoloZte televizor na pracovni stll s obrazovkou dolt
na Cistou, mékky hadr. Nechte stojan(y), pfecnivat
pfes okraj povrchu.

« OdSroubujte Srouby upeviiujici stojan(y).
« Odstrante stojan(y).

PFi pouZiti drzaku pro zavésSeni na zed'

Pro nakup doporu¢eného drzaku pro zavéseni na
zed se prosim obratte na svého mistniho prodejce
Panasonic.

Otvory pro montaz drzaku pro zavéSeni na sténu;
Zadni strana TV

a
ct——po°
b
43” 49” 55))
a (mm) 200 200 400
b (mm) 200 200 200
Pohled ze strany
a
/1]
Hloubka min. (mm) 10
$rouby (a) max. (mm) 13
Prumér Me6

Poznamka: Srouby pro upevnéni TV na zavéseni na sténovy
drzak nejsou soucasti dodavky s televizorem.

Environmentalni informace

Tento TV pfijima¢ byl navrzen aby byl Setrny k
Zivotnimu prostfedi. Pro sniZzeni spotfeby energie
postupujte podle nasledujicich kroku:

Pokud nastavite Usporu energie na Minimalni,
Stfedni, Maximalninebo Automatickou, televizor
v souladu s tim snizi spotfebu energie. Chcete-li
nastavit Podsviceni na pevnou hodnotu, nastavte
ji jako Vlastni a nastavte Podsviceni(umisténé pod
nastavenim Uspory energie) manuélné pomoci
levého nebo pravého tlacitka na dalkovém ovladaci.
Pro vypnuti tohoto nastaveni nastavte jako Vypnuto.

Poznamka: Dostupné moznosti Uspory energie se
mohou lisit v zavislosti na zvoleném ReZimu v nabidce
Nastaveni>Obraz.

Nastaveni Uspory energie mlZete najit v nabidce
Nastaveni>Obraz. Néktera nastaveni obrazu neni
mozné zmeénit.

Pokud stisknete Pravé nebo Levé tlac¢itko, na
obrazovce se zobrazi zprava, “Obrazovka se vypne
do 15 sekund.”. Zvolte Pokracovat a stisknéte OK
pro okamzité vypnuti obrazovky. Pokud nestisknete
zadné tlacitko, displej se vypne za 15 sekund. Pro
opétovné zapnuti obrazu stisknéte libovolné tlacitko
na dalkovém ovladaci nebo na TV.

Poznamka: Moznost Vypnuti obrazovky neni k dispozici,
pokud je nastaven rezim Hry.

KdyZ se TV nepouziva, vypnéte ji nebo ji odpojte ze
sité. Tim se také sniZi spotfeba energie.

Vlastnosti
« Déalkové ovladana barevna TV

« PIné integrovany digitalni/kabelovy/satelitni TV
(DVB-T-T2/C/S-S2)

« HDMI vstup pro pfipojeni dalSich zafizeni s HDMI
zasuvky

* USB vstup

* OSD menu systém

* Stereo zvukovy systém

* Teletext

« Pfipojeni pro sluchatka

« Automaticky programovaci systém

* Ruéni ladéni

» Automatické vypnuti po uplynuti osmi hodin.
« Casovac vypnuti

« Détska pojistka

« Automatické ztlumeni zvuku, kdyZ neni pfenos.
» Prehravani NTSC

* AVL (Automatické Omezovani Hlasitosti)

* PLL (Hledanf frekvence)

* PC vstup
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* Rezim pro hry (volitelny)
« Funkce Vypnuti obraz

Ethernet (LAN) pro pfipojeni k internetu a servis
802.11 a/b/g/n zabudovana WLAN podpora

« Sdilenf Audia a Videa

¢ HbbTV

Ultra HD (UHD)

Vas televizor podporuje rezim Ultra HD (Ultra High
Definition - znamo téz pod oznacenim 4K), ktery
poskytuje rozliSeni 3840x2160 (4K:2K). To odpovida
4nasobnému rozliseni Full HD televizoru diky
zdvojnasobeni po&tu pixeld Full HD TV, a to jak ve
vodorovném, tak ve vertikalnim sméru. Obsah Ultra HD
je podporovan ze vstupli HDMI a USB a pies vysilani
DVB-T2 a DVB-S2.

Vysoky dynamicky rozsah (HDR) / Hybridni log-
gama (HLG)

Pomoci této funkce televizor dokédze reprodukovat vétsi
dynamicky rozsah svételnosti zachycenim a naslednou
kombinaci nékolika riznych expozic. HDR/HLG slibuje

vylepSeni. To pfinasi pohled o dosazeni kterého
se vyrobci filmu snazili, umozfujici skryté oblasti
tmavych stinG a slune¢niho svétla s plnou jasnosti,
barev a detaildl. Obsahy HDR/HLG jsou podporovany
prostfednictvim nativnich a portélovych aplikaci,
HDMI, vstupl USB a pies vysilani DVB-S. Nastavte
souvisejici zdroj HDMI vstupu jako VylepSené z
moznosti Zdroje v nabidce Nastaveni>Systém,
abyste mohli sledovat HDR/HLG snimky, pokud je
obsah HDR/HLG pfijat pfes HDMI vstup. V tomto
pfipadé by zdrojové zafizeni mélo byt také kompatibilni
s alespori HDMI 2.0.

Zahrnuté prislusenstvi

« Déalkovy ovlada¢

< Baterie: 2 x AA

« Navod k obsluze

« Odnimatelny stojan

« Srouby pro montaz stojanu (M4 x 12)

Notifikace pohotovosti

Pokud TV nepfijima Zadny signal (napf. z antény
nebo zdroje HDMI) po 3 minuty, pfepne se do
pohotovostniho reZzimu. Po opétovném zapnuti TV
se zobrazi nasledujici zprava: “TV se automaticky
prepne do pohotovostniho rezimu, protoZe po delsi
dobu nepfijimal Zadny signal.”.

MozZnost Automatické vypnuti TV (v nabidce
Nastaveni>Systém>Dal3i) mlze byt ve vychozim
nastaveni nastavena na hodnotu mezi 1 a 8
hodinou. Pokud je toto nastaveni nenastaveno
jako Vypnuto a TV byl ponechan zapnuty a neni

provozovan po uplynuti nastaveného €asu, po uplynuti
nastaveného €asu se pfepne do pohotovostniho
rezimu. Po opé&tovném zapnuti TV se zobrazi
nasledujici zprava:“TV se automaticky prepne do
pohotovostniho reZzimu, protoze po del§i dobu
nebyla vykonana zadna operace.”. Pfedtim nez
se TV prepne do pohotovostniho rezimu se objevi
dialogové okno. Pokud nestisknete Zadné tlacitko,
televizor se po 5 minutach pfepne do pohotovostniho
rezimu. Pro okamzité uvedeni TV do pohotovostniho
rezimu zvyraznéte tlacitko Ano a zméacknéte OK.
Pokud zvyraznite Ne a zmacknete OK, TV zlistane
aktivni. V dialogovém okné také miZete deaktivovat
funkci Automatické vypnuti TV. Oznalte Zakazat
a zmacknéte OK, TV zlstane aktivni a funkce bude
zrudena. Funkci miizete zpét povolit zménou nastaveni
pro volbu Automatické vypnuti TV v nabidce
Nastaveni>Systém>Dalsi.

Ovladani a provoz TV

P
Joystick umoZznuje ovladat funkce Hlasitost / Program
|/ Zdroj a Zapnuti televizoru.

Poznamka: Pozice joysticku se muze lisit v zavislosti na
modelu.

Pro zménu hlasitosti: Zvyste hlasitost stisknutim
joysticku doprava. Snizite hlasitost stisknutim joysticku
doleva.

Ke zméné kanall: Prochazejte ulozené kanaly
stisknutim joysticku nahoru nebo dol(.

Pro zménu zdroje: Stisknéte stfed joysticku a zobrazi
se informace o kanalu. Mezi dostupnymi zdroji se
pohybujete stisknutim joysticku nahoru a dol(.
Vypinani televizoru: Stisknéte stfed joysticku a na par
vtefin ho podrzte, TV se tak pfepne do pohotovostniho
rezimu.

Zapinani televizoru: Stisknéte stfed joysticku a
televizor se zapne.

Poznamka: Hlavni OSD menu nelze vyvolat pomoci joysticku.

Ovladani dalkovym ovladacem

Stisknéte tlacitko Home na dalkovém ovladaci pro
zobrazeni obrazovky hlavniho menu. Pro navigovani
a nastaveni pouZzijte smérova tlacitka a tlacitko OK.
Stisknéte tlacitko Return/Back (Zpét/Navrat) nebo
Home pro ukon€eni menu obrazovky.
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Vybér vstupu

Jestlize jste zapojili vSechna externi zafizeni k vasi TV,
mUzete prepinat k riznym zdrojlm vstupd. Stisknéte
tlacitko Zdroj na dalkovém ovladaci pro pfimou volbu
zdroje.

Zména kanall a hlasitosti

S pouzitim tlaCitek Hlasitost +/- a Program +/- na
dalkovém ovladani mlzete nastavit hlasitost a zménit
kanal.

Pouziti Hlavniho menu TV

Pokud zmécknete tlacitko HOME, objevi se hlavni
menu TV a to na spodni ¢asti obrazovky. Pro
navigovani v menu pouZzijte smérova tlacitka na
dalkovém ovladaci. Pokud chcete vybrat danou funkci
nebo rozbalit vedlejSi menu, zvyraznéte danou zalozku
a zméacknéte OK tlacitko. Pokud zvyraznite nékterou
z voleb hlavniho menu, pro urychleni pfistupu se
mdZe vedlej$i menu objevit v horni Gasti obrazovky.
Pro pouZiti rychlého pfistupu, oznacte vasi volbu,
zméacknéte OK a k nastaveni pouZijte Levé/Pravé
smérové tlacitko. Po dokonceni stisknéte OK nebo
Zpét/Navrat tlacitko.

Tlagitkem Exit nabidku zavfete a opustite.
1. Dom

Pokud je hlavni menu otevieno, lista nabidky Dom{
bude zvyraznéna. Obsah nabidky Domd mize byt
uzplisoben vasim potfebam pomoci daldich menu.
Jednodu$e zvyraznéte volbu a zmacknéte Smérové
tlagitko Dol na dalkovém ovladaci. Pokud vidite
moznost Pfidat Domd, mlzete tuto funkci pridat do
nabidky Dom0. Stejnym zplsobem m(izete odstranit
nebo zménit pozici jakékoli polozky v nabidce Dom.
Stisknéte Smérové tlagitko Dol a vyberte ikonu
pro odstranéni nebo presunuti a stisknéte tlacitko
OK. Pro presunuti poloZky pouZijte smérova tlacitka
Vpravo a Vlevo a vyberte smér, kterym chcete polozku
presunout a potvrdte OK.

2.1V:

2.1. Privodce

Pomoci této moznosti se mizZete dostat
k elektronickému programovému prdvodci. Pro
vice informaci viz bod Elektronicky programovy
pravodce (EPG).

2.2. Kanaly

Pomoci této moznosti se miZzete dostat k nabidce
Kanaly. Pro vice informaci viz PouZziti seznamu
kanald.

2.3. Casovace

Pouzitim moZznosti této nabidky miZete nastavit

Casovace pro budouci udalosti. V této nabidce si také
mUzete znovu prohlédnout dfive vytvorené ¢asovace.

Pro pfidani nového ¢asovace vyberte pomoci tlagite
Vlevo/Vpravo zalozku Pfidat Casovac a potvrdte OK.

Volby vedlejsi nabidky nastavte podle potfeby a pro
ukon&eni potvrdte OK. Novy ¢asovac bude vytvoren.
Pro editovani dfive vytvofeného Casovace jej
zvyraznéte, vyberte zalozku Editovat Vybrany
Casovaé a potvrdte OK. Podle potfeby zméfite
moznosti ve vedlejsi nabidce a pro uloZeni nastaveni
potvrdte OK.

Pro smazani dfive vytvofeného Casovace jej
zvyraznéte, vyberte zalozku Smazat Vybrany
Casovac a potvrdte OK. Zobrazi se dialogova sprava
pro potvrzeni. Zvyraznéte Ano a stisknéte tlacitko OK
k pokragovani. Casovac bude zrusen.

Neni mozné nastavit Casovace pro dva nebo vice
programd na jednotlivych kanalech vysilanych ve
stejném Casovém intervalu. V takovém pripadé budete
pozadani o smazani jednoho z Casovacl. Zvyraznéte
Casovac, ktery chcete vymazat a potvrdte OK, objevi
se nabidka Moznosti. Poté zvyraznéte Nastavit/
Smazat a potvrdte OK, ¢asovac bude smazan. Poté
budete muset zmeény ulozit. K tomu zmacknéte OK,
zvyraznéte Ulozit Zmény a znovu potvrdte OK.

3. Nastaveni

Pouzitim moznosti této nabidky mdZete ovladat vasi
TV. Pro vice informaci viz Obsah nabidky nastaveni.

4. Aplikace

Je-li vas televizor pfipojen k internetu, souvisejici
obsah bude také dostupny, véetné souvisejiciho
obsahu Aplikaci. Pouzitim nabidky Aplikace se
mdzete dostat k aplikacim a spravovat je. MizZete
pridavat nové aplikace z obchodu a mazat ty jiz
existujici. Pro vice informaci viz sekce Aplikace.

5. Zdroje
Odkazy na vstupni zdroje mlzZete spravovat pomoci

moznosti této nabidky. Pro zménu stavajiciho zdroje
zvyraznéte ten, ktery si prejete pouZzit a potvrdte OK.

5.1. Nastaveni Zdroje

Zde muZete ménit jména, povolit &i zakazat vybrané
zdroje. Pro zdroje HDMI jsou k dispozici moznosti
Normalni, RozSifené a Zakazané. Normalni a
RozSifené moznosti ovliviiuji nastaveni barev
vybraného zdroje HDMI. Aby bylo moZné sledovat 4K
nebo HDR obraz z HDMI zdroje, pokud je pfipojené
zafizeni kompatibilni s HDMI 2.0 a s pozdé&jSimi
verzemi, nastaveni pfislusného zdroje musi byt
jako VylepSené. Pokud je pfipojené zafizeni HDMI
1.4 kompatibilni, nastavte jako Normalni. Pfislusny
zdroj HDMI miZete zakazat nastavenim na moznost
Zakazané.
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VloZeni baterii do dalkového ovladace

Pro otevreni bateriového prostoru sejméte zadni kryt.
Vlozte dvé baterie velikosti AA. Ujistéte se, Ze (+) a
(-) oznaceni souhlasi (dbejte na spravnou polaritu).
Nemichejte staré a nové baterie. Vyménujte pouze
za stejny nebo ekvivalentni typ. Nasadte zpét kryt.

Na displeji se zobrazi zprava, pokud jsou baterie
skoro vybité a musi byt vyménény. Vézte, Zze pokud
je stav baterie nizky, vykon dalkového ovladace mlize
byt narusen.

Baterie nesmi byt vystaveny nadmérnému teplu, jako
tfeba slunecni svit, ohen, atd.

Pripojeni k siti

DULEZITE! Televizor je uréen k pouZiti s napé&tim
220-240 V AC pri 50 Hz. Po vybaleni nechte televizor
ziskat pokojovou teplotu, nez pfistroj pfipojite do sité.
Zapojte napajeci kabel do zasuvky napajeni ve zdi.

PFipojeni antény
Zastreku antény nebo kabelové televize zapojte do
konektoru ANTENNI VSTUP (ANT-TV), satelit zapojte
do konektoru SATELITNI VSTUP (ANT-SAT) dole na
spodni strané televizoru.

(}

ANT SAT

ANT-TV

1. Satelit
2. Anténa nebo kabel

Chcete-li pfipojit zafizeni k televizoru, pfed

& provedenim jakékoli pfipojeni zkontrolujte, zda

televizor i zafizeni jsou vypnuty. Po uskute¢néni
pripojeni miiZete jednotky zapnout pouZivat.

Licenéni upozornéni

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a rovnéz logo HDMI jsou ochranné znamky
nebo zapsané ochranné znamky spole¢nosti HDMI
Licensing Administrator, Inc. ve Spojenych statech a
dal$ich zemich.

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby“ Dolby
Audio a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou
znamkou Dolby Laboratories.

IDOLBY AUDIO®

"YouTube a logo YouTube jsou ochranné znamky
spolec¢nosti Google Inc.

Tento produkt obsahuje technologie podléhajici
praviim du$evniho vlastnictvi spoleénosti Microsoft.
Pouziti nebo distribuce této technologie mimo tento
produkt je bez pfislusné licence(i) od spole€nosti
Microsoft zakazéna.

Vlastnici obsahu pouzivaji technologii pfistupu k
obsahu Microsoft PlayReady™ k ochrané svého
dusevniho vlastnictvi, v€etné obsahu chranéného
autorskymi pravy. Toto zafizeni pouziva technologii
PlayReady pro pfistup k PlayReady-chranénému
obsahu a/nebo k WMDRM-chranénému obsahu. V
pfipadé, Ze pfistroj pfestane spravné prosazovat
omezeni tykajici se pouzivani obsahu, vlastnici
obsahu mohou vyZadovat po spole€nosti Microsoft
odvolani schopnosti zafizeni na spotfebu PlayReady-
chranéného obsahu. Odvolani by nemélo mit
vliv na nechranény obsah ani obsah chranény
jinymi technologiemi. Vlastnici obsahu mohou
vyzadovat aktualizaci PlayReady pro pfistup k jejich
obsahu. Pokud aktualizaci odmitnete, nebudete moci
pristupovat k obsahu, ktery vyZaduje aktualizaci.

Logo ,Cl Plus“ je ochranna zndmka spole¢nosti Cl
Plus LLP.

Tento produkt je chranén ur€itymi pravy duSevniho
vlastnictvi spole¢nosti Microsoft Corporation. PouZziti
nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt
je bez licence od spole¢nosti Microsoft nebo od
autorizované dcefiné spole¢nosti Microsoft zakazano.

Cestina - 77 -



Likvidace pouzitych zafizeni a baterii

Jen pro staty Evropské unie a
zemé s fungujicim systémem
recyklace a zpracovani odpadu.
Tyto symboly na vyrobcich, jejich
obalech a v doprovodné dokumentaci
upozoriuji na to, Ze se pouzita elektricka
a elektronicka zafizeni, vcéetné baterii,
nesmeéji likvidovat jako bézny komunalni
I odpad.
Aby byla zajiSténa spravna likvidace a
recyklace pouzitych vyrobkd a baterif,
odevzdavejte je v souladu s narodni
legislativou na pfislusnych sbérnych
mistech.
Spravnou likvidaci pfispéjete k Uspore
cennych pfirodnich zdroji a predejdete
moznym negativnim dopaddm na lidské
zdravi a zivotni prostfedi.
O dalsi podrobnosti o shéru a recyklaci
odpadu pozadejte mistni Grady.
PFi nespravné likvidaci tohoto druhu
odpadu se vystavujete postihu podle
narodni legislativy.
Poznamka k symbolu baterie
(znacka pod symbolem):
Tento symbol mlzZe byt pouZity v
kombinaci s chemickou znackou. Takovy

pfipad je souladu s pozadavky smérnice
pro chemickeé latky.

Prohlaseni o shodé (PoZz)

Timto Panasonic Marketing Europe GmbH, prohlasuje,
Ze tento televizor je v souladu se zakladnimi poza-
davky a dalSimi pfislusnymi ustanovenimi smérnice
2014/53/EU.

Pro ziskani kopie PoZ pro tento televizor, navstivte,
prosim, nasledujici internetovou stranku:

http://www.ptc.panasonic.eu/doc

Autorizovany zastupce:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Webova stranka: http://www.panasonic.com
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Technické Gdaje

Televizni vysilani

PAL BG/I/DK/
SECAM BG/DK

Pfijem kanal(

VHF (BAND I/1ll) - UHF (BAND U) - HYPERBAND

Digitalni pfijem

PIné integrovana podpora digitalni pozemni-kabelové televize
(DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 kompatibilni)

Pocet pfednastavenych kanald

11 000

Indikator kanalu

Zobrazovani na displeji

Vstup RF antény

75 ohm (nevyvazené)

Provozni napéti

220-240V AC, 50Hz.

Audio A2 Stereo+Nicam Stereo
Sluchéatka 3.5 mm mini stereo jack
ZVUKOVY VYKON (WRMS.) (10% 2%x10W

THD)

Sitovy pohotovostni rezim (W) <2

TX-43GX525E
TX-43GX530E
TX-43GX550E
TX-43GX555E

TX-49GX525E
TX-49GX530E
TX-49GX550E
TX-49GX555E

TX-55GX525E
TX-55GX530E
TX-55GX550E
TX-55GX555E

Spotieba (W)

120w

120w

140w

Hmotnost (kg)

10 Kg

12.2 Kg

16 Kg

Rozméry TV DxLxH (s podstavcem)
(mm)

235x 970 x 612

235 x 1105 x 688

249 x 1243 x 763

Rozméry TV DxLxH (bez podstavce)
(mm)

43/74 x 970 x 567

43/74 x 1105 x 642

43/75 x 1243 x 721

Obrazovka

16/9 43"

16/9 49"

16/9 55”

Provozni teplota a vihkost vzduchu

0°C az 40°C, max. vlhkost vzduchu 85%
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Vlastnosti bezdratového LAN vysilace

Rozsah frekvence :\//Iyasimilni el
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13) <100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48) | <200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64) | <200 mW
gﬁf4-())5725 MHz (CH100 - <200 mW

Omezeni v zavislosti na zemi

Tento pristroj je ur€en pro domaci a kancelarské pouziti
ve vSech zemich EU (a dalSich zemich pouzivajicich
pfislusné smérnice EU) bez jakéhokoliv omezeni s
vyjimkou zemf{ uvedenych nize.

Krajina Omezeni

Bulharsko Je pozagovarjg,vseovbgcr,]e pE)voIenl pro
venkovni pouziti a vefejné sluzby

Francie PouZziti uvnitf jen pro 2454-2483.5 MHz

talie Pokud se pouziva mimo vlastnich prostor,
vyzaduje se vSeobecné povoleni

= Pouziti uvnitf jen pro pasmo od 5470 MHz

Recko do 5725 MHz

Luxembour PoZaduje se vSeobecné povoleni pro

9 dodavku sité a sluzeb (ne pro spektrum)

Radiovy prenos je zakézan pro zemé-

Norsko pisné oblasti v okruhu 20 km od centra
Ny-Alesund

Ruskéa fede- S Sir
Pouze pro vnitfni pouZiti

race

PoZadavky pro kterékoliv zemé mohou byt kdykoliv
zménény. Doporucuje se, aby uZivatel u mistnich Gra-
dech zkontroloval aktualni stav vnitrostatnich pravnich
predpisti pro 2,4 GHz i pro 5 GHz bezdréatové sité LAN.

Standardni

IEEE 802.11.a/b/g/n
Hostitelské rozhrani
USB 2.0

Bezpec€nost
WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI

Poznamka

DVB / datové vysilani / IPTV

e This TV is designed to meet the standards (as of
August, 2017) of DVB-T / T2 (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) and HEVC(H.265)) digital terrestrial
services, DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264)
and HEVC(H.265)) digital cable services and DVB-S
(MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) and HEVC(H.265))
digital satellite services.

Pro informace o dostupnosti sluzeb DVB-T /T2 nebo
DVB-S ve své oblasti se obratte na svého mistniho
prodejce.

Pro informace o dostupnosti DVB-C pro tento
televizor se obratte na svého poskytovatele
kabelovych sluzeb.

Tento televizor nemusi spravné pracovat se
signalem, ktery nespliiuje pozadavky standardd
DVB-T /T2, DVB-C nebo DVB-S.

V z&vislosti na zemi, oblasti, poskytovateli televizniho
vysilani, poskytovateli sluzeb nebo sitovém a
satelitnim prostredi nemusi byt k dispozici vSechny
funkce.

Nékteré Cl moduly nemusi s timto televizorem
fungovat spravné. Pro informace o dostupnosti Cl
modulu se obratte se na svého poskytovatele sluzeb.

Televizor nemusi spravné pracovat s Cl modulem,
ktery neni schvéalen poskytovatelem sluzeb.

V zavislosti na poskytovateli sluzeb mohou byt
Uctovany dodatecné poplatky.

» Nelze zarucit kompatibilitu s budoucimi sluzbami.
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Dalkové ovladani

LU

1111 3 $7RRET 0TS

teo ¢

Panasonic
TV

v

(*) MOJE TLACITKO 1 A MOJE TLACITKO 2:

Tato tlacitka mohou mit vychozi funkce v zavislosti
na modelu. Nicméné speciélni funkce téchto tlacitek
muZete nastavit podrzenim tlacitek po dobu péti sekund
na pozadovany zdroj nebo kanal. Na obrazovce se
zobrazi potvrzujici zprava. Ted je vybrané Moje tlacitko
pfifazené k vybrané funkci.

Pokud znovu provadite Prvni Instalace, Moje tlacitko
1&2 se navrati zpét do plvodni funkce.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

22.
23.
24,
25.

Pohotovostni rezim: Zapnuti/Vypnuti TV

Info: Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce,
zobrazuje skryté informace (odhalit - v rezimu TXT)

Prlivodce: Zobrazi elektronického programového
privodce

Dom{ Zobrazi TV menu

Smeérova tlacitka: Pomaha pfi pohybovani se v
menu, obsahu, atd. a pfi stisknuti tlacitka Vpravo
nebo Vlevo v reZzimu TXT se zobrazi podstranky

OK Potvrzuje uZivatelské volby, podrzi stranky (v
TXT rezimu), zobrazi nabidku Kanaly (DTV rezim)

Opustit: Zavira a opousti zobrazené nabidky a
vrati se na predchozi obrazovku

Barevna tlacitka: Pro funkce barevnych tlacitek
postupujte podle pokynd na obrazovce

Hlasitost +/-

Ztlumit: UpIné vypne zvuk TV

Ciselna tlagitka: Pfepina kanal, zada &islo nebo
pismeno v textovém poli na obrazovce, zapne
televizor pokud je v pohotovostnim rezimu.

Jazyk: Pfepina mezi rezimy zvuku (analog televi-
ze), zobrazuje a méni jazyk zvuku / titulk(i a zapina
a vypina titulky (digitalni TV, pokud je k dispozici)
Pretocit Pfesune obraz dozadu v médiich, jako
jsou filmy

Zastavit: Zastavi prehravany média

PFehrat: Spousti pfehravani zvoleného média
Pauza: Pozastavuje prehravani média

Bez funkce

Rychlé pretaceni vpred Pfesune obraz dozadu v
meédiich, jako jsou filmy

Text: Zobrazi teletext (pokud je k dispozici),
stisknéte znovu pro zobrazeni teletextu pres
normalni vysilaci obraz (mix)

Program +/-: Program nahoru-doldl, Stranka

nahoru-dold (v rezimu TXT), zapne televizor pokud
je v pohotovostnim rezimu.

. Zpét/Navrat: Vrati se na predchozi obrazovku,

predchozi nabidku, otevira indexovani stranky (v
rezimu TXT)

Moje tlacitko 2(*)
Netflix: Spusti aplikaci Netflix
Moje tlacitko 1(*)

Zdroj: Zobrazuje vSechny dostupné vysilani a
zdroje obsahu
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Pfipojka

Typ

Kabely

Zarizeni

PFipojeni
VGA
(zadni)

T (= g

AUDIO
VSTUP

PC/YPbPr
Audio
PFipojeni
(vzadu)

YPbPr/PC Audio Kabel

HDMI
pripojeni
(boéni a

zadni)

SPDIF

SPDIF
(Opticky
vystup)
Pripojeni

(zadni)

ZADNi AV

~ A
. o) (@

Zadni AV
(Audio/
Video)

Konektor
(zadni)

Audio/Video kabel

SLUCHATKA

PFipojeni
Konektor
(postranni)

YPBPR

Konektor
YPbPr Video
(zadni)

PC na YPbPr Pfipojovaci kabel

usB
PFipojeni
(postranni)

XX

Cl
Konektor
(postranni)

XX

Ethernet
pripojeni
(zadni)

LAN / Ethernet kabel

Viz ilustrace na levé strané. Muzete
pouzit YPbPr na VGA kabel pro
propojeni YPbPr signalu skrz VGA
vstup. VGA a YPbPr nelze pou! it
najednou. Chcete-li povolit PC/
YPbPr audio, pouZzijte pro pfipojeni
audia zadni audio vstupy s audito
kabelem YPbPr/PC. Pri pouZziti
montazni sady na sténu (dostupna
u externich prodejct, pokud neni
soucasti dodavky), doporuc¢ujeme
pred montazi na sténu zapojit
vsechny kabely na zadni strané
televizoru. | VlozZte nebo vyjméte
Cl jednotku, pouze pokud je TV
VYPNUTA. Méli byste si prohlédnout
v ndvodu k obsluze modulu ndvod
pro podrobnosti o nastaveni. Kazdy
vstup USB na TV podporuje zarizeni
do 500mA. Pripojeni zafizeni nad
500mA muze poskodit Vas TV.
Pri pfipojeni zafizeni k televizoru
pomoci HDMI kabelu, ktery
zajisti dostate¢nou odolnost proti
parazitniho frekvenénimu zareni
a bezproblémovy prenos signali
s vysokym rozlisenim, jako je 4K
obsah, budete muset pouZit stinény
HDMI kabel s ferity (kvalitni) HDMI
kabel.

Chcete-li pfipojit zafizeni k televizoru, pfed provedenim jakékoli pfipojeni zkontrolujte, zda televizor i zafizeni jsou
vypnuty. Po uskuteénéni pfipojeni mizete jednotky zapnout pouZivat.
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Zapinani/vypinani

Zapnuti televizoru

Pripojte napéajeci kabel k napajecimu zdroji, jako je
napriklad zasuvky (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnuti televizoru z pohotovostniho rezimu mdzete
zvolit jednu z moznosti:

« Stisknéte tlacitko Pohotovostni, Program +/- nebo
Ciselné tlacitko na dalkovém ovladani.

« Stisknéte stfed joysticku na televizoru nebo jej
stisknéte nahoru/dold.

Vypnuti TV

Stisknutim tlacitka Pohotovostni na dalkovém
ovladaci nebo stisknutim a podrzenim nékolik sekund
stfedu joysticku na televizoru se televizor prepne do
pohotovostniho rezimu.

Pro GpIné vypnuti televizoru vypojte napéjeci kabel
ze zasuvky.

Poznamka: Pokud je TV vypnuté do pohotovostniho rezimu,
LED muze blikat. Timto ukazuje, Ze funkce jako treba Hledani
aktualizace, Stahovéni, anebo Casovad jsou aktivni. Kontrolka
LED muze také blikat kdyz TV prepnete z pohotovostniho
rezimu.

Prvni Instalace

Pfi prvnim zapnuti se objevi vybérova obrazovka.
Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte OK V
nasledujicich krocich prlivodce instalaci nastavte
vaSe preference a to pouzitim smérovych tlacitek a
tlacitkem OK.

Na druhé obrazovce nastavte vaSe preference tykajici
se zemé. V zavislosti na nastaveni Zemé muzete byt
v této chvili vyzvani k nastaveni a potvrzeni kodu PIN.
Zvoleny PIN kod nemdze byt 0000. Budete ho muset
zadat pozdgji pfi kazdé vyzvé k zadani PIN koédu pfi
operacich v menu.

V tomto bodé mUzete aktivovat Rezim Obchodu.
Tato moznost bude konfigurovat nastaveni vaseho
televizoru pro ukladani prostfedi a bude pouzivana v
zavislosti na modelu televizoru, podporované funkce
mohou byt zobrazeny v horni ¢asti obrazovky jako
informacni banner. Tato moznost je ur€ena pouze pro
Ucely vystaveni vyrobku v obchodé. Pro doméci pouziti
se doporucuje zvolit Doméaci Rezim. Tato moznost
bude k dispozici v nabidce Nastaveni>Systém>DalSi
a pozdé&ji mize byt vypnuta/zapnuta. Upfesnéte vasi
volbu a stisknéte tlacitko OK pro pokracovani.

V tomto okamziku se podle modelu televizoru mlze
zobrazit nabidka Nastaveni soukromi. Pomoci tohoto
menu mdzete nastavit své opravnéni. Zvyraznéte
funkci a pomoci smérovych tla¢itek doleva a doprava
zapnuti nebo vypnuti. Pfed provedenim jakychkoli
zmén si pozorné prislusné vysvétleni zobrazené na
obrazovce pro kazdou zvyraznénou funkci. Pomoci
tlacitek Program +/- mlizete text posouvat nahoru
a doll, abyste si ho piecetli cely. Vase predvolby

budete moci pozdéji kdykoliv zménit v nabidce
Nastaveni>Systém> Nastaveni Ochrany osobnich
Gdajl. Pokud je moznost Pfipojeni k internetu
zakézana, obrazovka Nastaveni sité/Internetu se
vynechd a nezobrazi se. Pokud mate jakékoli dotazy,
stiznost ¢i poznamky k této politice ochrany soukromf
nebo k jejimu vymahani, obratte se na nas na email
smarttvsecurity@vosshub.com.

Zvyraznéte tlacitko DalSi a pro pokracovani stisknéte
tlac¢itko OK na dalkovém ovladaci; na obrazovce
se zobrazi nabidka Nastaveni sité/Internetu. Pro
nakonfigurovani kabelového nebo bezdratového
pfipojeni viz ¢ast PFipojeni. Pokud chcete, aby vas
televizor v pohotovostnim rezimu spotfeboval nizsi
spotiebu, mlzete funkci Wake On vypnout tak, ze
jej nastavite jako Vypnuto. Po dokonéeni nastaveni
zvyraznéte tlacitko DalSi a stisknéte tlacitko OK pro
pokracovani.

Na dal3i obrazovce mizete nastavit typy vysilani
k vyhledavani, Sifrované vyhledavani kanald a
preference ¢asového pasma (dle vybrané zemé).
Navic miZete nastavit typ vysilani jako své oblibené.
Bé&hem hledani bude mit pfednost zvoleny typ vysilani
a dané kanaly budou uvedeny na zacatku Seznamu
kanalG. Méate-li hotovo, zvyraznéte tlacitko DalSi a
stisknéte OK pro pokracovani.

O vybéru Typu vysilani

Chcete-li zahdjit vyhledavani jistého typu vysilani
zvyraznéte jej a zmacknéte OK. Zaskrtavaci okénko
vybrané moZnosti se zaskrtne. Chcete-li vypnout
moznost hledani, zruste zaSkrtnuti policka stisknutim
tlacitka OK po pFesunuti pozornosti na poZadovanou
volbu typu vysilani.

Digitalni Anténa: Pokud je zapnuta volba vyhledavani
D. Anténniho vysilani, po dokon¢eni dalSich
pocatecnich nastaveni TV vyhleda pozemni digitalni
vysilani.

Digitalni Kabel: Pokud je zapnuta volba vyhledavani
D. Kabelového vysilani, po dokonceni dalSich
pocatecnich nastaveni TV vyhleda kabelové digitalni
vysilani. Pfed zahajenim vyhledavani se zobrazi
zprava s dotazem, zda chcete provést vyhledavani
v kabelové siti. Pokud zvolite Ano a zmacknete
OK, miZzete zvolit Sit nebo nastavit hodnoty jako
Frekvence, ID sité a Krok vyhledavani na nasledujici
obrazovce. Pokud zvolite Ne a zmacknete OK, budete
moci nastavit Frekvenci Start, Frekvenci Stop a
Krok vyhledavani na nasledujici obrazovce. Mate-li
hotovo, zvyraznéte tlacitko DalSi a stisknéte OK pro
pokracovani.

Poznamka: Doba vyhledavani se méni podle vybranych
Vyhledavacich Kroku.

Satelit: Pokud je zapnuta volba vyhledavani
Satelitniho vysilani, po dokonceni dalSich pocate¢nich
nastaveni TV vyhleda satelitni digitalni vysilani.
Pred provedenim satelitnfho vyhledavani musite
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provést nékterd nastaveni. Jako prvni se zobrazi
Typ antény. Typ antény mlzete zvolit jako Direct,
Jednoduchy satelitni kabelovy systém nebo
DIiSEQC switch, pomoci pouZiti tlacitek Vlevo nebo
Vpravo. Pro zobrazeni naslednych moznosti, po
zvoleni vasi antény, zméacknéte OK. Zobrazi se
moznosti Pokracovat, Seznam Transpondérd a
Konfigurace LNB. Pomoci souvisejicich moznosti
nabidky mlzete zménit nastaveni transpondéru a LNB.

PFimo: Pokud mate jediny pfijimac a pfimy satelitovy
talif, vyberte tento typ antény. Pro pokracovani
stisknéte OK. Na nésledujici obrazovce vyberte
dostupny satelit a stisknéte OK pro hledani sluzeb.

Jednoduchy satelitni kabelovy systém: Tento
typ antény zvolte v pfipadé, ze mate vice piijimact
a Jednoduchy satelitni kabelovy systém. Pro
pokracovani stisknéte OK. Konfigurujte nastaveni
podle pokynl na nasledujici obrazovce. Pro
vyhledani sluzeb stisknéte OK.

PFepinac DISEqC: Tento typ antény zvolte v pfipadé,
Ze mate vice prijimact a DISEqC prepinaé. Pro
pokracovani stisknéte OK. Na nasledujici obrazovce
mdzZete nastavit Gtyfi moznosti DISEqC (pokud jsou
dostupné). Stisknéte tlac¢itko OK pro skenovani
prvniho satelitu v seznamu.

.

Analog: Pokud je zapnuta volba vyhledavani
Analogového vysilani, po dokonceni dalSich
pocatecnich nastaveni TV vyhleda Analogové vysilani.

Po ukon&eni pocate¢nich nastaveni TV zatne
vyhledavat dostupné vysilani vybranych typ vysilani.
Béhem vyhledavani se budou aktudlni vysledky
zobrazovat v dolni ¢asti obrazovky. Po uloZeni vSech
dostupnych stanic se zobrazi nabidka Kanaly.
Zde mUlzete upravovat seznam kanald podle svych
preferenct, a to pouZitim moznosti zalozky Editovat,
nebo stisknéte tlacitko Home pro ukon&eni a zobrazeni
vysilani TV.

Zatimco probiha hledani, zobrazi se zprava s dotazem,
zda chcete tfidit kanaly podle LCN(*). Zvolte Ano a
stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni.

(*) LCN je logické cislo kanalu, ktera organizuje dostupna
vysilani podle rozeznatelné sekvence kanalu (pokud je
dostupné).

Poznamka: Nevypinejte TV zatimco probiha prvni instalace.
Pamatujte, Ze nékteré moznosti nemusi byt k dispozici v
zavislosti na vybéru zemé.

Media Playback pfes USB vstup

Do boc¢niho USB vstupu TV Ize pripojit 2.5” a 3.5” palcovy
externi hardisk (HDD s externim napajenim) nebo USB pamét.
DULEZITE! Pfed pfipojenim k televizoru své soubory
na pamétové zafizeni zalohujte. Vyrobce nezodpovida
za poskozeni nebo ztratu dat. Je mozné, Ze nékteré
typy USB zafizeni (napf. MP3 prehravace) nebo
USB hardisky/pamétové karty nebudou s touto TV

kompatibilni. TV podporuje FAT32 a NTFS format
disku.

Pockejte chvilku pfed kazdym pfipojenim a odpojenim,
protoZe prehrava¢ mlze jesté Cist soubory. Nedodrzeni
tohoto pokynu miize zplsobit fyzické poskozeni USB
pfehravace a USB zafizeni. BEhem prehravani
souboru USB pamét nevytahuijte.

Lze pouzit USB hub. Doporuceny jsou disky s externim
napajenim.

Pokud pfipojujete USB hardisk, zapojte jej pfimo.
Poznamka: Pri prohlizeni obrazovych soubor(i muze menu

Medialniho prohlize€e zobrazit jen 1000 snimkui uloZzenych
na pripojeném USB zafizeni.

Prohlize€¢ médii
M0zZete prehravat hudbu a filmy a zobrazit fotografie
uloZzené na USB disku a to zapojenim do vasi TV.

Pfipojte USB disk k jednomu z USB vstup( umisténych
na boc¢ni strané televizoru.

Po pfipojeni GloZzného zafizeni USB do vasi TV, na
obrazovce se objevi nabidka Prohlize¢ médii. K
obsahu pripojeného zafizeni USB se mdZete dostat
kdykoliv pozdéji a to z nabidky Zdroje. Vyberte
souvisejici USB vstup v nabidce a zmacknéte OK.
Poté vyberte soubor dle uvazeni, zmacknéte OK pro
jeho vizualizaci ¢i prehrani.

Pouzitim nabidky Nastaveni mlzete nastavit
predvolby Prohlize€e medii. Nabidka Nastaveni je
pristupna prostfednictvim informaéniho panelu, ktery
je zobrazen ve spodni ¢asti obrazovky, kdyz stisknete
tlacitko Info béhem pFehravani souboru videa nebo
zobrazeni souboru obrazku. Zmacknéte tlacitko Info,
zvyraznéte symbol ozubeného kola na pravé strané
informacni listy a zmacknéte OK. Nabidky Nastaveni
obrazk(l, Nastaveni Zvuku, Nastaveni Prohlizece
Médii a MozZnosti budou dostupné. Obsah téchto
nabidek se mize lisit v zavislosti na typu zrovna
otevieného souboru. Béhem prehravani zvukovych
soubor( bude dostupnad pouze nabidka Nastaveni
Zvuku.

Provoz ve smycce/michané

VSechny soubory v
seznamu se prehraji
jednou v ptivodnim
poradi

Spustte prehravani a aktivujte

Stejny soubor se
prehraje plynule (bude

Spustte pfehravani a aktivujte
se opakovat)

VSechny soubory v
seznamu se prehraji
jednou v smichaném
poradi

Spustte pfehravani a aktivujte

V8echny soubory v
seznamu se prehraji
priibézné jednou v

SEust'te prehravani a aktivujte
plvodnim poradi.
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Pro pouziti funkci na informacni listé zvyraznéte
symbol dané funkce a zméacknéte OK. Chcete-li zménit
stav funkce, zvyraznéte symbol funkce a zmacknéte
OK tolikrat, kolikrat bude potfeba. Pokud je symbol

pFeskrtnut Cervenym kiizkem, znamena to, Ze funkce
neni dostupna.

CEC

Tato funkce umoznuje ovladat CEC zafizeni které
jsou pfipojené pfes HDMI port, pomoci dalkového
ovladani televizoru.

Moznost CEC v nabidceNastaveni>Systém>Dalsi
by méla byt pfednastavena jako Zapnuto. Stisknéte
tlacitko Zdroj a zvolte vstup HDMI pfipojeného CEC
zafizeni z nabidky Seznam zdrojl. Po pfipojeni
nového zdrojového zafizeni CEC bude toto zafizeni
uvedeno v nabidce zdroji pod vlastnim nazvem,
nikoli pod ndzvem pfipojeného portu HDMI (jako DVD
prehravac, Rekordér 1 apod.).

Délkovy ovlada¢ bude po zvoleni pfipojeného zdroje
HDMI automaticky schopen plinit zakladni funkce.
Pokud chcete ukongit provoz a znovu ovladat televizor
pomoci dalkového ovladace, stisknéte a podrzte
tlacitko "0 - Zero" na dalkovém ovladaci na 3 sekundy.

MUOzete také vypnout funkci CEC v nastaveni v
pfislusné volbé v Nastaveni>Systém>Dalsi.

TV podporuje funkci ARC (Audio Return Channel).
Tato funkce predstavuje audio linkou s cilem nahradit
jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (A/V
pfijima¢ nebo reproduktorovy systém).

KdyZ je ARC aktivni, televizor automaticky neztlumi
své dalSi audio vystupy. Budete muset sniZit hlasitost
televizoru na nulu manualné, pokud budete chtit
slySet zvuk jen z pfipojeného ARC zafizeni (stejné
jako optické nebo koaxialni digitalni audio vystupy).
Pokud chcete zménit hlasitost pfipojeného zafizeni,
zvolte zafizeni ze seznamu zdrojd. V tomto pfipadé
budou tlagitka ovladani hlasitosti pfesmérovany na
pfipojené zvukové zafizeni.

Poznamka: ARC je podporovano prostrednictvim HDMI2
vstupu.

Kontrola zvuku systému

Umoziuje pro Audio zesilovac/pfijimac¢ jeho
pouziti s televizorem. Hlasitost Ize ovladat pomoci
dalkového ovladani televizoru. Chcete-li tuto funkci
aktivovat nastavte moznost Reproduktory v
nabidce Nastaveni>Systém>Dalsi jako Zesilovac.
Reproduktory televizoru se ztlumi a zvuk sledovaného
zdroje bude vysilan z pfipojeného zvukového systému.
Poznamka: Audio zafizeni mtze podporovat funkci System
Audio Control a moznost CEC by méla byt nastavena jako
Zapnuto.
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Nastaveni menu Obsah

Menu Obraz
Reim Qbrazovy vreiim, Izg zmenit pod[e va’§i0h potieb. Reiim'obr,azu Iie nastavit na jednu z
téchto moznosti: Kino, Hra (volitelné), Sporty, Dynamicky a Pfiroda.
Kontrast Nastavi svétlost a tmavost obrazu.
Jas Nastavi jas obrazovky.
Ostrost Nastavi ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva Nastavi barvu.

Uspora energie

Pro nastaveni Uspory energie jako Vlastni, Minimum, Stfedni, Maximum, Auto,
Vypnuti obrazovky nebo Vypnuto.
Poznamka: Pristupné moZnosti mohou byt neaktivni v zavislosti na zvoleném ReZimu.

Zadni podsviceni

Toto nastaveni ovlada urover svétla obrazovky. Funkce podsviceni bude aktivni v
pfipadé, Ze Uspora energie je nastavena na jinou volbu nez Vlastni.

Pokrocila nastaveni

Dynamicky
kontrast

Dynamicky pomér kontrastu Ize nastavit na poZadovanou hodnotu.

Redukce Sumu

Je-li signal slaby a obraz je zaSumén, pouzijte nastaveni Redukce Sumu.

Nastavi pozadovanou hodnotu teploty barev. K dispozici jsou volby Studend, Normalni,

Nahrada barvy Tepla a Vlastni.

BilV bod Toto nastaveni bude dostupné, pokud je volba Teplota barev nastavena jako Vlastni.

y Zvyste "teplost” nebo "chladnost" obrazu stisknutim levého nebo pravého tlacitka.

Obrazovy Zoom Nastavi pozadovany format velikosti obrazu.

p Tato volba je odstupna v zavislosti na nastaveni Obrazového Zoomu Zvyraznéte

osun x o S o < .
p a stisknéte tlacitko OK a potom pomoci smérovych tlacitek posurite snimek nahoru
S nebo dold

Filmovy rezim

Filmy jsou nahravany s rliznym po&tem snimkd za sekundu z normalnich televiznich
programdl. Zapnéte tuto funkci pfi sledovani film@, aby se Iépe zobrazovaly rychle se
pohybujici scény.

Ton pleti

Ton pleti Ize nastavit mezi hodnotou -5 a 5.

Barevny posun

Nastavi pozadovany tén barvy.

Kompletni rozsah

Tato funkce je viditelna b&hem sledovani ze zdroje HDMI. Tuto funkci miZete pouzit

HDMI pro zesileni ¢erné v obraze.

Pozice PC Zobrazi se pouze pokud je vstupni zdroj nastaven na VGA/PC.
ﬁ‘rl}l]tics);g?]tiwké Automaticky upravi display. Potvrdte stisknutim tlacitka OK.
H Pozice Tato funkce umisti obraz horizontalné na pravou nebo levou stranu obrazovky.
V Pozice Tato funkce posune obraz vertikaliné smérem nahoru nebo dold.

Bodové hodiny

Nastaveni Bodovych hodin upravi ruseni, které se zobrazi jako svislé pruhy v
prezentacich s intenzivni hustotou. Napf. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.

Faze

V zavislosti od vstupniho zdroje (pogita atd.), mdZete vidét zastfeny nebo ruseny obraz
na obrazovce. Miizete pouzit tuto funkci a vycistit obraz metodou pokusu a omylu.

Resetovat

Nastavi obraz na tovarni nastaveni (kromeé rezimu Hry).

Pokud jste v VGA (PC) rezimu,

nékteré polozky v nabidce Obrazu nebudou dostupné. Namisto toho zatimco jste v PC rezimu, nastaveni

VGA reZimu bude pfidano do nabidky Obrazek.
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Nastaveni Menu Zvuk

Hlasitost PrizpUsobi hlasitost zvuku.
Ekvalizér Vybere rezim ekvalizéru. UZivatelska nastaveni lze ménit pouze v UZivatelském rezimu.
Vyvazeni Nastavuje, zda zvuk pfichazi z pravého nebo z levého reproduktoru.
Nastavi hlasitost sluchatek.
Sluchatka Pfed pouZitim sluchatek se ujistéte, Ze hlasitost sluchatek je nastavena na nizkou

aroven, aby nedoslo k poskozeni vaseho sluchu.

Zvukovy rezim

Mdzete si zvolit rezim zvuku (pokud ho zobrazeny kanél podporuje).

AVL (Automatické
Omezovani
Hlasitost)

Nastavi zvuk tak, aby vyrovnal vystupni hlasitost mezi programy.

Pokud je polozka nabidky Dolby Audio nastavena na jinou moznost nez Vypnuto
moznosti nastaveni AVL budou zménény. Budou k dispozici moznosti jako Automatickeé,
Nocni, Normalni a Vypnuto. V rezimu Auto se televizor automaticky prepne do
Norméalniho nebo No¢niho rezimu dle aktualnich informaci o ¢ase. Pokud nejsou k
dispozici zadné ¢asové informace, tato funkce bude vzdy fungovat jako Normalni. Kdyz
se po prvnim nastaveni této moznosti jako Auto televizor pfepne do No€niho rezimu,
na obrazovce se zobrazi informacni lista.

Upozorfiujeme, Ze v porovnani s Normalnim rezimem No¢&ni rezim poskytuje agresivnéji
dynamické ovladani komprese, které je vhodné pro tiché prostredi.

Sluchatka/Lineout

Pokud pfipojite externi zesilovaé k TV pomoci konektoru sluchatek, mdzete vybrat
moznost Lineout. Pokud jste k TV pfipojili sluchatka, vyberte moznost Sluchatka.
Pred pouzitim sluchatek se prosim ujistéte, Ze tato polozka v menu je nastavena na
Sluchéatka. Pokud je nastavena na Lineout, vystup z konektoru pro sluchatka bude
nastaven na maximum a m(ize po3kodit vas sluch.

Dolby Audio

Budou k dispozici moznosti Smart, Film, Hudba, Zpravy a Vypnuto. Pro vypnuti
nastavte jako Vypnuto.

Poznamka: Nékteré polozky v nabidce Zvuk budou Sedé a nedostupné, pokud je nastavena na jinou
moznost nez Vypnuto.

Dynamické Basy

Povoli nebo zakaze Dynamické basy.

Prostorovy zvuk

Prostorovy rezim Ize Zapnout nebo Vypnout.

Digitalni vystup

Nastavi typ digitalniho audio vystupu.
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Obsah Nabidky Sité

Typ sité

ZakaZzte pripojeni k siti nebo zmérite typ pfipojeni.

Skenovani
bezdratovych siti

Zahajte vyhledavani bezdratovych siti. Tato moznost je k dispozici pouze v pfipadég,
pokud je Typ Sité nastaven na Bezdratové Zafizeni.

Zmacknéte WPR na
vasem wifi routeru.

Pokud ma vase modem/router zafizeni WPS, miZete se k nému pfipojit piimo a to
pomoci této funkce. Zvyraznéte tuto funkci a stisknéte tlacitko OK. K pfipojeni se,
zmacknéte na Vasem modemu/routru tlacitko WPS. Tato moznost je k dispozici pouze
v pfipadé, pokud je Typ Sité nastaven na Bezdratové Zarizeni.

Test rychlosti
internetového
pfipojeni

Zacnéte test rychlosti, abyste zkontrolovali Sitku pasma pfipojeni. Po ukonceni se
vysledek objevi na obrazovce.

Pokrocila nastaveni

Zmeérite konfiguraci IP a DNS na vasi TV.

Probuzeni zapnuto

Povolit nebo zakazat tuto funkci je mozné nastavenim na Zapnuto nebo Vypnuto.

Poznamka: Podrobné informac

e 0 moznostech této nabidky naleznete v ¢asti PFipojeni.

Obsah Instalacniho

menu

Automatické
skenovani kanald
(Preladéni)

Zobrazi moZnosti automatického ladéni. D. Anténa: Hleda a uklada anténni DVB stanice.
D. Kabel: Hleda a uklada kabel DVB stanice. Analog: Hleda a uklada analogové stanice.
Satelit: Hleda a uklada satelit stanice.

Ruéni sken kanalt

Tato moznost se pouziva pro pfimé nalezeni vysilani.

Vyhledavani kanalt
Vv siti

Vyhledava propojené kanaly v systému vysilani. D. Anténa: Hled& pozemni kanaly. D.
Kabel: Hleda kandly v kabelové siti. Satelit: Hleda kanaly sité satelitu.

Jemné analogové
ladéni

Toto nastaveni miZete pouZzit pro vyladéni analogovych kanald. Tato funkce neni
dostupna, pokud nemate uloze zadné analogové kanaly nebo pokud momentalné
sledovany kanal neni analogovy kanal.

Nastaveni satelitu

Zobrazi nastaveni. Seznam satelitd: Zobrazi dostupné satelity. M(izete PFidat, Vymazat
satelity nebo Upravit nastaveni satelitll na seznamu. Instalace antény: Mlzete zménit
nastaveni satelitni antény a / nebo zahajit nové skenovani satelitu.

Nastaveni instalace
(Volitelné)

Zobrazi nabidku nastaveni instalace. Vyhledavani v pohotovostnim rezimu(*) :
Zatimco je v pohotovostnim rezimu, televizor bude hledat nové ¢&i chybéjici kanaly.
Zobrazi se vSechny nové nalezené vysilani. Dynamicky update kanalu (*): Pokud je
tato moznost nastavena jako Povolené, zmény na vysilani, jako jsou frekvence, nazev
kanalu, jazyk titulk(i atd, budou aplikovany automaticky pfi sledovani.

(*) Dostupnost zavisi na modelu.

Vycisténi seznamu
sluzeb

Pouzijte tuto funkci k vymazani ulozenych kanal(. Toto nastaveni je viditelné jen tehdy,
je-li nabidka Zemé nastavena na Dansko, Svédsko, Norsko nebo Finsko.

Zvolte aktivni sit’

Toto nastaveni vam umoZniuje zvolit, zda vysilani v rdmci zvolené sité ma byt uvedeno
v seznamu kanalQ. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu zemé& Norsko.

Udaje o signalu

Tuto polozku menu miZete pouZit ke sledovani informaci souvisejicich se signalem,
jako je Uroven signélu / kvalita, nazev sité atd. pro dostupné frekvence.

Prvni instalace

Vymaze v8echny uloZzené kandly a nastaveni a obnovi TV do tovarniho nastaveni.
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Nastaveni Menu Obsah

Podminény Pristup

Kontroluje podminéni pfistup, jestlize je dostupni.

Jazyk

MdzZete nastavit jiny jazyk v zavislosti na vysilani a krajiny.

Nastaveni ochrany
osobnich tdajd (*)

Spravuijte své opravnéni pro ochranu osobnich Gdajti pro aplikace souvisejici se Smart
TV. Stisknutim tlacitka OK vstupte do menu a nastavte podle svych preferenci.

Rodic¢ovska ochrana

Pro zmé&nu rodi¢ovského nastaveni navolte spravné heslo. V této nabidce miizete
snadno nastavit Zamek menu, Zamek podle véku, Détskou pojistku nebo Pokyny.
Pomoci téchto moznosti mdZete takénastavit novy kod PIN nebo zménit Vychozi kod
CICAM PIN.

Poznémka: Nékteré menu mozZnosti nemusi byt k dispozici v zavislosti na vybéru zemé béhem Prvni Instalace.

Vychozi PIN mohl byt nastaven na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je poZadovano v zavislosti na
volbé zemé) béhem Prvni Instalace pouZijte PIN kod, ktery jste definovali.

Datum/Cas Nastavi datum a &as.
Zde mUzete ménit jména, povolit i zakazat vybrané zdroje. Pro zdroje HDMI jsou
k dispozici moznosti Normalni, RozSifené a Zakézané. Normalni a RozSifené moznosti
ovliviiuji nastaveni barev vybraného zdroje HDMI. Aby bylo mozné sledovat 4K nebo
Zdroje HDR obraz z HDMI zdroje, pokud je pfipojené zafizeni kompatibilni s HDMI 2.0 a s
pozdéjSimi verzemi, nastaveni pfislusného zdroje musi byt jako VylepSené. Pokud je
pfipojené zafizeni HDMI 1.4 kompatibilni, nastavte jako Normalni. Pfislusny zdroj HDMI
mdZete zakazat nastavenim na moznost Zakazané.
PFistupnost Zobrazi moZnosti pristupu televizoru.
Pro Spatné o o e
o p Povoli jakékoli specialni funkce odeslané vysilanim.
slysici
Pro nevidomé a zrakové postizené divaky bude prehravana namluvena stopa. Stisknutim
Popis Zvuku tlacitka OK zobrazite vS8echny dostupné moznosti nabidky Popis Zvuku. Tato funkce
je dostupna pouze v pripadé, pokud ji vysila¢ podporuje.
Jestlize vas televizor tuto funkci podporuje mdzete si zobrazit ¢islo ESN(*) a deaktivovat
Netflix.
(*) ESN ¢islo je jedinecné identifikacni ¢islo pro Netflix, vytvorené speciéiné pro identifikaci vaseho televizoru.
Netflix Poznamka: Pro 4K video streaming, je vyZadovéna rychlost pfipojeni k internetu minimainé 25 MB/s - vice
informaci o poZadavcich pro streamovéni 4K obsahu mizete najit napfiklad na internetovych strankach
Netflix (https://help.netflix.com/en/node/13444). Pii zahajeni streamovani video obsahu pres internet bude
analyzovana kvalita vaseho pripojeni a mize trvat kratsi dobu vytvoreni full HD nebo 4K kvality, nebo v
pfipadé pomalého pripojeni to nebude mozné. Pokud si si nejste jisti, zkontrolujte své internetové funkce u
Vaseho internetového poskytovatele.
Vice Zobrazi dal$i moznosti nastaveni TV.
Casovy limit . S . ]
vy Méni €asovy limit zobrazeni obrazovky nabidek.
Menu
LED . - . .
q Pokud je nastaveno VYP, LED kontrolka nebude svitit, kdyZz bude TV v pohotovostnim
pohotovostniho ..
o rezimu.
rezimu
HBBTV (¥ Tuto funkci mlzZete povolit nebo zakazat tak, Ze ji nastavite na moznost Zapnuto nebo
Vypnuto.
Aktualizace Zajisti nejnovéjsi firmware pro vas televizor. Stisknutim tlacitka OK zobrazite moznosti
softwaru nabidky.

Verze aplikace

Zobrazi aktualni verzi softwaru.

Rezim titulkd

Pouzivanim této funkce si mizZete vybrat, ktery rezim nadpis bude na obrazovce
(DVB nadpis / Teletext nadpis), pokud jsou dostupné obé. Vychozi hodnota je DVB

nadpis. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu zemé Norsko.
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Automatické

Pokud neni pouzivan, nastavi poZadovany ¢as pro automatické prepnuti televizoru do
pohotovostniho rezimu. Tuto moZnost Ize nastavit od 1 do 8 hodin v krocich po 1 hodiné.

Vypnutiinv Mdzete také zakazat tuto funkci jejiho nastavenim jako Vypnuta.
Biss je satelitni signal, ktery je pouzivan nékterymi vysilanimi. Pokud potfebujete zadat
Biss Kli¢ Biss kli¢e pro vysilani, miizete pouZit toto nastaveni. Zvyraznéte Biss KIi¢ a stisknéte

OK pro zadani klice pro pozadované vysilani.

Rezim Obchod

Zvolte tento rezim pro Gcely vystaveni v obchodé. Je-li Rezim Obchod aktivni, nékteré
funkce TV nemusi byt dostupné .

AVS (Sdileni
Audia a Videa)

Funkce AVS umoziuje sdilet soubory uloZzené ve vaSem smartphonu nebo tabletu.
Pokud méate kompatibilni smartphone nebo tablet a mate na ném nainstalovan potrebny
software, mGzete pomoci televizoru sdilet/pfehravat fotografie. Pokud software sdilite,
viz navod pro vice informaci.

Rezim zapnuti

Toto nastaveni upravuje moznosti rezimu vypnuti. K dispozici jsou Posledni stav a
Pohotovostni rezim.

Virtualni Ovladac¢

Povoli nebo zakaze funkci virtualniho ovladace.

CEC

S timto nastavenim miZete zcela povolit nebo zakazat funkci CEC. Pomoci tlagitek
Vlevo nebo Vpravo aktivujte nebo deaktivujte vybranou moznost.

Automatické

Tato funkce umoziuje pfipojeni HDMI-CEC kompatibilniho zafizeni k zapnuti televizoru
a automatické pfepnuti na jeho vstupni zdroj. Pomoci tlacitek Vlevo nebo Vpravo

ZEETEEE aktivujte nebo deaktivujte vybranou moznost.
Chcete-li poslouchat zvuk televizoru z pfipojeného kompatibilniho audio zafizeni,
Reproduktory nastavte jej jako Zesilovac. K ovladani hlasitosti zvukového zafizeni mlzete pouzit

dalkovy ovladac televizoru.

Zobrazit vSechny
soubory cookie

(@)

Zobrazi v8echny uloZené soubory cookie.

Vymazat vSechny
soubory cookie

*

Vymaze vSechny uloZzené soubory cookie.

0SS

Zobrazi licenéni informace volné Sifitelného softwaru.

(*) Tyto funkce v prvni instalaci nemusi byt dostupné v zavislosti na modelu televizoru a zvolené zemé.
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Obsluha TV
Ovladani seznamu kanalG

TV usporada vSechny uloZzené stanice v Seznamu
kanal(. Tento seznam kanald mlizete upravit, nastavit
oblibené nebo aktivni stanice pouZzitim moZznosti
nabidky Kandly. Stisknéte tlacitko OK pro otevieni
nabidky Seznamu kanald. Pomoci voleb na zaloZce
Filtr a Editovani mdzete filtrovat uvedené kanaly nebo
provadét pokrocilé zmény v aktualnim seznamu. Pro
zobrazeni dostupnych moznosti zvyraznéte zalozku,
kterou si prejete pouZit a potvrdte OK.

Sprava Seznamu oblibenych

MuZete vytvorit Gtyfi rlizné seznamy Vasich oblibenych
kanal(. Pro otevieni nabidky Kanaly vstupte do
nabidky TV>Kanaly nebo zméacknéte OK. Zvyraznéte
zélozku Editovat a potvrdte OK, moZnosti editovani
se zobrazi. Zvolte moznost Oznacit/Odznacit kanal
(Tag/Untag channel). Pro zvoleni pfislusného kanalu
jej oznacte a potvrdte OK. Mizete zvolit nékolik
moznosti. Pouzitim moZnosti Oznacit/Odznacit kanal
mizete také oznadit viechny kanaly v seznamu.
Poté zmacknéte Zpét/Navrat tlacitko ¢imz se vratite
k moznostem nabidky Editovat. Vyberte mozZnost
PFidat/Odstranit Oblibené a stisknéte OK. Zobrazi
se seznam oblibenych kanald. Nastavte poZzadovanou
moznost seznamu na Zapnuto. Vybrané kanally budou
pfidany do seznamu. S cilem odstranit kanal nebo
kanaly ze seznamu oblibenych kanal(l postupujte
stejnymi kroky a nastavte pozadovanou moznost v
pozadovaném seznamu na Vypnuto.

Pro trvalé filtrovani kanalli v seznamu kanall dle vasich
preferenci mlizete pouzit funkci filtr v nabidce Kanaly.
Napriklad pomoci voleb na karté Filtr m(izete nastavit
zobrazeni seznamu oblibenych kanald pfi kazdém
otevieni seznamu kanal.

Konfigurace Rodi€ovského nastaveni

Volbou nabidky Rodi¢ovské Ochrany Ize uzivateltim
zakazat prohlizeni nékterych program(, kanald a
pouzivani nabidek. Tato nastaveni se nachazeji v
nabidce Nastaveni>Rodi¢ovska ochrana.

Pro zobrazeni moznosti uzam¢ené nabidky rodi¢ovské
ochrany, musite vloZit PIN. Po zadani spravného PIN
se zobrazi nabidka Rodi¢ovska Ochrana.

Zamek Nabidky: Toto nastaveni povoli nebo zakaze
pfistup ke v8em menu nebo instalacnim menu
televizoru.

Zamek podle véku: Pokud je tato moznost nastavena,
TV ziskava informace o pfistupnosti vysilanych
poradd, pokud je pofad pro mladistvé nevhodny,
pristup k vysilani zakaze.

Poznamka: Pokud je volba zemé v Prvni Instalaci nastavena
Jjako Francie, Italie nebo Rakousko, bude vychozi hodnota
Zamku Podle Véku nastavena na 18.

Détsky zamek: Kdy? je tato funkce ZAPNUTA, Ize
televizor ovladat jen dalkovym ovladacem. V takovém
pfipadé nebudou ovladaci tlacitka na TV fungovat.

Zamek internetu: Pokud je tato moznost nastavena
na On (Zapnuto), aplikace vyuZivajici internet budou
zakazany. Nastavenim na Off (Vypnuto) tyto aplikace
opét povolite.

Nastaveni kodu PIN: Nastavi novy PIN.

Vychozi CICAM PIN: Tato moznost se zobrazi jako
Sed4, pokud do CI slotu televizoru neni viozen CI
modul. Pomoci této volby mdzete zménit vychozi
PIN CI CAM.

Poznamka: Vychozi PIN mohl byt nastaven na 0000 nebo
1234. Pokud jste definovali PIN (je poZadovano v zavislosti
na volbé zemé) béhem Prvni Instalace pouzijte PIN kod,
ktery jste definovali.

Nékteré moznosti nemusi byt k dispozici v zavislosti od modelu
a/nebo na vybéru zemé béhem Prvni Instalace.

Elektronicky programovy priivodce

Prostfednictvim funkce elektronického programového
privodce vaseho televizoru mlizete prochazet plan
udalosti aktualné nainstalovanych kanald v seznamu
kanall. Zavisi na souvisejicim vysilani, zda je tato
funkce podporovana nebo ne.

Pro pfistup do programového priivodce zmacknéte
tla¢itko Priivodce na dalkovém ovladadi. Mlizete také
pouzit funkci Priivodce v nabidce TV.

K dispozici jsou 2 rizné typy rozvrzeni, Plan ¢asové
osy a Nyni/DalSi. Pro pfepnuti téchto rozvrzeni,
zvyraznéte rozvrzeni, které si pfejete pouzit na horni
strané obrazovky a zmacknéte OK.

Pro prochazeni programového prdvodce pouzijte
smérova tlacitka. Pro pouziti zalozek moznosti na
horni strané obrazovky pouZijte tlacitko Zpét/Navrat.

Harmonogram na &asové ose

V této moznosti rozvrzeni budou veskeré udéalosti
kanalli uvedenych v seznamu zobrazeny na ¢asové
ose. K prochéazeni udélosti uvedenych v seznamu
mUiZete pouzit smérova tlagitka. K zobrazeni nabidky
moznosti udalosti zvyraznéte danou udalost a
zmacknéte OK.

K pouziti pfistupnych moznosti zmacknéte tlacitko
Zpét/Navrat. Pro zobrazeni moznosti filtrovani,
zvyraznéte zalozku Filtr a stisknéte tlacitko OK. Pro
zménéni rozvrzeni zvyraznéte Nyni/Dal§i a zmacknéte
OK. K zobrazeni udalosti pfedchoziho a nasledujiciho
dne, mlzete pouzit moznosti Pfedchozi Den a
Nasledujici Den.

Pro zobrazeni moznosti nize uvedenych, zvyraznéte
zalozku Extra a stisknéte tlacitko OK.
Volba zanru: Zvyrazni menu Volbu Zanru.
Zvolte zanr a stisknéte tlacitko OK. VSechny
udalosti v programovém priivodci, které odpovidaji
vybranému zanru, budou zvyraznény.
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Priivodce hledanim: Zobrazi moznosti hledani.
Pouzitim této funkce mlzete vyhledavat v databazi
programového prlivodce zanry, které odpovidaji
vybranym kritériim. Odpovidajici vysledky budou
sefazeny do seznamu.

Ted" Zobrazi aktualni udalost zvyraznéného kanalu.
Zoom Pro zobrazeni udalosti v Sir§im ¢asovém
Useku, zvyraznéte a zmacknéte tlacitko OK.

Soucasny/DalSi Seznam

V této moznosti rozloZeni budou uvedeny jen sou¢asné
a budouci udalosti kanalll v seznamu. K prochazeni
udalosti uvedenych v seznamu miZete pouzit smérova
tlacitka.

K pouziti pfistupnych moznosti zmacknéte tlacitko
Zpét/Navrat. Pro zobrazeni moznosti filtrovani,
zvyraznéte zalozku Filtr a stisknéte tlacitko OK. Pro
zménéni rozlozeni zvyraznéte Plan Casové osy a
zméacknéte OK.

Moznosti udalosti

Pomoci smérovych tlacitek zvyraznéte udélost a
stisknutim tlagitka OK oteviete nabidku MoZnosti.
K dispozici jsou nasledujici moznosti.

Zvolte Kanal: Pouziti této moznosti mdzZete prepnout
do vybraného kandlu a sledovat jej. Programovy
priivodce se zavie.

Vice informaci Zobrazte podrobné informace o
vybrané udalosti. Pro prochazeni textem pouzijte
smérova tlagitka nahoru a dold.

Casovat na udéalost / Odstranéni €asovace na
udalost: Vyberte moznost Nastavit ¢asova¢ na
Moznosti udalosti a stisknéte tlagitko OK. M0zete
nastavit ¢asovace pro budouci udéalosti. Pokud
chcete zrusit jiz nastaven Easovag, zdliraznéte danou
udalost a stisknéte tlacitko OK. Pak vyberte moZnost
Odstranit asovag na udalost. Casovac bude zrusen.
Poznamky: Je-li aktivni ¢asovac na soucasném kanalu, nelze
prepnout na jiny kanal.

Neni mozné nastavit casovac pro dva nebo vice programu ve
stejném ¢asovém intervalu.

Teletextové sluzby

Stisknéte tlacitko Text pro vstup. Stisknéte znovu pro
aktivovani rezimu Mix, ktery umoZzfiuje zobrazit stranku
teletextu a televizni vysilani sou¢asné. Pro opusténi
stisknéte jesté jednou. Pokud jsou k dispozici, sekce
teletextovych stranek budou barevné kédované a
mohou byt vybrany stisknutim barevnych tlacitek.
Nasledujte instrukce zobrazené na obrazovce.

Digitalni teletext

Pro shlédnuti informaci z digitalniho teletextu stisknéte
tlacitko Text. Ovladejte ho pomoci barevnych tlacitek,
Sipek a tlacitka OK. MoZnosti se mohou ménit v
zavislosti na obsahu digitalniho teletextu. Nasledujte
instrukce zobrazené na obrazovce digitalniho teletextu.
Kdyz stisknete tlacitko Text, TV se vrati na sledovani
televizniho vysilani.

Aktualizace softwaru

Vas televizor mize automaticky vyhledavat a
aktualizovat firmware pomoci anténniho signalu nebo
pfes internet.

Vyhledavani aktualizaci softwaru pres
uZivatelské rozhrani

V hlavnim menu vyberte poloZzku Nastaveni>Systém
a potom DalSi. Prejdéte na Aktualizace softwaru
a stisknéte tlacitko OK. Poté vyberte Vyhledat
Aktualizace a stisknéte tlacitko OK pro kontrolu nové
aktualizace softwaru.

Je-li nalezena nova aktualizace, zahdji se jeji
stahovani. Po dokonceni stahovani se zobrazi
varovani, stisknéte tlacitko OK pro dokon&eni procesu
aktualizace softwaru a pro restartovani televizoru.
Rezim vyhledavani a aktualizace 3 AM

Televizor bude vyhledavat nové aktualizace vzdy
ve 3:00, jestlize jste Povolili moZnost Automatické
skenovani a jestlize je televizor pfipojen k signalu
z antény nebo k Internetu. Pokud byl nalezen a
Uspésné staZzen novy software, bude nainstalovan pfi
pFistim zapnuti.

Poznamka: Neodpojujte napajeci kabel, pokud kontrolka

béhem restartu blika. Pokud se televizor po aktualizaci
nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.

Visechny aktualizace jsou provadény automaticky. Pokud je
provedeno rucni vyhledani a neni nalezen Zadny software,
pak se jedna o aktualni verzi.

ReSeni problémd a tipy
TV se nezapne

Ujistéte se, Ze je anténa spravneé pripojena do zasuvky.
Stisknéte hlavni tlacitko zapnuti/vypnuti na TV.

Spatny obraz
 Zkontrolujte, zda jste spravné naladili TV.

» Spatny obraz mfiZe zplsobovat slaby signal.
Zkontrolujte prosim anténni pfipojeni.

« Pokud jste provedli manualni ladéni, zkontrolujte,
zda jste navolili spravnou frekvenci.

Z&dni obraz

* TV nepfijimé Zadny signal. Ujistéte se, Ze byl vybran
spravny zdroj vstupu.

 Je anténa pfipojena spravné?

« Je kabel antény pfipojen spravné?

« Jsou pouzity vhodné zastrcky pro zapojeni antény?

« Pokud méte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Neni zvuk

 Zkontrolujte, zda zvuk televizoru neni odmiceni.
Pro zru$eni ztlumeni, stisknéte tlacitko Mute nebo
zvySte hlasitost.

« Zvuk mlze vychazet pouze z jednoho reproduktoru.
Zkontrolujte nastaveni vyvazeni z menu zvuku.
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Dalkové ovladani - nefunguje

« Mohou byt vybité baterie. Vymérite baterie za nové.

¢ MozZna jsou baterie vlozeny nespravné. Viz ¢ast
,Vlozeni baterii do dalkového ovladace*

Z&dny signal na vstupnim zdroji

« Je mozné, Ze neni pfipojeno zadné zafizeni.
« Zkontrolujte AV kabely a spojeni z pfistroje.

« Zkontrolujte, zda je pfistroj zapnuty.
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PC vstup typické zobrazovaci rezimy

V nasledujici tabulce jsou uvedené nékteré typické
rezimy zobrazeni videa. Vas$ televizor nemusi
podporovat vSechna rozliseni.

Rozliseni Frekvence

640x350 85Hz
640x480 60Hz
640x480 72Hz
640x480 75Hz
800x600 56Hz
800x600 60Hz
800x600 72Hz
800x600 75Hz
1024x768 60Hz
1024x768 70Hz
1024x768 75Hz
1024x768 85Hz
1152x864 75Hz
1280x768 60Hz
1280x768 75Hz
1280x960 60Hz
1280x960 75Hz
1280x1024 60Hz
1280x1024 75Hz
1360x768 60Hz
1366x768 60Hz
1400x1050 59Hz
1400x1050 60Hz
1400x1050 75Hz
1440x900 60Hz
1440x900 75Hz
1600x1200 60Hz
1680x1050 59Hz
1680x1050 60Hz
1920x1080 60Hz




Zdroj

Kompatibilita AV a HDMI

Zadni

a\%

YPbPr

HDMI

Podporované signaly Dostupnost
PAL O
SECAM (e}
NTSC4.43 O
NTSC3.58 (e}
480i, 480p 60Hz O
576i,576p | 50Hz (e}
720p 50Hz,60Hz O
1080i 50Hz,60Hz (¢}
480i 60Hz (e}
480p 60Hz O
576i,576p | 50Hz O
720p 50Hz,60Hz O
1080i 50Hz,60Hz (¢}

24Hz,

25Hz,
1080p 30Hz, (@]

50Hz,

60Hz

24Hz,

25Hz,
3840x2160p | 30Hz, (e}

50Hz,

60Hz

24Hz,

25Hz,
4096x2160p | 30Hz, (e}

50Hz,

60Hz

(X: Neni k dispozici, O: Dostupné)

V nékterych pfipadech se mize stat, Ze signal TV neni
zobrazen spravné. Problém m(ize byt v neslucitelnosti
s vybavenim (DVD, Set-top box, atd.). Jestlize se
setkate s timto problémem, kontaktujte vaseho

prodejce a také vyrobce vybaveni.
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Video kodek

Rozliseni

Pfenosova
rychlost

Kontejner

Programovy pfenos MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG),
MPEG1/2 datovy prenos MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov),
3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Programovy pfenos MPEG (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4,
MPEG4 1080Px2@30fps, 40Mbps .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF
1080P@60fps (asf)
Sorenson H.263 FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, -3gp), AVI (.avi), MKV
H.263
(.mkv)
FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG
H.264 3840x2160@30Mps, | 1350106 | datovy prenos (s, tp. .tp), ASF (.ash), AVI (.avi), MKV
1080P@60fps
(.mkv)
. AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV
Motion JPEG 720P@30fps 10Mbps (mkv), ASF (.asf)
VP8 1080P@30fps 20Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)
IK2K@60fps 100Mbps l\tllr};4 t(’.)r)np4, .mov), MKV (.mkv), datovy pfenos MPEG (.ts,
HEVC/H.265 i\AP;l.( mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transport stream
1080P@60fps 50Mbps (ts, .trp, .tp). 3GPP (.3gpp, .3p)
VP9 AK2K@30fps 100Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formaty obrazovych soubort

[0]]:V4

Foto

Rozliseni (Sitka x vy

Zakladni linie | 15360x8640
JPEG —

Progresivni 1024x768

non-interlace | 9600x6400
PNG -

interlace 1200x800
BMP 9600x6400

Formaty zvukovych soubort

Zvukovy kodek

Vzorkovaci
frekvence

Prenosova rychlost

Kontejner

MPEG1/2 Layerl

16KHz ~ 48KHz

32Kbps ~ 448Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv,
.mka), MPEG datovy pfenos (.ts, .trp, .tp), MPEG
programovy prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG),
WAV (.wav)

MPEG1/2 Layer2

16KHz ~ 48KHz

8Kbps ~ 384Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv,
.mka), MPEG datovy pfenos (.ts, .trp, .tp), MPEG
programovy pfenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG),
WAV (.wav)

MPEG1/2 Layer3

16KHz ~ 48KHz

8Kbps ~ 320Kbps

MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mKkv,
.mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov,
m4a), MPEG datovy pfenos (.ts, .trp, .tp), MPEG
programovy prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG),
FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
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Zvukovy kodek

Vzorkovaci
frekvence

Prenosova rychlost

Kontejner

32KHz, 44,1KHz,

AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
(.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG datovy

AC3 48KHz 32Kbps ~ 640Kbps pfenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programovy prenos
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4,
32KHz, 44,1KHz, - .mov, m4a), datovy pfenos MPEG (.ts, .trp, .tp),
EAC3 48KHz 32Kbps ~ 6 Mbps programovy prenos MPEG (.DAT, VOB, .MPG,
.MPEG)
AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz (.:o‘gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MP!EG datovy
pfenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programovy pfenos
(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.ra)
WMA 8KHz ~ 48KHz 128bps ~ 320Kbps
WMA 10 Pro MO | 48KHz < 192kbps ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1 |48KHz < 384kbps
WMA 10 Pro M2 | 96KHz < 768kbps
G711 A/mu-law 8KHz 64Kbps ~ 128Kbps WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP

(-3gpp, -39p), MP4 (.mp4, .mov, m4a)

LBR (cook)

8KHz, 11.025KHz,
22.05KHz, 44.1KHz

6Kbps ~ 128Kbps

RM (.ra)

FLAC

8KHz~96KHz

< 1.6Mbps

Matroska (.mkv, .mka)

Forméty titulkovych

soubort

Interni titulky

dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG DVD Titulky
ts, trp, tp TS DVB Titulky
DVD Titulky
mp4 MP4 UTF-8 Cisty Text
ASS
SSA
mkv MKV UTF-8 Cisty Text
VobSub
DVD Titulky
av AVI (1.0,2.0), |XSuB
.avi
DMFO,1, 2 XSUB+

Externi titulky

Rozsireni

.srt

Subrip

.ssal .ass

SubStation Alpha

.smi

SAMI

.sub

SubViewer
MicroDVD
DVDSushbtitleSyste
Subldx (VobSub)

m SubViewer 1.0 & 2.0 Jen

Xt

TMPlayer
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Podporované DVI rozliSeni

Pokud pfipojujete pfistroje k TV konektorlim pomoci adaptérovych kabeld DVI (kabel DVI/HDMI - neni sougasti
dodavky), pouzijte nasledujici informace o rozliseni.

56Hz (s0] 574 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

640x480 X X

800x600 X X X

1024x768 X X X

1280x768 X X
1280x960 X
1360x768 X
1366x768 X

1280x1024 X X X
1400x1050 X
1600x900 X
:
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PFipojeni
Kabelové zapojeni
PFipojeni ke kabelové siti

* Musite disponovat s modemem/ routerem pfipojenym
k aktivnimu Sirokopasmovému pfipojent.

« Pripojte televizor k modemu/routeru ethernetovym
kabelem. Na zadni strané vaSeho televizoru je k
dispozici LAN port.

w-o

1. Sirokopasmové pfipojeni k ISP
2. LAN (ethernetovy) kabel
3. LAN vstup na zadni strané televizoru

Chcete-li nakonfigurovat nastaveni kabelové sitg,
pokyny naleznete v nabidce Nastaveni.

« Byste méli byt schopni pfipojit televizor k siti LAN v
zavislosti na konfiguraci vasi sité. V takovém pfipadé
pouZzijte ethernetovy kabel pro pfipojeni televizoru
pfimo k zasuvce sité.

1. Sitovéa zasuvka

2. Vstup LAN na zadni strané televizoru
Konfigurace nastaveni kabelového zafizeni

Typ sité

Typ sité Ize nastavit na moznost Kabelové zafizeni,
Bezdratoveé zarizeni nebo Zakazané podle aktivniho
pfipojent k televizoru. Jste-li pfipojeni pres sit Ethernet,
nastavte tuto moznost na Kabelové zafizeni.

Test rychlosti internetového pfipojeni
Zvyraznéte polozku Test rychlosti internetového

pfipojeni a stisknéte tlacitko OK. TV zméfi Sitku
pasma internetového pfipojeni a po dokonéeni zobrazi

vysledek.
Pokrocila nastaveni

Zvyraznéte polozku Pokrocila nastaveni a stisknéte
tla¢itko OK. Na dal3i obrazovce mGzete zménit
nastaveni IP a DNS televizoru. Vyberte pozadovanou
adresu a stisknéte tlacitko Vlevo nebo Vpravo; tim
zmeénite nastaveni z moznosti Automatické na
Manualni. Nyni mlizete zadat nastaveni Manualni IP
a/nebo Manualni DNS. Vyberte v rozeviraci nabidce
prislusnou polozku a pomoci ¢&iselnych tlacitek na
dalkovém ovladaci zadejte nové hodnoty. Mate-li
hotovo a chcete nastaveni ulozit, zvyraznéte Ulozit
a zméacknéte OK.

Bezdratové Pripojeni
Pripojeni k bezdratové siti

TV se nemize pfipojit k sitim se skrytym SSID. Pro
zviditeInéni vaSeho modemu SSID zméiite nastaveni
modemu v jeho systém.

(P&

1. Sirokopasmové pfipojeni k ISP

Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se souc¢asnym
vyuzivanim pasma 2,4 a 5 GHz je navrzen tak, aby
zvysSil Sitku pasma. Je optimalizovan pro plynulejsi
a rychlejsi HD video streaming, pfenosy soubord a
bezdratové hrani her.

» Frekvence a kandly se lisi v zavislosti na oblasti.

» Prenosova rychlost se liSi v zavislosti na vzdalenosti
a poctu prekadzek mezi pfenosovymi produkty,
konfiguraci produktl, podminky radiovych vin,
na provozu a produktech, které uzivate. Pfenos
mize byt také prerusen nebo odpojen v zavislosti
na podminkach radiovych vin, DECT telefonl
nebo jakychkoli jinych zafizeni WLAN 11b. Bé&zni
hodnoty rychlosti prenosu je teoretické maximum
pro bezdratové standardy. Nejedna se o Ucinnou
rychlost pfenosu dat.
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* Mista, kde je prenos nejefektivnéjsi, se lisi v
zavislosti na uZzivatelském prostredi.

« Wireless moznost TV podporuje typ modemti 802.11
a,b,g & n . Dlrazné se doporucuje pouzivani IEEE
802.11n komunikaéniho protokolu, aby nedochazelo
k ptipadnym problém{m pfi sledovani videa.

« Pokud jsou v blizkosti umistény modemy se stejnym
SSID, musite zménit SSID jednoho z nich. Jinak
nastanou problémy pfi pfipojeni. Pokud mate
problémy s bezdratovym pfipojenim, pouzijte dratové
pfipojeni.

Konfigurace nastaveni bezdratového zafizeni

Proces prfipojeni Ize spustit z nabidky Nastaveni

sité, kde nastavite Typ sité na moZnost Bezdratové

zarizeni.

Pokud si prejete vyhledat dostupné bezdratové sité,

zvyraznéte Vyhledat Bezdratové Sité a zmacknéte

OK. Objevi se seznam vSech nalezenych siti. K

pfipojeni k siti vyberte Zadanou sit' ze seznamu a

stisknéte tlacitko OK.

Poznamka: Pokud modem podporuje rezim N, mtzete provést

Jjeho nastaveni.

Pokud je vybrana sit chranéna heslem, vloZzte spravné

heslo pomoci virtualni klavesnice. Pomoci smérovych

tlacitek a tlagitka OK na dalkovém ovladac¢i mizete
pouzit tuto klavesnici.

Vyckejte, dokud se nezobrazi IP adresa.

To znamend, Ze pfipojeni bylo navazano. Chcete-li
se od bezdratové sité odpoijit, zvolte polozku Typ sité
a tlacitkem Vlevo nebo Vpravo nastavte moznost
Vypnuto.

Pokud va3 router ma WPS, mliZete se pfimo pfipojit k
modemu/routeru bez predchoziho zadani hesla nebo
pridani sité. Zvolte volbuStisknéte tlacitko WPS
na vasem wi-fi routeru a stisknéte tlacitko OK. K
pfipojeni se, zméacknéte na VaSem modemu/routru
tlacitko WPS. Po tom, co se zafizeni spojila, na Vasem
TV se objevi potvrzujici zprava. Pro pokracovani
vyberte OK. Dal$i nastaveni neni vyZadovano.

Zvyraznéte polozku Test rychlosti Internetového
PFipojeni a tlacitkem OK zkontrolujte rychlost pripojeni
k Internetu. Zvyraznéte polozku Pokrocila nastavenia
tlacitkem OK oteviete nabidku pokrogilych nastaveni.
Pro nastaveni pouZijte smérova a ciselna tlacitka.
Mate-li hotovo a chcete nastaveni uloZit, zvyraznéte
Ulozit a zméacknéte OK.

Dalsi informace

Pokud je zfizeno spojenti, stav pfipojeni se zobrazi jako
PFipojeno nebo Nepfipojeno a aktualni IP adresa.
Pripojeni vaSeho mobilniho zafizeni pfes WLAN

« Pokud vas mobilni pfistroj disponuje s funkci WLAN,
mUzete jej pfipojit k televizoru pfes router pro
zpfistupnéni obsahu vaseho zafizeni. V takovém

pfipadé musi vaSe mobilni zafizeni disponovat
odpovidajicim softwarem pro sdileni.

Pro pfipojeni Va3i TV k routeru se fidte nasledujicimi
kroky.

Poté sparujte VaSe mobilni zafizeni s routerem a
aktivujte software pro sdileni na VaSem mobilnim
zafizeni. Nasledné vyberte soubory, které chcete
sdilets TV.

Pokud je spojeni navazano spravné, méli byste
nyni mit pfistup ke sdilenym soubordm z vaseho
mobilniho zafizeni prostfednictvim AVS (audio video
sdileni), které je soucésti Vasi TV.

Zvyraznéte moznost AVS v nabidce Zdroje a
zmacknéte OK, zobrazi se dostupna zafizeni v siti.
Zvolte si své mobilni zafizeni a stisknéte tlacitko OK
pro pokracovani.

Pokud je k dispozici, mGzete si stahnout aplikaci
virtualniho dalkového ovladace ze serveru
poskytovatele aplikaci pro vase mobilni zafizeni.

Poznamka: Tato funkce nemusi byt podporovana na vsech
mobilnich zarizenich.

Manipulace s informacemi o zdkaznicich

Pokud pouZzivate funkci pfipojeni na internet tohoto
televizoru, po odsouhlaseni podminek sluzby / ochrany
osobnich Gdajd spole¢nosti Panasonic (dale jen
smluvni podminky atd.), mohou byt shromazdovany
a pouzivany zakaznické informace o pouzivani této
jednotky, podle podminek a pravidel uzivani, apod.

Podrobné informace o podminkach a zasadéach
ochrany osobnich Gdajii naleznete v ¢asti [HOME]
Nastaveni> Nastaveni soukromi

Na tomto TV mohou byt zaznamenéany osobni Udaje
zakaznika vysilajici organizaci nebo poskytovatelem
aplikaci. Pfed opravou, pfenosem nebo likvidaci tohoto
televizoru vymazte v3echny informace zaznamenané
na tomto televizoru podle nasledujiciho postupu.

[HOME] Instalace / Prvni instalace

Poskytovatel mize shromazdovat informace o

zéakaznicich prostrednictvim aplikaci provozovanych

tfetimi stranami na tomto TV nebo na internetové

strance. Potvrdte prosim pfedem smluvni podminky

apod

* Spole¢nost Panasonic nenese odpovédnost
za shromazdovani nebo pouzivani informaci o
zakaznicich na tomto TV nebo webovych strankach
prostfednictvim aplikaci poskytnutych tfeti stranou.

PFi zadavani €isla nazvu atd. kreditni karty, vénujte
zvlastni pozornost diivéryhodnosti poskytovatele.

Registrované informace mohou byt zaregistrovany
na serveru atd. Poskytovatele. Pfed opravou,
pfenosem nebo likvidaci tohoto televizoru
nezapomerite vymazat informace podle podminek
a pod. poskytovatele.
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Wake ON

Wake-on-LAN (WoL) a Wake-on-Wireless LAN
(WoWLAN) jsou standardy, které umoZiuji zapnout
nebo probudit zafizeni prostfednictvim sitové zpravy.
Zprava bude odeslana do zafizeni prostfednictvim
programu béziciho na vzdaleném zafizeni, které je
pfipojeno ke stejné lokalni siti, jako chytfi telefon.
Vas televizor je WoL a WoWLAN kompatibilni. Tato
funkce mlize byt nedostupna pfi Prvnim Instalacnim
procesu. Chcete-li tuto funkci povolit, nastavte
moznost Wake On v nabidce Sit/Internetové
nastaveni jako Zapnuto. Je tfeba, aby zafizeni, ze
kterého bude odeslana sitova sprava do televizoru
a televizor byly pfipojeny do stejné sité. Funkce
Wake On je podporovana pouze pro zafizeni s
operacnim systémem Android a Ize je pouZivat pouze
prostrednictvim aplikaci YouTube a Netflix.

Chcete-li pouzivat tuto funkci, televizor a vzdalené
zafizeni by mély byt pfipojeny, dokud je televizor
zapnuty. Pokud je televizor vypnuty, mélo by se
pfipojeni obnovit pfi jeho dalSim zapnuti. V opa¢ném
pfipadé nebude tato moznost k dispozici. To neplati,
kdyz je televizor pfepnut do pohotovostniho rezimu.

Pokud chcete, aby va$ televizor v pohotovostnim

rezimu mél nizsi spotiebu, mizete tuto funkci

deaktivovat nastavenim moznosti Wake On na Off.
ReSeni problémU s pFipojenim

Neni dostupné bezdratova sit’

« Ujistéte se, Ze kazda brana firewall ve vasi siti
umoziiuje bezdratové pfipojeni TV.

« Zkuste znovu vyhledat bezdratové sité pouzitim
nabidky Sité.

Pokud bezdratova sit nefunguje spravné, zkuste pouZzit

kabelovou sit' ve vasi domacnosti. Dalsi informace

0 postupu viz ¢ast Kabelové Pfipojeni.

Pokud televizor nefunguje pomoci kabelového

pfipojeni, zkontrolujte modem (router). Pokud router

funguje, zkontrolujte internetové pfipojeni modemu.

PFipojeni je pomalé

Pro vice informaci o vnitfni oblasti sluzeb modemu,

rychlosti pfipojenti, kvality signélu a jinych nastaveni viz

navod k pouziti modemu. Musite mit vysokorychlostni

pfipojeni modemu.

PreruSeni béhem prehravani nebo pomalé

reakce

V takovém pfipadé zkuste nasledujici:

UdrZujte vzdalenost alespon tfi metry od mikrovinné

trouby, mobilnich telefond, zafizeni Bluetooth nebo

jinych zafizeni kompatibilnich s WLAN. Zkuste zménit

aktivni kanal na WLAN routeru.

PFipojeni k internetu neni k dispozici / Sdileni
audia a videa nefunguje

Pokud byla MAC adresa (jedine¢ni identifikacni €islo)
vaSeho PC nebo modemu registrovana docasné,
mliZze se stat, ze se TV nepfipoji k internetu. V
takovémto pfipadé je MAC adresa ovéfovana vzdy,
kdyZ se pfipojite k internetu. Toto je opatfeni proti
neopravnénému pfistupu. Protoze vas televizor
ma svou vlastni MAC adresu, va$ poskytovatel
internetovych sluzeb nemdze ovéfit MAC adresu
vaseho televizoru. Z tohoto diivodu se nemlzete
pfipojit k TV. Zkontaktujte vaSeho poskytovatele
internetu a poZadujte informace o pfipojeni k internetu.

Je také mozné, Ze se pripojeni nezdafilo kvdli firewallu.
Pokud si myslite, Ze toto zplsobuje vas problém,
kontaktujte poskytovatele internetu. PFicinou problém(
s pfipojenim pfi pouzivani TV v rezimu Sdileni audia a
videa nebo pfi surfovani prostfednictvim Sdileni audia
a videa mize byt brana firewall.

Neplatnd doména

Pred sdilenim soubor( v programu multimedialniho
serveru ve vasem pocitaci zkontrolujte, zda pfihlaseni
k PC pod ovéfenym uZivatelskym jménem/heslem a Ze
je vase doména aktivni. Je-li doména neplatna, mize
zpUsobit problémy pfi prohlizeni souborl v rezimu
Sdileni audia a videa.

Pouzivani sitové sluzby Sdileni Audia a Videa

Funkce Sdileni audia a videa pouziva standard, ktery
zjednoduSuje proces sledovani digitalni elektroniky a
je tedy vhodny pro pouziti v domaci siti.

Tento standard umoziuje prohlizet a pfehravat
fotografie, hudbu a video uloZzené na medialnim
serveru, ktery je pfipojen k domaci siti.

1. Instalace softwaru pro server

Funkci sdileni Audia a videa nelze pouzit, pokud do
pocitae neni nainstalovan program serveru, nebo v
pfipadé, Ze poZzadovany software serveru médii neni
nainstalovan na doprovodném zafizeni. Pfipravte si
svij poéitat spravnym serverovym programem.

2. Pfipojeni ke dratové ¢i bezdratové siti

Pro podrobnéjsi informace o konfiguraci viz kapitoly
Kabelové/Bezdratové pfipojeni.

3. Sdileni Audia a Videa

Vstupte do nabidky Nastaveni>Systém>DalSi a
povolte moZnost AVS.

4. Prehravani Sdilenych soubor( pies Prohlize¢
Medif

Zvyraznéte AVS moznost v nabidce Zdroje pomoci
smeérovych tladitek a zmacknéte OK. Zobrazi se
dostupna zafizeni v siti. Zvolte si jedno z nich a
stisknéte tlacitko OK pro pokracovani. Zobrazi se
prohlize¢ médii.

Pro dalsi informace o pfehravani soubort viz nabidka
Prohlize¢Medii.
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Pokud nastane problém se siti, odpojte televizor ze
zasuvky a znovu jej zapojte. Rezim Trick a Skok neni
s funkci Sdileni audia a videa podporovan.

PC/HDD/Media Player nebo jind kompatibilni
zafizeni je tfeba pro vysSi kvalitu pfehravani pouzivat
s kabelovym pfipojenim.

Pouzijte pfipojeni k siti LAN pro rychlejsi sdileni
souborl mezi jinymi zafizenimi, jako jsou pocitace.
Poznamka: Nékteré pocitace nemusi byt schopny vyuZit
funkci Sdileni audia a videa z divodu opravnéni spravce a
nastaveni zabezpeceni (napfiklad firemni PC).

Aplikace

K aplikacim nainstalovanym na Vasi TV se mlzZete
dostat v nabidce Aplikace. Zvyraznéte aplikace a
stisknéte tlacitko OK k pokracovani.

Pokud chcete ovladat aplikace nainstalované na Vasi
TV, pfidat nové aplikace nebo vidét veSkeré dostupné
aplikace v modu pIné obrazovky, zvyraznéte moznost
PFidat Vice a zméacknéte OK. Pomoci menu moznosti
mdzete pridavat nainstalované aplikace do nabidce
Dom(, spoutét je ¢i odstrafiovat. Odstrafovani
aplikaci pak tedy jiz nebude mozné z nabidce
Aplikace. Nové aplikace mlzete pridavat také z
internetového obchodu. Pro vstup do internetového
obchodu zvyraznéte logo nakupniho koSiku nahore
na levé strané obrazovky a zméacknéte OK. Zobrazi
se dostupné aplikace v internetovém obchodé.
Ke zvyraznéni aplikace pouzijte smérova tlacitka
a smacknéte OK. Zvyraznéte moznost Pridat do
aplikaci a znovu zméacknéte OK, vybrana aplikace
se pfidéa to nabidce Aplikace.

Pro rychly pfistup k nabidce PFidat Vice staci stisknout
tla¢itko Internet na dalkovém ovladaci (pokud je
k dispozici).

Poznamky:

Mozné problémy s aplikacemi mohou byt zpusobeny
poskytovateli aplikaci.

Internetové sluzby tretich stran se mohou kdykoli zménit,
prerusit nebo omezit.

Internetovy prohlize¢

Pokud chcete pouZzivat internetovy prohlize¢, prejdéte
nejprve do nabidky Aplikace. Pak spustte aplikaci
prohlizece, kterd ma na sobé oranzové logo se
symbolem zemé.

Na dvodni obrazovce prohlizeCe se miniatury
z preddefinovanych odkaz{ na webové stranky (pokud
existuji) zobrazi jako moznosti Rychlého vytaceni
spolu s moznostmi Editovani Rychlého vytaceni a
Pridat do voleb rychlého vytaceni.

Chcete-li pfejit do webového prohlize€e, pouzijte
smérova tlacitka na dalkovém ovladaci. Chcete-li
zobrazit fadek moznosti prohlizece, pfesurite kurzor
do horni Casti stranky nebo stisknéte tlacitko Zpét/
Néavrat. Zde jsou k dispozici moznosti Historie,

Karty a Zalozky a radek prohlizece, ktery obsahuje
tlacitka predchozi/dalsi, tlacitko Aktualizovat a adresni/
vyhledavaci panel, Rychla volba atlacitka prohlizece
Vewd.

Chcete-li pozadovanou internetovou stranku pridat do
seznamu Rychlé volby pro rychly pfistup, presurite
kurzor do horni €asti stranky nebo stisknéte tlacitko
Zpét/Navrat. Zobrazi se fadek prohlizece. Oznacte
tlagitko Rychla volba - i a stisknéte tlagitko OK. Déle
vyberte moznost Pfidat do rychlé volby a stisknéte
tlacitko OK. Vypliite pole Jméno a Adresa, zvyraznéte
polozku OK a stisknutim tlac¢itka OK provedte
pfidani. Jste-li na strance, kterou chcete pfidat do
seznamu Rychla volba, zvyraznéte tlacitko Vewd
a stisknéte tlacitko OK. Déle zvyraznéte moznost
Pridat do rychlé volby a stisknéte tlacitko OK. Pole
Jméno a Adresa se vyplni automaticky v zavislosti
na strankach, které jste navstivili. Zvyraznéte OK a
stisknutim tlacitka OK provedte pfidani.

Pro spravu prohlizeée mlzete také vyuzit moznosti
nabidky Vewd. Zvyraznéte tlacitko Vewd a tlacitkem
OK si zobrazte dostupné stranky pro specifické i
obecné moznosti.

Existuji réizné zplisoby hledani a prochazeni webovych
stranek pomoci webového prohlizece.
Zadejte adresu webové stranky (URL) do
vyhledavaciho/adresniho fadku, zvyraznéte tlacitko
Odeslat na virtualni klavesnici a stisknéte tlacitko
OK.

Pro vyhledavani poZadované webové stranky zadejte
klicové slovo do vyhledavaciho/adresniho fadku,
zvyraznéte tlacitko Odeslat na virtualni klavesnici
a stisknéte tlacitko OK.

Pro navstévu poZzadované webové stranky oznacte
miniaturu Rychlé vytaceni a stisknéte tlacitko OK.
Vas televizor je kompatibilni s USB mysi. Pro snadnéjsi
a rychlejsi navigaci pfipojte do portu USB na vasem

televizoru mys nebo adaptér bezdratové mysi.
Nékteré webové stranky obsahuji flashovy obsah. Ty
nejsou podporovany prohlize€em.

Vas televizor nepodporuje zadné procesy stahovani
z Internetu ve webovém prohlizeci.

Ne vSechny stranky na internetu jsou podporovany. V
zAvislosti na misté mohou nastat problémy s obsahem.
V nékterych pfipadech nebude mozné prehrat video
obsah.
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HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je novy
prdmyslovy standard, ktery hladce kombinuje TV
sluzby doru€ené prostfednictvim vysilani se sluzbami
doru€enymi prostfednictvim Sirokopasmového
pfipojeni. UmoZiuje také pfistup k internetovym
sluzbam pouze pro spotfebitele pomoci pfipojeného
TV a set-top boxy. Sluzby poskytované prostfednictvim
HbbTV zahrnuiji tradi€ni vysilaci kanaly TV, catch-up
sluzby, video na vyzadani,EPG, interaktivni reklamu,
personalizaci, hlasovani, hry, socialni sité a dalsi
multimedialni aplikace.
HbbTV aplikace jsou k dispozici na kanalech, kde
jsou signalizovany televiznim vysilani (v sou¢asnosti
rlizné kanaly vysilani Astra HbbTV aplikaci). Vysilani
oznaci jednu aplikaci jako "automatické spusténi”
a ta se spusti na platformu automaticky. Aplikace
automatické spusténi jsou obvykle oznaceny malou
€ervenou ikonou tlacitka a upozoriuji uzivatele, Zze na
tomto kandlu je pfistupna aplikace HbbTV. Pro otevieni
stranky aplikace stisknéte cervené tlacitko. Poté, co se
stranka zobrazi, mlzete se vratit do pdvodniho stavu
Gervené ikonky stisknutim Eerveného tlagitka. Mizete
prepinat mezi rezimem ikony cerveného tlacitka
stisknutim ¢erveného tlacitka. Je tfeba poznamenat, ze
schopnost spinani ¢erveného tlacitka je dana aplikaci
a nékteré aplikace se mohou chovat odliSné.
V pfipadé, Ze uzivatel pfepne na jiny kanal v dobg, kdy
je HbbTV aplikace aktivni (v rezimu ikony ¢erveného
tlacitka nebo v rezimu plného Ul), mlze se stat
nasledujici.
« Aplikace mdze bézet dal.
« Aplikace mdze byt ukoncena.
« Aplikace mdZe byt ukonéena a mlize byt spusténa
dalSi aplikace autostart Cerveného tlacitka.
HbbTV umoziiuje aplikace, které chcete ziskat jak z
Sirokopasmového pfipojeni nebo televizniho vysilani.
Vysilatel miize umoznit obéma sméry nebo v jednom
z nich. Nema-li dana platforma k dispozici funkéni
Sirokopasmové pripojeni, miize stale spoustét aplikace
prenasené pres televizni vysilani.
Aplikace Cerveného tlacitka poskytuje odkazy k jinym
aplikacim. Pfiklad je uveden nize. UzZivatel pak miize
pfejit na jiné aplikace pomoci uvedenych odkaz(.
Aplikace musi poskytnout zplisob vlastniho ukonéent;
obvykle k tomu slouzi tlagitko Exit.
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Obréazek a: Aplikace Spoustéci prouzek
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Die Schokoladenkbnigin

Obrazek b: EPG aplikace, pfenasené video se zobrazi
v levé dolni ¢asti, mdze byt ukon&en stisknutim
tlacitka 0.

HbbTV aplikace pouZzivaji klice na dalkovém ovladani
pro interakci s uzivatelem. Je-li zahajena HbbTV
aplikace, ovladani nékterych tlacitek vykonava
aplikace. Pfiklad: ¢iselna volba kanalt nebude
fungovat na aplikaci teletextu, kde €isla ukazuji stranky
teletextu.

HbbTV vyzaduje schopnost AV streaming pro danou
platformu. Existuje mnoho aplikaci, které poskytuji
VOD (video on demand - video na zakazku) a catch-up
TV sluzby. Uzivatel mGze na dalkovém ovladaci pouzit
tlacitka spustit, pauza, stop, dopfedu a pretocit, aby
mohl pracovat s AV obsahem.

Poznamka: Tuto funkci muzete povolit nebo zakazat z
nabidky Dal$i v nabidce Nastaveni>Systém. V zavislosti
na modelu televizoru a na zvolené zemi v moznostech
prvni Instalace tato funkce muze byt dostupna v nabidce
Nastaveni>Systém>Nastaveni ochrany osobnich udaji
namisto v nabidce Nastaveni>Systém>Dalsi.

Informace o funkcich DVB

Tento DVB pfijimac je pouze vhodny pro pouziti v zemi,
pro niz byl navrhnut.

| kdyZ je tento DVB pfijimac v souladu s nejnovéjsi
specifikaci DVB v dobé& vyroby, nem@zeme garantovat
kompatibilitu s budoucim DVB vysilanim v disledku
zmeén, které mohou nastat ve vysilani signalt a
technologii.

Nékteré digitalni funkce nemusi byt ve vSech zemich
k dispozici.

Neustale se snazime zlepSovat nasSe vyrobky, a
proto se mlze specifikace zménit bez predchoziho
upozornéni.

O radu, kde nakoupit pfisluSenstvi, se obratte na
prodejnu, kde jste zakoupili zafizeni.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

OSTROZNIE

RYZYKO PORAZENIA PRADEM

NIE OTWIERAC

OSTROZNIE: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA
PRADEM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB TYLU).
® W SRODKU NIE MA ZADNYCH CZESCI,
KTORE MOZE NAPRAWIC UZYTKOWNIK.
POWIERZAJ NAPRAWE WYKWALIFIKOWANEMU
W przypadku ekstremalnych warunkéw pogodowych
(burze, btyskawice) i diugich okreséw nieuzywania (wyjazd
wakacyjny) wyciagnij wtyczke telewizora z kontaktu.

PERSONELOWI.

Wtyczka zasilajagca urzadzenia stuzy do odcigcia TV od
zasilania, powinna wiec by¢ tatwo dostepna. Jezeli telewizor
nie jest odtaczony od sieci elektrycznej, urzadzenie bedzie
nadal pobierato moc w kazdej sytuacji, nawet wtedy, gdy
telewizor jest w trybie gotowosci lub wytaczony.

Uwaga: W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postepuj zgodnie
ze wskazéwkami wy$wietlanymi na ekranie.

WAZNE - Prosze przeczytaé calg instrukcje
przed instalacja i uzytkowaniem

A OSTRZEZENIE: To urzadzenie jest

przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym
dzieci), ktére sg zdolne do obstugi/posiadaja
doswiadczenie w obstudze takiego urzadzenia bez
nadzoru, chyba ze znajduja sie pod nadzorem lub
zostaly poinstruowane na temat korzystania z
urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo.

« Korzystaj z telewizora na wysokos$ci ponizej
2000 metréw nad poziomem morza, w miejscach
suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym
lub tropikalnym.

« Telewizor jest przeznaczony do uzytku domowego i
podobnego ogélnego uzytku, ale moze by¢ réwniez
stosowany w miejscach publicznych.

« Dla celéw wentylacji, nalezy pozostawi¢ co najmniej
5 cm wolnej przestrzeni wokot telewizora.

* Nie powinno sie zaktéca¢ wentylacji poprzez
zakrywanie otworéw wentylacyjnych przedmiotami
takimi, jak gazety, obrusy, zastony, itp.

* Wtyczka kabla zasilania powinna by¢ tatwo
dostepna. Nie ktadz urzadzenia ani innych
elementéw wyposazenia mieszkania na przewodzie
zasilajacym. Uszkodzony przewdd zasilania/wtyczka
moze spowodowac pozar lub porazenie pragdem
elektrycznym. Wyciagajac wtyczke z gniazdka
trzymaj za wtyczke, a nie za kabel zasilania. Nigdy
nie dotykaj kabla zasilania/wtyczki mokrymi rekami,
jako ze moze to spowodowac spiecie lub porazenie
pradem. Nigdy nie nalezy na przewodzie zawigzywac
suptéw ani wigza¢ go z innymi przewodami. Jesli
sie uszkodzi, musi zosta¢ wymienione przez osobe
wykwalifikowana.

Polski

« Nie wystawiaj telewizora na kapanie lub rozlanie
ptynéw i nie stawiaj przedmiotéw wypetnionych
ptynami, takich jak wazony, kubki, itp. na telewizorze
lub nad nim (np.: na pétkach nad urzadzeniem).
Nie wystawiaj telewizora na bezpos$rednie dziatanie
promieni stonecznych ani nie stawiaj na nim zroédet
otwartego ognia, takich jak zapalone Swiece na
telewizorze lub w jego poblizu.

Nie nalezy umieszcza¢ zadnych Zrédet ciepta,
takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. poblizu
telewizora.

Nie ustawiaj telewizora na podtodze i pochytych
powierzchniach.

Aby unikng¢ niebezpieczenstwa uduszenia,
nalezy przechowywac plastikowe torby w miejscu
niedostepnym dla niemowlat, dzieci i zwierzat
domowych.

Ostroznie przymocuj podstawke do telewizora. Jesli
podstawa jest wyposazona w $ruby, dokreci¢ je
mocno, aby zapobiec przechylaniu sig telewizora.
Nie nalezy nadmiernie dokrecac $rub i nalezy
prawidtowo zamontowa¢ gumowe nézki.

Nie wyrzucaj baterii do ognia lub wraz z materiatami
niebezpiecznymi i tatwopalnymi.

OSTRZEZENIE - Baterii nie wolno wystawia¢ na
dziatanie Zrédet ciepta takich jak promieniowanie
stoneczne, ogieri itp.

OSTRZEZENIE — nadmierny poziom dzwigku
ustawiony na stuchawkach moze spowodowac utrate
stuchu.

NADE WSZYSTKO — NIGDY nie pozwalaj nikomu, a
zwihaszcza dzieciom popychac lub uderza¢ w ekran,
wpycha¢ cokolwiek do otworéw, gniazd i innych
szczelin w obudowie.

A Ostrzezenie

A Ryzyko porazenia
pradem

A Konserwacja

Ryzyko powaznych obrazen
lub $mierci

Ryzyko niebezpiecznego
napigcia

Wazny element konserwacji
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Oznaczenia na produkcie

Nastepujgce symbole zostaly uzyte na produkcie,
zeby zaznaczy¢ ograniczenia, $rodki ostroznosci i
zasady bezpieczenstwa. Kazde z wyjasnieri nalezy
bra¢ pod uwage, kiedy produkt posiada odpowiednie
oznaczenie. Prosze zwraca¢ uwage na te informacje
ze wzgledéw bezpieczerstwa.
Klasa Il, Wyposazenie: Urzadzenie to jest
D tak zaprojektowane, ze nie wymaga
gniazdku.

zabezpieczenia w postaci uziemienia w

Klasa Il, Wyposazenie z funkcjonujagcym
uziemieniem: Urzadzenie to jest tak

zaprojektowane, ze nie wymaga
zabezpieczenia w postaci uziemienia w gniazdku,
uziemienie jest uzywane tylko dla celéw funkcjonalnych.

Ochronne podtaczenie z uziemieniem:

Oznaczone przytacze jest przeznaczone do
obecnego w okablowaniu zasilania.

podtgczenia przewodu uziemiajacego,
6 Niebezpieczne przylacze pod napieciem:

Zaznaczone przytacze(a) jest/sa niebezpieczne

w normalnych warunkach uzytkowania.
Uwaga, patrz: instrukcje uzytkowania:
Zaznaczony obszar(y) zawiera(jg) baterie
pastylkowe, ktére moga zosta¢ wymienione

przez uzytkownika.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Urzadzenie laserowe
klasy 1: Urzadzenie
wyposazone jest w laser
klasy 1, bezpieczny w
przewidywalnych,
rozsadnych warunkach
uzytkowania.

OSTRZEZENIE

Nie potykaj baterii, ryzyko poparzeri chemicznych
Produkt ten lub dotaczone do niego akcesoria moga
zawiera¢ baterie pastylkowa. Jesli zostanie ona
potknieta, moze spowodowac grozne wewnetrzne
poparzenia juz w czasie 2 godzin i moze doprowadzi¢
do $mierci.

Trzymaj nowe i zuzyte baterie z dala od dzieci.

Jesli przegrédki na baterie nie da sie bezpiecznie
zamkna¢, przestan korzysta¢ z urzadzenia i trzymaj
go z dala od dzieci.

Jesli podejrzewasz, ze baterie mogty zosta¢ potkniete
lub umieszczone w jakiejkolwiek czesci ciala,
natychmiast udaj sie do lekarza.

Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnym lub
pochylym podtozu. Telewizor moze spas¢, powodujac
powazne obrazenia ciata lub $mier¢. Wiele obrazen,
szczegOlnie u dzieci, mozna unikngé poprzez
zastosowanie nastepujacych, prostych Srodkéw
ostroznosci:

Polski

» Uzywanie szafek lub stojakéw polecanych przez
producenta telewizora.

« Uzywanie tylko mebli mogacych bezpiecznie
udzwignac telewizor.

« Upewnienie sie, ze telewizor nie wystaje poza
krawedz mebla, na ktérym stoi.

« Nieumieszczanie telewizora na wysokich meblach
(np.: poiki na ksigzki i szafki) bez przymocowania
zaréwno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej
podpérki.

» Nieumieszczanie telewizora na serwetkach i innych
materiatach znajdujgcych sie pomiedzy telewizorem,
a meblem na ktérym stoi.

» Poinformowanie dzieci o niebezpieczenstwach
zwigzanych ze wspinaniem sie na meble, aby
dosiegnaé przyciskéw na telewizorze. Jesli twoj
obecny telewizor ma by¢ przeniesiony, powinny
by¢ zachowane te same powyzsze zasady co do
jego ustawienia.

Urzadzenie podtagczone do przewodu uziemienia
budynku poprzez przewéd ZASILANIA lub inne
urzadzenie wyposazone w podtaczenie uziemienia
oraz do systemu dystrybucji TV poprzez kabel
koncentryczny w pewnych warunkach moze stwarzaé
zagrozenie pozarem. Podtgczenie do systemu
dystrybucji TV musi wiec by¢ zapewnione poprzez
urzadzenie zapewniajace izolacje elektryczng ponizej
pewnego zakresu czestotliwosci (izolator galwaniczny)

OSTRZEZENIA DOTYCZACE
MONTAZU NASCIENNEGO

* Przed przystapieniem do montazu telewizora na
Scianie zapoznaj sig z instrukcja.

» Zestaw do montazu nasciennego jest opcjonalny.
Mozna go naby¢ u lokalnego dystrybutora, jesli nie
znajduje sie w zestawie z telewizorem.

« Nie nalezy instalowac telewizora na suficie lub na
pochytej Scianie.

« Korzystaj z okreslonych Srub mocujacych i innych
akcesoriow.

* Dokre¢ Sruby mocujace mocno tak, aby

zabezpieczy¢ telewizor przed upadkiem. Nie
nalezy nadmiernie dokrecac $rub.
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OSTRZEZENIE

» Korzystanie z innych wspornikéw nasciennych
lub samodzielny montaz wspornika nasciennego
niesie za sobg ryzyko obrazen ciata i uszkodzen
produktu. W celu utrzymania efektywnosci
funkcjonowania i bezpieczenstwa urzadzenia,
nalezy bezwzglednie zwréci¢ si¢ do sprzedawcy
lub autoryzowanego wykonawcy o zamocowanie
uchwytéw nasciennych. Wszelkie uszkodzenia
powstate podczas montazu bez wykwalifikowanego
instalatora powodujg utrate gwarancii.

Przeczytaj uwaznie instrukcje dotaczone do
wyposazenia dodatkowego i podejmij wszelkie
konieczne kroki w celu zapobiezenia upadku
telewizora.

Podczas instalacji ostroznie obchodz sie z
telewizorem, jako ze uderzenie i inne sity moga
spowodowac uszkodzenie produktu.

Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas mocowania
wspornikéw do $ciany. Zanim powiesisz uchwyt
upewnij sie, ze w $cianie nie biegna zadne rury
lub przewody elektryczne.

Aby unikng¢ upadku i kontuzji, zdejmij telewizor z
uchwytéw, gdy juz nie jest w uzyciu.

Polski

Konserwacja

Najpierw wyciagnij wtyczke z gniazdka
elektrycznego.

Ekran, obudowa, stojak kolumnowy

Regularna konserwacja:

Delikatnie przetrzyj powierzchnie ekranu, obudowy lub
stojaka kolumnowego miekka Sciereczka, aby usungé
brud lub $lady palcéw.

Uporczywy brud:

1.
2.

w

4.
5.

Najpierw usun z powierzchni kurz.

Zwilz miekka Sciereczke czystg woda lub stabym
roztworem detergentu (1 cze$¢ detergentu na
100 czesci wody).

Mocno wykre¢ Sciereczke. (Prosze uwazac, aby
nie pozwoli¢ na dostanie sie ptynu do wnetrza
telewizora, gdyz moze to doprowadzi¢ do
zepsucia sie urzadzenia.)

Ostroznie zetrzyj brud nawilzong Sciereczka.
Wreszcie, wytrzyj powierzchnie do sucha.

Ostrzezenie

Nie uzywaj twardego materiatu i pocieraj za mocno,
aby nie porysowac powierzchni.

Uwazaj, aby naraza¢ powierzchni na kontakt
ze sprejem na insekty, rozpuszczalnikiem,
rozcienczalnikiem lub innymi lotnymi substancjami.
Moze to doprowadzi¢ do degradacji jakosci
powierzchni i spowodowac tuszczenie sie lakieru.

Powierzchnia ekranu jest pokryta specjalnym
Srodkiem i moze by¢ tatwo uszkodzona. Uwazaj, aby
nie porysowac¢ powierzchni paznokciami lub innymi
twardymi przedmiotami.

Nie pozwalaj obudowie lub stojakowi na stykanie sie
zguma lub PCV przez diuzszy czas. Moze to obnizy¢
jakos¢ powierzchni.

Wtyczka elektryczna

Wycieraj wtyczke regularnie sucha Sciereczka.

Wilgo¢ i kurz moga spowodowacé pozar lub porazenie
pradem.
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Montaz / zdejmowanie podstawy

Przygotowanie

Wyjmij podstawe (podstawy) i TV z pudetka i umies$¢

TV na powierzchni roboczej ekranem do dotu, na

miegkkim i czystym materiale (koc, itp.)

« Skorzystaj z ptaskiego i solidnego stotu wiekszego
niz TV.

« Nie trzymaj za ekran.

« Uwazaj, aby nie porysowac lub ztamac telewizora.

Montaz podstawy

1. Stojak do telewizora sktada sie z dwoch czesci.
Zamontuj te czesci razem.

2. Umies¢ stojak(i) na prowadnicy (prowadnicach)
znajdujgcych sie z tytu TV.

3. Umies¢ dotgczone do zestawu $Sruby (M4 x 12)
i dokrec je delikatnie, aby poprawnie umocowac
stojak.

Polski

Zdejmowanie podstawy z telewizora

Uwaznie zdejmij podstawe w opisany sposob, gdy
korzystasz z systemu montazu nasciennego lub gdy
pakujesz telewizor.

* Umies¢ TV na powierzchni roboczej ekranem do
dotu, na migekkim i czystym materiale. Stojak (stojaki)
powinien wystawac¢ poza krawedz tej powierzchni.

* Wykre¢ Sruby mocujgce stojak(i).
* Zdejmij stojak.
Gdy uzywasz zestawu wspornika nasciennego

Prosze skontaktowa¢ sie z lokalnym dealerem firmy
Panasonic, aby zakupi¢ zalecany wspornik nascienny.

Otwory do montazu wspornika nasciennego;
Tyt telewizora

a
cwt—— o
b

43)) 49” 55”
a (mm) 200 200 400
b (mm) 200 200 200

Widok z boku
a

[ |

/1]
Glebokos¢ min. (mm) 10
sruby (a) maks. (mm) 13
Srednica Mé6

Uwaga: Sruby do zamocowania telewizora do wspornika
nasciennego nie sg dotgczone do telewizora.
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Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby by¢
przyjaznym dla $rodowiska. Aby zmniejszy¢ zuzycie
energii, mozna wykona¢ kroki:

Jesli ustawisz oszczedzanie energii na minimalne,
Srednie, maksymalne lub auto, TV odpowiednio
zmniejszy zuzycie energii. Jesli chcesz, mozesz
ustawi¢ podswietlenie na okreslong warto$é
ustawiong jako osobistg i ustawi¢ podswietlenie
(umiejscowione w ustawieniach oszczedzania
energii) recznie, korzystajac z przyciskéw lewo i prawo
na pilocie. Ustaw jako wylaczone, aby wytgczy¢ to
ustawienie.

Uwaga: Dostepne opcje oszczedzania energii moga
rézni¢ sie w zaleznosci od wybranego trybu w menu
Ustawienia>Obraz.

Opcje oszczedzania energii mozna odnalez¢ w menu
Ustawienia>Obraz. Zwr6¢ uwage na to, ze niektore
ustawienia obrazu nie beda mogty zosta¢ zmienione.

Jesli nacisniesz kilkakrotnie prawy lub lewy przycisk,
wiadomos¢: ,Ekran wylaczy sie po 15 sekundach.”
pojawi sie na ekranie. Wybierz wykonaj i nacis$nij
OK, aby wytgczy¢ ekran od razu. Jesli nie naci$niesz
zadnego przycisku, ekran wytgczy sie po 15
sekundach. Nacisnij dowolny przycisk na pilocie lub
telewizorze, aby ponownie wiaczy¢ ekran.

Uwaga: Opcja wytaczania ekranu jest niedostepna, jesli tryb
ustawiony jest na gre.

Kiedy telewizor nie jest uzywany, wytacz go albo odtacz
wtyczke zasilania z gniazdka. To takze zredukuje
zuzycie energii.

« Telewizor kolorowy obstugiwany za pomoca pilota.

*« W pelni zintegrowana TV cyfrowa naziemna/
kablowa/satelitarna (DVB-T-T2/C/S-S2)

* Wejscia HDMI do podtaczania innych urzadzen
wyposazonych w gniazda HDMI

* Wejscie USB

¢ System menu OSD

« System dzwigku stereofonicznego
 Teletekst

« Podtgczenie stuchawek

« Automatyczny System Programowania
« Strojenie reczne

« Automatyczna wytaczanie po maksimum o$miu
godzinach.

* Wylacznik czasowy
« Blokada klawiszy

« Automatyczne wytaczanie dzwieku, jezeli nie jest
odbierana zadna transmisja.

« Odtwarzanie w standardzie NTSC
Polski

¢ AVL (Funkcja automatycznego ograniczania
gtosnosci)

e PLL (Wyszukiwanie Czestotliwosci)

* Wejscie PC

« Tryb Gry (Opcja)

» Funkcja wylgczania obrazu

« Ethernet (LAN) do potaczen z Internetem i
serwisowania

* Wbhudowana obstugaWLAN 802.11 a/b/g/n
* Wspotdzielenie audio i wideo
e HbbTV

Ultra HD (UHD)

Telewizor obstuguje Ultra HD (Ultra High Definition
- znana takze jako 4K), zapewniajgca rozdzielczo$¢
3840x2160 (4K:2K). Zapewnia to rozdzielczo$¢
czterokrotnie wyzsza niz Full HD TV, podwajajac ilo$¢
pikseli Full HD TV zaréwno w poziomie, jak i w pionie.
Tresci Ultra HD sa obstugiwane przez wejécia HDMI,
USB oraz poprzez transmisje DVB-T2 i DVB-S2.

Wysoki Zakres Dynamiki (HDR)/Hybrydowa
Gamma Logarytmiczna (HLG)

Za pomoca tej funkcji telewizora mozna odtworzy¢
wiekszy dynamiczny zakres jasnosci poprzez
przechwytywanie i nastepnie taczenie kilku r6znych
ekspozycji. HDR/HLG zapewnia lepsza jakos$¢
obrazu dzieki jasniejszym, bardziej realistycznym
podswietleniom, bardziej realistycznym kolorom
i innym udoskonaleniom. Zapewnia obraz, jaki
filmowcy zamierzali osiagna¢, pokazujac ukryte
obszary ciemnego cienia i $wiatto stoneczne z petnig
jasnosci, koloréw i szczegétow. Zawartos¢ HDR/HLG
jest obstugiwana przez aplikacje natywne i rynkowe,
wejscia HDMI i USB i nadajniki DVB-S. Ustaw Zr6dto
wejécia HDMI jako Ulepszone z opcji Zrédta w menu
Ustawienia>System, aby wys$wietli¢ obrazy HDL/
HLG, jezeli zawartos¢ HDR/HLG jest odbierana przez
wejscie HDMI. W tym przypadku, urzadzenie zrodtowe
powinno by¢ takze kompatybilne z co najmniej HDMI
2.0a.

« Pilot

* Baterie: 2 x AA

« Instrukcja obstugi

« Odtgczany stojak

+ Sruby do montazu stojaka (M4 x 12)

Informacje w trybie oczekiwania

Jesli TV nie odbiera zadnego sygnatu (np.: z anteny
lub zrédta HDMI) przez 3 minuty, przetaczy sie on
w tryb oczekiwania. Gdy nastepnie wigczysz TV,
zostanie wys$wietlona nastepujgca wiadomos¢: , TV
automatycznie przetaczyt sie w tryb oczekiwania z
powodu braku sygnatu przez dtuzszy okres czasu.”.
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Opcja Automatycznego wytgczania TV (w menu
Ustawienia>System>Wiecej) moze by¢ domysinie
ustawiona na warto$¢ od 1 do 8 godzin. Jesli to
ustawienie nie jest ustawione jako wytgczone i TV
nie bedzie uzywany przez ustalony czas, po jego
uptynigciu, telewizor przetgczy sie automatycznie
w tryb oczekiwania. Gdy nastepnie wiaczysz TV,
zostanie wys$wietlona nastepujagca wiadomos¢:,, TV
automatycznie przetgczyt sie w tryb oczekiwania
z powodu niekorzystania z niego przez dtuzszy
okres czasu.”. Zanim telewizor przetaczy sie
w tryb gotowosci, wyswietli sie okno dialogowe.
Jesli nie naci$niesz zadnego przycisku, telewizor
przetaczy sie w tryb gotowosci po uptywie okoto 5
minut. Mozesz podswietli¢ Tak i nacisna¢ OK, aby
natychmiast przetaczy¢ telewizor w tryb gotowosci.
Jesli podswietlisz Nie i naci$niesz OK, telewizor
pozostanie wigczony. Mozesz réwniez wytgczyé
funkcje Automatycznego wytaczania TV w tym oknie
dialogowym. Pod$wietl Wytgcz i nacisnij OK, telewizor
pozostanie wiaczony, a funkcja zostanie anulowana.
Mozesz ponownie wiaczy¢ te funkcje, zmieniajac
ustawienie opcji Automatycznego wytgczania TV w
menu Ustawienia>System>Wigcej.

Przyciski kontrolne TV i obstuga

Dzojstik pozwala na obstuge gtosnosci/ kanatow/
zrodha i funkcji oczekiwania telewizora.

Uwaga: Umiejscowienie dzojstika moze sie rézni¢ w
zaleznosci od modelu.

Aby zmieni¢ gtosnos¢: Zwieksz gtosnos$¢ popychajac
dzojstik do gory. Zmniejsz gto$no$¢ popychajac
dzojstik w dét.

Aby zmieni¢ kanat: Przewijaj zapisane kanaty
popychajac dzojstik do géry lub w dét.

Aby zmieni¢ zrodto: Po dwukrotnym nacisnieciu
Srodka dzojstika, na ekranie pojawi sie lista zrédet.
Przewijaj dostgpne Zrodta popychajac dzojstik do
gory lub w dot.

Aby wytaczy¢ telewizor: Nacisnij srodek dzojstika i
przytrzymaj przez kilka sekund - TV przelgczy sie w
tryb oczekiwania.

Aby wiaczy¢ telewizor: Nacis$nij $rodek dzojstika,
aby witaczy¢ telewizor.

Polski

Uwaga: Menu gtéwne nie moze by¢ wyswietlone na ekranie
przy uzyciu joysticka.

Obstuga za pomoca pilota

Nacisnij przycisk Home na pilocie, aby wyswietli¢
gtébwne menu. Uzyj przyciskéw kierunkowych i
przycisku OK, aby nawigowac i ustawi¢. Nacisnij
przycisk Return/Back (Wyjdz/Powr6t) lub Home,
aby wyjs¢ z ekranu menu.

Wybor wejscia

Po podtaczeniu systeméw zewnetrznych do telewizora,
mozna go przetaczy¢ na rézne zrodta wejsSciowe.
Naciskaj przycisk Zrodta na pilocie, aby wybrag inne
zrodia.

Zmiana kanatoéw i gtosnosci

Uzywajac przyciskdw Program+/- i Glosnos¢+/- na
pilocie mozna zmieni¢ kanat i dopasowac¢ gtosnos¢.

Korzystanie z menu gtéwnego TV

Gdy przycisk HOME zostanie naci$niety, gtéwne
menu TV pojawi sie na dole ekranu. Mozesz poruszac
sie po elementach menu za pomoca przyciskéw
kierunkowych na pilocie. Aby wybra¢ pozycje lub
wys$wietli¢ opcje podmenu podéwietlonego menu,
nacisnij przycisk OK. Po podéwietleniu opcji menu,
niektére pozycje podmenu tego menu moga pojawiac
sie w gornej czesci paska menu w celu szybkiego
dostepu. Aby szybko uzyska¢ dostep do danego
elementu, podéwietl go, naci$nij przycisk OK i ustaw
zgodnie z wymaganiami za pomoca przyciskéw
kierunkowych w lewo/w prawo. Po zakoriczeniu wcisnij
przycisk OK lub Powrot/Wyjdz, aby wyjs¢.

Nacisnij przycisk Wyjdz, aby zamkna¢ menu gtéwne.
1. Strona gtéwna

Kiedy otwiera sie¢ menu gtéwne, pasek menu Strony
gtéwnej zostanie podswietlony. Zawarto$¢ menu
Strony gtéwnej mozna dostosowa¢, dodajac opcje
z innych menu. Po prostu podéwietl opcje i nacisnij
przycisk kierunkowy w dét na pilocie. Jesli widzisz
opcje Dodaj do strony gtéwnej, mozna doda¢ go
do menu strony gtéwnej. W ten sam sposéb mozna
usuna¢ lub zmieni¢ potozenie kazdego elementu w
menu strony gtéwnej. Aby przesuna¢ pozycje menu,
uzyj przyciskow kierunkowych w prawo i w lewo, aby
wybra¢ pozycje, na ktérg chcesz przenies¢ element, i
nacisnij przycisk OK.

2.1V

2.1. Przewodnik

Mozesz uzyska¢ dostep do elektronicznego menu
przewodnika po programach, uzywajac tej opcji.
Aby uzyskac¢ wiecej informacji, patrz: Elektroniczny
przewodnik po programach.
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2.2. Kanaty

Mozesz uzyskac dostep do menu Kanatéw, uzywajac
tej opcji. Aby uzyskac¢ wiecej informaciji, patrz:
Korzystanie z listy kanatow.

2.3. Harmonogramy nagran

Mozesz ustawi¢ harmonogram dla przysztych
programow, korzystajac z opcji tego menu. Mozesz
takze przejrze¢ w tym menu wczes$niej utworzone
harmonogramy.

Aby doda¢ nowy harmonogram, wybierz zaktadke
Dodaj harmonogram przy uzyciu przyciskow
kierunkowych w lewo/w prawo i nacisnij OK. Ustaw
opcje podmenu wedtug potrzeb i po zakonczeniu
nacisnij OK . Zostanie utworzony nowy harmonogram.

Aby edytowaé wczes$niej utworzony harmonogram,
pods$wietl go, wybierz zaktadke Edytuj wybrany
harmonogram i naci$nij OK. Zmien opcje podmenu
wedtug potrzeb i naci$nij OK, aby zapisa¢ ustawienia.

Aby anulowa¢ wczesniej utworzony harmonogram,
podswietl go, wybierz zaktadke Usuh wybrany
harmonogram i nacisnij OK. Pojawi sie komunikat
potwierdzajgcy wybor. Wybierz TAK i nacisnij OK,
aby kontynuowac¢. Zaprogramowane nagrywanie
zostanie usuniete.

Nie mozna ustawi¢ harmonograméw dla dwéch lub
wiecej programoéw wyswietlanych w tym samym
przedziale czasowym na r6znych kanatach. W takim
przypadku zostaniesz poproszony o wybranie jednego
z tych harmonograméw i anulowanie innych. Pods$wietl
harmonogram, ktéry chcesz anulowac i naci$nij
OK. Zostanie wys$wietlone menu Opcji. Nastepnie
pods$wietl Ustaw/Anuluj i nacisnij OK, aby anulowa¢
ten harmonogram. Nastepnie, konieczne bedzie
zapisanie zmian. W tym celu naci$nij OK, podswietl
Zapisz zmiany i ponownie nacisnij OK.

3. Ustawienia

Mozesz zarzadzac ustawieniami swojego TV korzysta-

jac z opcji tego menu. Aby uzyskac¢ wiecej informaciji,

patrz: Zawarto$¢ menu ustawien.

4. Aplikacje

Gdy Twdj telewizor jest podtaczony do Internetu,

dostepne beda réwniez powiazane tresci, w tym

tresci zwigzane z aplikacjami. Korzystanie z menu

Aplikacji umozliwia dostep do aplikacji i zarzadzanie

nimi. Mozesz dodawa¢ nowe aplikacje z rynku lub

usuwac istniejgce. Aby uzyska¢ wiecej informaciji,

patrz: Aplikacje.

5. Zrédia

Mozesz zarzadzac zrédtami korzystajac z opcji tego

menu. Aby zmieni¢ biezace zrédto, podswietl jedng z

opcji i nacis$nij OK.

5.1. Ustawienia zrédet

Edytuj Zrodta, whaczaj lub wytaczaj wybrane opcje

zrédta. Dla Zrédet HDMI dostepne sg réwniez
Polski

nastepujgce opcje: Regularne, Wzmocnione lub
Wytgczone. Opcje Regularne i Wzmocnione
wpltywajg na ustawienia koloru wybranych zZrédet
HDMI. Aby méc ogladac obrazy 4K ze zrédta HDMI,
odnosne Zrédto, jesli urzadzenie jest kompatybilne z
HDMI 2.0, powinno by¢ ustawione jako ulepszone.
Jesli podtaczone urzadzenie jest kompatybilne z
HDMI 1.4, ustaw jako regularne. Ustaw odpowiednio
lub wytacz odnosne zrédto HDMI poprzez ustawienie
Wytaczone.

Wkiadanie baterii do pilota

Zdejmij klapke z przegrédki na baterie. Wt6z dwie
baterie AA. Upewnij sig, ze + i - sg skierowane we
wiasciwag strone. Nie mieszaj starych i nowych baterii.
Baterie wymienia¢ nalezy na inne tego samego lub
réwnowaznego typu. Zamocuj klapke z powrotem.

Podczas niskiego poziomu natadowania baterii na
ekranie pojawi sie komunikat, ze nalezy wymienic.
Zwr6¢ uwage, ze gdy baterie sa roztadowane,
dziatanie pilota moze by¢ ostabione.

Baterii nie wolno wystawia¢ na dziatanie zrodet ciepta
takich jak promieniowanie stoneczne, ogien itp.

Podlaczenie zasilania

WAZNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania
z pradu zmiennego 220-240V, 50Hz. Po rozpakowaniu,
nalezy pozwoli¢ urzadzeniu osiagna¢ temperature
otoczenia przed podtgczeniem go do pradu. Prosze
wiozy¢ wtyczke do kontaktu.
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Podtaczenie anteny

Podiacz antene lub telewizje kablowg do WEJSCIA
ANTENOWEGO (ANT-TV) lub anteng satelitarng do
WEJSCIA SATELITARNEGO (ANT SAT) znajdujacego
sie u dotu, z tytu telewizora.

Tylna czes$¢ telewizora

1. Satelita
2. Antena lub TV kablowa

Jesli chcesz podtaczy¢ urzadzenie do telewizora,
upewnij sie najpierw, ze i to urzadzenie, i telewizor
sa wylaczone. Po podtaczeniu, mozesz wigczy¢
oba urzadzenia i zacza¢ z nich korzystac.

Informacje dotyczace licencji

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia
Interface oraz logo HDMI sg znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI
Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio i podwdjne-D sg znakami towarowymi
Dolby Laboratories.

XIDOLBY AUDIO

YouTube i YouTube logo sg znakami towarowymi
Google Inc.

Ten produkt zawiera technologie objetymi pewnymi
prawami wtasnosci intelektualnej firmy Microsoft.
Uzywanie i rozpowszechnianie tej technologii poza
tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/
odpowiednich licencji firmy Microsoft.

Wtasciciele zawarto$ci uzywaja technologii
Microsoft PlayReady™ do ochrony swojej wkasnosci
intelektualnej, w tym tresci chronionych prawem
autorskim. To urzadzenie wykorzystuje technologie
PlayReady, aby uzyska¢ dostep do tresci chronionych
przez PlayReady i/lub WMDRM. Jeéli urzadzenie nie
wymusi prawidlowo ograniczen na wykorzystanie

Polski

zawarto$ci, jej whasciciele moga zazadac od firmy
Microsoft uniewazni¢ zdolno$¢ urzadzenia do
konsumpcji tresci chronionych przez PlayReady.
Uniewaznienie nie powinno wptywaé na tresci
niechronione lub treéci chronione przez inne
technologie dostepu do tresci. Wiasciciele tresci moga
wymagac uaktualnienia PlayReady w celu uzyskania
dostepu do ich zawartosci. Jezeli nie wyrazisz zgody
na aktualizacje, nie bedziesz w stanie uzyska¢ dostepu
do zawartosci, ktéra wymaga aktualizacji.

Logo ,ClI Plus” jest znakiem towarowym CI Plus LLP.
Ten produkt jest objety pewnymi prawami
wihasnosci intelektualnej firmy Microsoft. Uzywanie i
rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem
jest zabronione bez odpowiedniej licencji firmy
Microsoft lub jej autoryzowanych przedstawicielstw.
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Pozbywanie sie zuzytych urzadzen

elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Niniejszym, Panasonic Marketing Europe GmbH de-
Dotyczy wytgcznie obszaru | Kklaruje, ze ten telewizor jest zgodny z podstawowymi
Unii Europejskiej oraz krajow wymogami i innymi odpowiednimi przepisami prawny-
posiadajacych systemy zbiérki i mi w zgodzie z Dyrektywa 2014/53/EU.
recyklingu. Jesli chcesz otrzymac kopie oryginalnej deklaracji tego

telewizora, mozna jg znalez¢ na stronie internetowe;j:

Niniejsze symbole umieszczane na
produktach, opakowaniach i/lub w | http://www.ptc.panasonic.eu/doc
dokumentacji towarzyszacej oznaczaja,
ze nie wolno mieszac zuzytych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych oraz | Autoryzowany reprezentant:
N ot 2 innymi odpadami domowymi/ | panasonic Testing Centre

komunalnymi. Panasonic Marketing Europe GmbH

W celu zapewnienia wtasciwego
przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu
zuzytych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych oraz zuzytych baterii,
nalezy oddawac je do wyznaczonych
punktéw gromadzenia odpadéw zgodnie
z przepisami prawa krajowego.

Poprzez prawidtowe pozbywanie sie
zuzytych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych oraz zuzytych baterii
pomagasz oszczedza¢ cenne zasoby
naturalne oraz zapobiega¢ potencjalnemu
negatywnemu wptywowi na zdrowie
cztowieka oraz na stan Srodowiska
naturalnego.

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Strona internetowa: http://www.panasonic.com

W celu uzyskania informacji o zbiérce
oraz recyklingu zuzytych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych oraz
baterii prosimy o kontakt z wtadzami
lokalnymi.

Za niewlasciwe pozbywanie sie tych
odpad6éw moga grozi¢ kary przewidziane
przepisami prawa krajowego.

Dotyczy symbolu baterii (symbol
ponizej):

Ten symbol moze wystepowaé wraz z
symbolem pierwiastka chemicznego. W
takim przypadku wymagania Dyrektywy w
sprawie okreslonego $rodka chemicznego
sg spetnione.
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Specyfikacje

Transmisje telewizyjne

PAL BG/I/DK/
SECAM BG/DK

Kanaty odbioru

VHF (ZAKRES I/lll) UHF (ZAKRES U) - HYPERBAND

Odbidr cyfrowy

Calkowicie zintegrowana naziemna/kablowa/satelitarna
telewizja cyfrowa (DVB-T-C-S) (zgodna z DVB-T2, DVB-S2)

Liczba ustawionych
fabrycznie kanatéw

11 000

Wskaznik kanatu

OSD

Wejscie anteny RF

75 Ohm (niezbalansowane)

Napiecie robocze

220-240V AC, 50Hz.

Dzwigk

A2 Stereo+Nicam Stereo

Stuchawki

3,5 mm wejécie stuchawkowe

Moc wyj$ciowa audio
(WRMS.) (10% THD)

2x10WwW

Czuwanie sieciowe (W)

<2

TX-43GX525E
TX-43GX530E
TX-43GX550E
TX-43GX555E

TX-49GX525E
TX-49GX530E
TX-49GX550E
TX-49GX555E

TX-55GX525E
TX-55GX530E
TX-55GX550E
TX-55GX555E

Zuzycie energii (W)

120w

1220w

140 W

Waga (kg)

10 Kg

12.2 Kg

16 Kg

Wymiary telewizora DxLxH
(z podstawa) (mm)

235x 970 x 612

235 x 1105 x 688

249 x 1243 x 763

Wymiary telewizora DxLxH
(bez podstawy) (mm)

43/74 x 970 x 567

43/74 x 1105 x 642

43/75 x 1243 x 721

Wyswietlacz

16/9 43"

16/9 49"

16/9 55"

Temperatura i wilgotno$¢
pracy:

0°C do 40°C, 85% maks. rel. wilg.

Polski
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Specyfikacje bezprzewodowego przekaznika
LAN

Zakres czestotliwosci Moc wyjsciowa
2400 - 2483,5MHz (CH1-CH13) <100 mw

5150 - 5250MHz (CH36 - CH48) <200 mw

5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64) <200 mW

5470 - 5725 MHz (CH100 -

CH140) <200 mW

Krajowe restrykcije

To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku domowe-
go i biurowego we wszystkich krajach UE (i innych
krajach stosujacych sie do odpowiedniej dyrektywy
UE) bez zadnych ograniczen, z wyjatkiem krajéw
wymienionych ponizej.

Kraj Ograniczenie

Bulgaria Wymagane z_ezwoleme ogo!ne do uzytku
na zewnatrz i dla ustug publicznych
Wytacznie do uzytku wewnatrz dla 2454-

France 2483,5MHz

Wiochy Jesdli uzywane poza vy’:asnym terenie, jest
wymagane zezwolenie ogéine

Grecia Wytgcznie do uzytku wewnatrz dla zakresu

! od 5470MHz do 5725MHz

Ogolne zezwolenie wymagane dla dostaw

Luksemburg sieciowych i dostarczania ustug (nie dla
spektrum)
Transmisja radiowa jest zabronione na

Norwegia obszarze geograficznym w promieniu
20km od centrum Ny-Alesund

Federacja Ro- . .

syiska Wytacznie do uzytku wewnatrz

Wymagania dla kazdego kraju moga sie zmieni¢ w
kazdej chwili. Zaleca sig uzytkownikowi zasiegniecie
informacji u wiadz lokalnych na temat aktualnego stanu
przepiséw krajowych dotyczacych zaréwno 2,4GHz i
5GHz bezprzewodowego LAN.

Standardowy

IEEE 802.11.a/b/g/n

Interfejs hosta
USB 2.0

Zabezpieczenie
WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI

Polski

DVB / transmisji danych / funkcji IP TV

« Telewizor ten zostat zaprojektowany tak, aby spetnia¢
standardy cyfrowych ustug naziemnych (na sierpien
2017) DVB-T/T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) i
HEVC(H.265)), cyfrowych ustug kablowych DVB-C
(MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) i HEVC(H.265))
oraz cyfrowych ustug satelitarnych DVB-S (MPEG2,
MPEG4-AVC(H.264) i HEVC(H.265)).

Zasiegnij informacji na temat dostepnosci ustug
DVB-T / T2 i DVB-S w Twojej okolicy u lokalnego
dealera.

Skonsultuj sie dostawca ustug kablowych, aby
sprawdzi¢ dostepno$¢ serwiséw DVB-C dlatego TV.

TV ten moze nie dziata¢ poprawnie, jesli sygnaly nie
spetniaja standardéw DVB-T /T2, DVB-C lub DVB-S.
Nie wszystkie funkcje sa dostepne w zaleznosci od
kraju, okolicy, nadawcy, dostawcy ustug, satelity i
Srodowiska sieciowego.

Nie wszystkie modutu CI beda dziata¢ z tym TV.
Skonsultuj sie z dostawca ustug na temat dostepnych
modutéw CI.

TV ten moze nie dziata¢ poprawnie z modutem CI
nie zatwierdzonym przez dostawce ustug.

W zaleznosci od dostawcy ustug, konieczne moga
by¢ dodatkowe opfaty.

Nie gwarantuje sie kompatybilno$ci z przysztymi
serwisami.
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Pilot
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MOJ PRZYCISK 1 | MOJ PRZYCISK 2:

Przyciski te moga mie¢ rézne funkcje domysine, w
zalezno$ci od modelu. Niemniej jednak, mozesz ustawi¢
specjalne funkcje dla tych przyciskéw naciskajac je
przez pigc¢ sekund, gdy TV przetaczony jest na zadane
zrodto lub kanat. Na ekranie pojawi sie komunikat
potwierdzajacy wyb6r. Wybrany MOJ PRZYCISK zostat
skojarzony z wybrana funkcja.

Zauwaz, ze po przeprowadzeniu Pierwszej instalaciji,
MOJ PRZYCISK 1 i 2 powrdca do swoich domysinych
funkcji.

Polski

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24,
25.

Tryb oczekiwania: Wigcza/wytacza TV

Info: WysSwietla informacje o tresciach
wys$wietlanych na ekranie, pokazuje ukryte
informacje (odston - w trybie teletekstu)
Przewodnik: Wys$wietla elektroniczny przewodnik
po programach

Strona gtéwna: Wyswietla menu TV

Przyciski kierunkowe: Pomagajg poruszac sie po
menu, zawartosci, itp. oraz wy$wietlaja podstrony
w trybie teletekstu po nacis$nieciu prawego lub
lewego przycisku

OK: Potwierdza wybory uzytkownika, wstrzymuje
strone (w trybie teletekstu), wyswietla menu
kanatow (w trybie DVT)

Wyjdz: Zamyka i wychodzi z wySwietlanych menu
lub powraca do poprzedniego ekranu

Kolorowe Przyciski: Postgpuj zgodnie ze wska-
z6wkami wysSwietlanymi na ekranie, aby skorzysta¢
z funkcji kolorowych przyciskéw

Gtosnos¢ +/-

Wyciszenie: Catkowicie wytacza dzwiek TV
Przyciski numeryczne: Wiacza kanat, wprowadza
liczbe lub litere do pola tekstowego na ekranie,
przetacza telewizor w tryb oczekiwania.

Jezyk: Przetacza pomiedzy trybami dzwieku (tele-
wizja analogowa), wys$wietla i zmienia audio/jezyk
napiséw i wiacza oraz wytacza napisy (telewizja
cyfrowa, gdy dostepna)

Przewijanie do tytu: Przewija klatki do tylu w
mediach takich, jak filmy

Zatrzymac: Zatrzymuje odtwarzanie mediow
Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych
mediéw

Pauza: Wstrzymuje odtwarzanie mediéw

Brak funkcji

Przewijanie do przodu: Przewija klatki do przodu
w mediach takich, jak filmy

Teletekst: Wyswietla teletekst (gdy dostepny),
naciénij ponownie, aby natozy¢ teletekst na obraz
telewizyjny (mix)

Program + / -: Nastepny - poprzedni program,
nastepna - poprzednia strona (w trybie teletekstu),
wigczenie telewizora z tryby oczekiwania

Wstecz/Powrd6t: Powraca do poprzedniego
ekranu, poprzedniego menu, otwiera strone
indeksu (w trybie teletekstu)

MOJ PRZYCISK 2 (*)

Netflix: Uruchamia aplikacje Netflix

MOJ PRZYCISK 1 (*)

Zrédto: Wyswietla dostepne audycije i zrodta
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Zigcze

Typ

Kable

Urzadzenie

Potgczenie
VGA

(tyh

T (= g

WEJSCIE
AUDIO

Potgczenie
audio PC/
YPbPr
(tyh

Kabel audio YPbPr/PC

HDMI
Potaczenie
(bok i tyt)

ﬂ‘
i
\

fun]

SPDIF

Potgczenie
SPDIF
(wyjscie
optyczne)
(tyh)

POWROT AV

Potaczenie
boczne AV
(Audio/
Video)
(tyh

Kabel audio i
wideo

StUCHAWKI

Potagczenie
stuchawkowe
(bok)

Potgczenie
wideo YPbPr

(tyh

Kabel do potaczen PC do
YPbPr

Potaczenie
usB
(bok)

XX

Potgczenie

XX

Potgczenie
Ethernet
(tyh

Kabel LAN / Ethernet

A
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Patrz: rysunki po lewej stronie. Aby
przesta¢ sygnat YPbPr poprzez
wejscie VGA, mozna uzy¢ kabla
YPbPr do VGA. Nie mozna
korzysta¢ z VGA i YPbPr w tym
samym czasie. | Aby wigczy¢ dzwiek
PC/YPbPr , do potaczenia audio
nalezy uzyc¢ tylnych wej$¢ audio
i kabla YPbPr/PC audio. Przy
korzystaniu z montazu nasciennego
(dostepnego na rynku, jesli poza
zestawem), zalecamy podfgczenie
wszystkich kabli do tylnych wejs¢
w TV przed zamontowaniem
urzgdzenia na $cianie. Modut Cl
mozna wprowadzic¢ lub wyjgé tylko
wtedy, gdy TV jest WYLACZONY.
Szczegdétowe informacje o
ustawieniach znajdg Parnstwo w
instrukcji obstugi modutu. Kazde
wejécie USB odbiornika TV
obstuguje urzgdzenia do 500mA
wigcznie. Podtgczanie urzgdzen
o natezeniu pradu elektrycznego
powyzej 500mA moze uszkodzic TV.
Podczas podigczania urzadzen za
pomocg kabla HDMI do telewizora,
aby zagwarantowac wystarczajgcg
odpornosc przeciw pasozytniczemu
promieniowaniu czestotliwo$ci
i bezproblemowej transmisji
sygnatéw wysokiej rozdzielczosci,
takich jak tresci 4K, trzeba uzyc
szybkiego, ekranowanego (wysokiej
klasy) kabla HDMI z rdzeniem
ferrytowym ,

Jesli chcesz podigczy¢ urzadzenie do telewizora, upewnij sie najpierw, ze i to urzadzenie, i telewizor sg wytaczone.
Po podtaczeniu, mozesz wiaczy¢ oba urzadzenia i zacza¢ z nich korzystac.



Wiaczanie/wytaczanie

Aby wigczy¢ telewizor

Podtacz kabel do Zrédta zasilania, np.: gniazdko

elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby wiaczy¢ telewizor, kiedy znajduje sig¢ on w trybie

oczekiwania:

« Wecisnij na pilocie przycisk oczekiwania, Program
+/- lub przycisk numeryczny.

« Nacisnij Srodek dzojstika telewizora albo popchnij
go w gore lub w dot.

Aby wylaczy¢ telewizor

Naciénij przycisk oczekiwania na pilocie lub naci$nij

i przytrzymaj przez kilka sekund $rodek dzojstika

na telewizorze tak, aby przetaczy¢ telewizor w tryb

oczekiwania.

Aby catkowicie wytaczy¢ TV, wyciggnij wtyczke

kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przetgcza sie w tryb oczekiwania, dioda

LED trybu oczekiwania moze miga¢, wskazujgc, ze funkcje

takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer sg

aktywne. Dioda LED moze takze mrugac podczas wigczania
TV z trybu oczekiwania.

Pierwszej instalacji

Przy pierwszym wigczeniu TV pojawi sie ekran
wyboru jezyka. Wybierz zadany jezyk i nacisnij
OK. W ponizszych krokach przewodnika instalacji
ustaw swoje preferencje za pomoca przyciskéw
kierunkowych i przycisku OK .

Na drugim ekranie ustaw preferencje kraju. W
zaleznosci od wybranego Kraju, w tym miejscu moze
by¢ konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wybrany
PIN nie moze by¢ 0000. Musisz go wprowadzi¢,
jesli pozniej zostaniesz poproszony o PIN, w celu
dokonania jakichkolwiek zmian w menu.

W nastepnym kroku mozna uruchomi¢ Tryb Sklepu.
Opcja ta skonfiguruje ustawienia TV dla otoczenia
sklepu w zaleznosci od modelu i moze wyswietli¢
z boku ekranu pasek z informacjami na temat
funkcji obstugiwanych przez TV. To ustawienie jest
przeznaczone wytgcznie do wykorzystania w sklepie.
Dla uzytku domowego zaleca sie wybranie Trybu
Domowego. Opcja ta bedzie dostepna w menu
Ustawienia>System>Wiecej i mozna jg bedzie
pbzniej wiaczycClwytgczy¢. Dokonaj wyboru i nacisnij
OK, aby kontynuowac.

W tym momencie moze pojawi¢ si¢ menu ustawien
prywatnos$ci w zaleznoéci od modelu telewizora i
wybranego kraju. Korzystajac z tego menu mozna
ustawi¢ uprawnienia prywatnoéci. Podéwietl opcje i
naciénij przycisk w lewo lub w prawo, aby wigczy¢
lub wytgczy€. Przeczytaj wyjasnienia wys$wietlane
na ekranie dla kazdej wyréznionej funkcji przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Za pomoca
przyciskéw Program +/- mozna przewija¢ w gore i w

Polski

dot, aby przeczyta¢ caty tekst. P6zniej, w dowolnym
momencie mozesz zmieni¢ swoje preferencje w menu
Ustawienia>System>Ustawienia prywatnosci. Jesli
opcja Potgczenie z Internetem jest wytgczona, ekran
Sieci/Ustawien internetowych zostanie pominiety i
nie zostanie wys$wietlony. W przypadku jakichkolwiek
pytan, skarg lub komentarzy dotyczacych niniejszej
polityki prywatnosci lub jej egzekwowania, prosimy o
kontakt przez e-mail pod adresem smarttvsecurity@
vosshub.com.

Aby kontynuowac, podswietl Dalej i nacisnij przycisk
OK na pilocie, a na ekranie wyswietli si¢ menu Sieci/
Ustawien internetowych. Aby skonfigurowac tacze
bezprzewodowe, zapoznaj sie z czescig tacznosé.
Jesli chcesz, aby telewizor zuzywat mniej energii w
trybie gotowosci, mozesz wytaczy¢ funkcje Wake
On, ustawiajac ja jako wytagczong. Po zakonczeniu
konfiguracji podswietl Dalej i naciénij OK, aby
kontynuowac.

Na nastepnym ekranie mozesz ustawic typy audyciji,
ktére majg by¢ wyszukane, ustawi¢ wyszukiwanie
zaszyfrowanych kanatéw i strefe czasowa (w
zaleznosci od wyboru kraju). Dodatkowo, mozesz
ustawi¢ typ nadawania sygnatu telewizyjnego, jako
swoj ulubiony. Podczas procesu wyszukiwania
pierwszenstwo przypadnie wybranym typom audyciji,
a kanaly zostang umieszczone na poczatku listy
kanatow. Po zakonczeniu, pod$wietl Dalej i nacisnij
OK, aby kontynuowac.

Wybor typu nadawania sygnatu telewizyjnego
Aby wiaczy¢ opcje wyszukiwania dla typu audycji,
podswietl ja i naci$énij OK . Pole wyboru obok
wybranej opcji zostanie zaznaczone. Aby wytaczy¢
opcje wyszukiwania, usur zaznaczenie pola wyboru,
naciskajac przycisk OK po przesunieciu fokusu na
zadana opcje typu audycji.

Antena cyfrowa: Jesli wybrana jest opcja anteny
cyfrowej, po ukonczeniu innych ustawien wstepnych,
TV wyszuka naziemne sygnaly telewizji cyfrowej.

Kablowa TV cyfrowa: Jesli wybrana jest opcja
kablowej telewizji cyfrowej, po ukonczeniu innych
ustawien wstepnych, TV wyszuka cyfrowe sygnaty
telewizji kablowej. Przed rozpoczeciem wyszukiwania
zostanie wysSwietlony komunikat z zapytaniem,
czy chcesz przeprowadzi¢ wyszukiwanie w sieci
kablowej. Jesli wybierzesz Tak i naci$niesz OK, na
nastepnym ekranie mozesz wybra¢ Sie¢ lub ustawi¢
wartosci, takie jak Czestotliwos¢, ID sieci i Krok
wyszukiwania. Gdy wybierzesz Nie i naci$niesz OK,
na nastepnym ekranie mozesz ustawi¢ Czestotliwo$¢
poczatkowa, Czestotliwos¢ koncowa i Krok
wyszukiwania. Po zakonczeniu, podswietl Dalej i
nacisnij przycisk OK, aby kontynuowac.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania bedzie zaleze¢ od
wybranego Kroku Wyszukiwania.
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Satelita: Jeéli wybrana jest opcja Satelita, po
ukonczeniu innych ustawien wstepnych, TV
wyszuka cyfrowe sygnaty telewizji satelitarnej. Przed
wykonaniem wyszukiwania telewizji satelitarnej nalezy
zmieni¢ pewne ustawienia. Najpierw pojawi sie menu
Typu Anteny. Mozna wybra¢ typ anteny jako Direct,
pojedynczy kabel satelitarny lub przetacznik
DIiSEQC, uzywajac przyciskéw Lewo lub Prawo. Po
wybraniu typu anteny nacisnij OK, aby wyswietli¢ opcje
w celu kontynuacji. Dostepne beda opcje Kontynuuj
, Lista transponderéw i Konfiguracja LNB. Mozesz
zmieni¢ ustawienia transpondera i LNB korzystajac z
odpowiednich opcji menu.

Direct: Wybierz ten typ anteny, jesli masz jeden
odbiornik i antene satelitarng. Nacisnij OK, aby
kontynuowaé¢. Wybierz dostepnego satelite na
nastepnym ekranie i nacisnij OK zeby wyszukac¢
programy.

Pojedynczy kabel satelitarny: Wybierz ten typ
anteny, jesli masz wiele odbiornikéw i system
pojedynczy kabel satelitarny. Nacis$nij OK, aby
kontynuowac. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z
instrukcjami na nastepnym ekranie. Naciénij OK,
aby wyszuka¢ programy.

Przetacznik DISEqC: Wybierz ten typ anteny, jesli
masz kilka anten satelitarnych i przetacznik DISEqC.
Nacis$nij OK, aby kontynuowaé¢. Na nastepnym
ekranie mozna ustawi¢ cztery opcje DISEQC (jesli
dostepne). Wcisnij przycisk OK aby przeszukac
pierwszego satelite z listy.

.

Analogowy: Jesli wybrana jest opcja Analogowa, po
ukonczeniu innych ustawien wstepnych, TV wyszuka
naziemne sygnaly telewizji analogowe;j.

Po zakonczeniu wprowadzania ustawien wstepnych,
TV rozpocznie wyszukiwanie dostepnych audycji
wybranego typu nadawania sygnatu telewizyjnego.
Podczas wyszukiwania, aktualne rezultaty
wyszukiwania beda wyswietlane u dotu ekranu. Po
zapisaniu wszystkich dostepnych stacji, wy$wietlone
zostanie menu Kanatéw. Mozesz zmienic¢ liste
kanatéw zgodnie ze swoimi preferencjami korzystajac
z zaktadki Edycji lub nacisna¢ przycisk Home aby
wyj$¢ i ogladac TV.

Podczas wyszukiwania pojawi sie wiadomos$¢é
pytajaca, czy chcesz posortowaé¢ kanaty wedtug
LCN(*). Wybierz Tak i nacisnij OK, aby potwierdzi¢.
(*) LCN to system logicznego numerowania kanatow,
organizujgcy dostepne programy zgodnie z rozpoznawalng
sekwencje numerow kanatéw (jesli dostepny).

Uwaga: Nie wytgczaj telewizora podczas inicjalizacji pierwszej
instalacji. Nalezy zwréci¢ uwage, iz niektére opcje moga by¢
niedostepne, zaleznie od wybranego kraju.

Polski

Odtwarzanie mediéw poprzez wejscie USB

Uzywajgc wejs¢ USB mozna podigczyc do telewizora dysk
twardy 2.5” i 3.5” (HDD z zasilaniem zewnetrznym) lub
pendrive.

WAZNE! Przed podigczeniem noénika danych do
telewizora, wykonaj kopie zapasowg znajdujacych
sie na nim danych. Producent nie ponosi zadnej
odpowiedzialno$ci za uszkodzenie plikéw lub
utrate danych. Pewne typy urzadzen USB (np.
odtwarzacze MP3), lub dyski twarde/pendrivy moga
nie by¢ kompatybilne z tym odbiornikiem TV. Telewizor
obstuguje formatowanie dysku FAT32 i NTFS.

Odczekaj chwile przez kazdym podtgczaniem i
odtgczaniem, gdyz odtwarzacz moze nadal czytac¢
pliki. Nie zastosowanie si¢ do tej wskazéwki moze
spowodowac uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB,
oraz samego urzadzenia USB. Nie wyjmuj napedu
podczas odtwarzania pliku.

Do wej$¢ USB telewizora mozna podtaczy¢ hub USB.
W tym przypadku zalecamy huby USB z zewnetrznym
zasilaniem.

Jesli zamierzasz podtgczy¢ dysk twardy USB zalecamy
podtaczy¢ go bezposrednio do wejscia USB telewizora.
Uwaga: Podczas oglgdania plikéw graficznych, menu
przegladarki mediéw moze wyswietlic tylko 1000 plikéw
graficznych przechowywanych na podtgczonym urzgdzeniu
USB.

Przegladarka mediéw

Mozna odtwarza¢ muzyke i filmy oraz wyswietla¢
zdjecia przechowywane na pamieci USB po jego
podtaczeniu do TV. Podtacz pamie¢ USB do jednego
z wejs¢ USB znajdujacych sie z boku TV.

Po podtaczeniu pamieci USB do telewizora na ekranie
pojawi sie menu Przegladarki mediéw. Dostep do
zawartosci podtgczonego urzadzenia USB mozna
uzyskaé p6zniej w menu Zrodia . Wybierz odpowiednia
opcje wejscia USB z tego menu i nacisnij OK.
Nastegpnie wybierz zadany plik i naci$nij OK, aby go
wyswietli¢ lub odtworzy¢.

Mozesz zmieni¢ ustawienia Przegladarki mediow przy
pomocy menu Ustawien. Dostep do menu Ustawien
mozna uzyska¢ za pomoca paska informacyjnego
wys$wietlanego na dole ekranu po nacisnigeciu przycisku
Info podczas odtwarzania pliku wideo lub wyswietlania
pliku obrazu. Nacis$nij przycisk Info, podswietl symbol
kota zebatego umieszczonego po prawej stronie na
paska informacyjnego i nacisnij OK. Dostepne beda
menu Ustawienia obrazu, Ustawienia dzwieku,
Ustawienia przegladarki mediéw i Opcje. Zawarto$¢é
tych menu moze sie zmienia¢ w zaleznosci od typu
aktualnie otwartego pliku multimedialnego. Tylko
menu Ustawien dzwieku bedzie dostepne podczas
odtwarzania plikéw audio.
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Obstuga trybu petla/ losowe

Wszystkie pliki wykazu
beda nieprzerwanie
odtwarzane w
pierwotnej kolejnosci

Rozpocznij odtwarzanie i wigcz

Plik bedzie odtwarzany
bez przerwy

Rozpocznij odtwarzanie i wigcz
(powtarzany)

Wszystkie pliki wykazu
beda odtwarzane raz w

Rozpocznij odtwarzanie i wigcz
kolejnosci losowej

Wszystkie pliki wykazu
beda nieprzerwanie
odtwarzane w tej samej
kolejnosci losowej

Rozrocznij odtwarzanie i wigcz ,

Aby skorzysta¢ z funkcji na pasku informacyjnym,
podswietl symbol funkcji i nacisnij OK. Aby zmieni¢
status funkcji, podswietl symbol funkcji i naci$nij
OK tyle razy, ile potrzeba. Jesli symbol jest
oznaczony czerwonym krzyzem, oznacza to, ze jest
dezaktywowany.

CEC

Ta funkcja pozwala na sterowanie urzadzeniami z
aktywnym CEC, potaczonymi portami HDMI przy
pomocy pilota TV.

Nalezy najpierw ustawi¢ opcje CEC jako aktywna
w menu Ustawienia>System>Wiecej. Naci$nij
przycisk Zrédto i wybierz wejscie HDMI podtaczonego
urzadzenia CEC z menu Listy zrédet. W przypadku
podtaczenia nowego urzadzenia zrédtowego CEC,
zostanie ono wymienione w menu zrédet z nazwa
wiasng zamiast nazwa podtgczonego portu HDMI (jak
np.: Odtwarzacz DVD, Rejestrator 1, itp.).

Pilot TV jest automatycznie zdolny do wykonania
gtéwnych funkcji po wybraniu podtaczonego Zzrédta
HDMI. Aby przerwac operacje i ponownie kontrolowac
TV za pomoca pilota, nalezy nacisna¢ i przytrzymac
na 3 sekundy przycisk "0-Zero" na pilocie.

Mozesz wytaczy¢ funkcjonalno$é CEC, ustawiajac
odpowiednig opcje w menu Ustawienia> System>
Wiecej.

TV obstuguje funkcje ARC (kanat zwrotny audio).
Ta funkcja oznacza tacze audio majace zastgpic¢
inne kable pomiedzy telewizorem a systemem audio
(odbiornikiem A/V lub uktadem gto$nikowym).

Przy aktywnej funkcji ARC telewizor nie wycisza
automatycznie innych swoich wyj$¢ audio. Dlatego
zachodzi konieczno$¢ recznego zmniejszenia
gtodnosci telewizora do zera, jesli chcesz sobie stuchaé
Sciezki dzwiekowej tylko z podtaczonego urzadzenia
audio (tak samo jako w przypadku innych optycznych
czy koaksjalnych wyj$¢ audio). Jesdli zajdzie potrzeba
zmiany poziomu gto$nosci podtaczonego urzadzenia,
nalezy wybra¢ to urzadzenie z listy Zrédet. W takim
przypadku klawisze kontroli poziomu gto$nosci

Polski

zostang przyporzadkowane do podtgczonego
urzadzenia audio.

Uwaga: ARC obstugiwane jest tylko poprzez wejscie HDMI2.
Sterowanie systemem audio

Pozwala zastosowa¢ wzmacniacz/odbiornik audio
razem z TV. Gtosno$¢ mozna regulowac pilotem
TV. Aby uruchomi¢ te funkcje, nalezy ustawi¢ opcje
gtosnikéw w menu Ustawienia>System>Wiecej jako
Wzmacniacz. Gtosniki telewizora zamilkna, a dzwiek
ogladanego Zrédta bedzie emitowany z podtgczonego
systemu audio.

Uwaga: Urzadzenie audio powinno obstugiwac funkcje System
Audio Control, a opcja CEC powinna by¢ wigczona.
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Zawarto$¢ menu ustawien

ZawartoS¢ menu obrazu

Tryb obrazu moze zosta¢ dopasowany do indywidualnych upodoban. Tryb obrazu

Tryb moze zostac ustawiony wg jednej z tych opcji: Kino, Gry (opcja), Sport, Dynamiczny
i Naturalny.
Kontrast Dopasowuje wartosci jasnosci i ciemnosci obrazu.
Jasnosé Dopasowuje warto$ci jasnosci ekranu.
Ostros¢ Ustawia wartos$ci ostrosci dla obiektow wyswietlanych na ekranie.
Kolor Ustawia wartos$ci koloréw, dopasowujac je.

Oszczedzanie energii

Dla ustawieh oszczedzania energii na osobiste, minimum, Srednie, maksymalne,

auto, ekran wytaczony lub wytgczone.
Uwaga: Dostepnosc opcji moze zaleze¢ od wybranego trybu.

. . To ustawienie kontroluje poziom pods$wietlenia. Funkcja pod$wietlenia bedzie wytaczona,
Podswietlenie o ) o h S >, ;
jesli oszczedzanie energii jest ustawione na opcje inna niz osobiste.
Ustawienia
zaawansowane
Kontra_st Wartos¢ kontrastu dynamicznego moze zosta¢ zmieniona zgodnie z upodobaniami.
dynamiczny
Redukcja Jezeli sygnat jest staby i wystepujg zaktdcenia obrazu, uzyj ustawienia Redukcji Szumu,
szumow aby zredukowac takie zakt6cenia.
Temperatura Ustawia pozadang temperature koloru. Dostepne sa opcje zimny, normalny, ciepty
koloru i osobiste.
Ustawienie to bedzie dostepne, jesli opcja temperatury koloru jest ustawiona na
Biaty punkt osobista. Zwigksz "ciepto” lub "zimno" koloru, naciskajac przyciski kierunkowe Lewo
lub Prawo.
PRSI Ustawia zgdany format rozmiaru obrazu.
obrazu

Przesunigcie

Ta opcja moze by¢ dostepna w zaleznos$ci od ustawienia Powigkszenia obrazu.
Podswietl i nacisnij OK, a nastepnie uzyj przyciskéw kierunkowych, aby przesung¢

oozl obraz w gére lub w dot.
Filmy sa nagrywane z r6zna iloscig ramek wyswietlanych na sekunde, ktéra jest inna niz
Tryb filmu w przypadku normalnych programéw telewizyjnych. Wiacz te funkcje w trakcie ogladania

filmu, aby lepiej widzie¢ sceny z szybkim ruchem.

Odcien skory

Poziom kontrastu moze by¢ zmieniony pomiedzy -5 a 5.

Zmiana koloru

Ustawia pozadany ton koloru.

Petny zakres

Podczas ogladania ze Zrédta HDMI, funkcja ta bedzie widoczna. Mozna uzy¢ tej funkcji,

HDMI aby poprawi¢ czeri w obrazie.
Pozycja PC Pojawia sie, gdy Zrédto wejscia jest ustawione na VGA/PC.
Automatyczne

pozycjonowanie

Automatycznie optymalizuje wy$wietlanie. Naci$nij OK, aby zoptymalizowac.

Pozycja pozioma

Ten element przesuwa obraz poziomo w prawa lub lewa strone na ekranie.

Pozycja pionowa

Ten element przesuwa obraz pionowo w goére lub w dét na ekranie.

Zegar punktéw

Zegar punktéw pozwala na wyregulowanie zaktécen, ktére pojawiajg sie jako pasma
pionowe przy intensywnym wys$wietlaniu punktéw np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w
paragrafach lub tek$cie z mniejsza czcionka.

Faza

Zaleznie od zZrédta wejscia (komputer, itp.) obraz na ekranie moze by¢ zamglony lub
zaszumiony. Mozesz uzy¢ tej opcji, aby uzyskac¢ czystszy obraz metoda préb i btedéw.

Reset

Resetuje ustawienia obrazu do ustawien fabrycznych (za wyjatkiem trybu gry).

W trybie VGA (PC), niektére opcje w menu obrazu bedg niedostepne. Zamiast tego, ustawienia trybu VGA zostang dodane do menu obrazu

w trybie PC.
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Zawartos¢ menu dzwieku

Gtosnosé Ustawia gto$nos¢.

e Wyblera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne sg dostepne tylko w trybie
Uzytkownika.

Balans Dopasowuje gtosnos¢ dzwieku dochodzacego z lewego lub prawego gtosnika.
Ustawia gtosnos$¢ stuchawek.

Stuchawki Przed uzyciem stuchawek prosze sie upewni¢, ze dzwiek w stuchawkach jest
ustawiony na niskim poziomie w celu unikniecia uszkodzenia stuchu.

Tryb dzwieku Mozesz wybrac¢ tryb dzwigku (jesli jest to obstugiwane na ogladanym kanale).
Ustawia okreslony poziom gto$nosci dla programoéw.
Jesli pozycja menu Dolby Audio jest ustawiona na opcje inng niz Wytaczona, opcje
ustawien AVL ulegng zmianie. Dostepne beda opcje Auto, Noc, Normalne i Wytgczona.

. W trybie automatycznym telewizor przetgczy sie automatycznie w tryb normalny lub

AVL (Funkcja ) . ) . > P ; - -
nocny zgodnie z biezaca informacja o godzinie. Jesli nie ma informacji o godzinie,

automatycznego

ograniczania
gtosnosci)

ta opcja zawsze bedzie dziata¢ jako Normalna. Gdy telewizor przetaczy sie do trybu
nocnego po raz pierwszy po ustawieniu tej opcji na Automatyczna, na ekranie pojawi
sie pasek informacyjny.

Nalezy pamieta¢, ze w poréwnaniu do trybu normalnego tryb nocny zapewnia
bardziej agresywna kontrole dynamicznej kompresji, ktéra jest odpowiednia do cichych
Srodowisk.

Podtaczajgc zewnetrzny wzmacniacz do TV, korzystajac z wyjscia stuchawkowego,
mozesz wybrac te opcje jako Wyjscie. Jesli podtaczyte$ stuchawki do TV, ustaw te

Stuchawki/Wyjscie opcje jako Stuchawki.

audio Przed uzyciem stuchawek, upewnij sie, ze ten element menu jest ustawiony na
Shuchawki. Jesli jest ustawiony na Wyjscie, sygnatwyjsciowy w gniazdku stuchawkowym
bedzie ustawiony na maksimum, co moze uszkodzi¢ stuch.
Dostepne beda opcje Smart, Film, Muzyka, Wiadomosci i Wytaczone . Ustaw jako

Dolby Audio +Wytaczone”, aby wytaczyc.

Uwaga: Niektére pozycje w menu Dzwiek beda szare i niedostepne, jesli ustawiono opcje inng niz Wytaczone.

Basy dynamiczne

Wigcza lub wytgcza Dynamiczny Bas.

Dzwiek przestrzenny

Dzwiek przestrzenny moze by¢ Wiaczony lub Wytaczony.

Wyjscie cyfrowe

Ustawia tryb audio wyj$cia cyfrowego.
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ZawartosS¢ menu sieci

Typ sieci

Wytacz potaczenie sieciowe lub zmien typ potaczenia.

Wyszukaj sieci
bezprzewodowe

Rozpocznij wyszukiwanie sieci bezprzewodowych. Ta opcja bedzie dostepna tylko
wtedy, gdy ustawiony Typ sieci to Urzadzenie bezprzewodowe.

Nacisnij przycisk
WPS na swoim
routerze wifi

Jesli Twéj modem/router ma WPS, mozesz bezposrednio potaczy€ sie z nim za pomoca
tej opcji. Pod$wietl te opcje i naci$nij OK. 1dZ do modemu/routera, a nastepnie nacisnij
jego przycisk WPS, aby dokona¢ potaczenia. Ta opcja bedzie dostepna tylko wtedy,
gdy ustawiony Typ sieci to Urzadzenie bezprzewodowe.

Test predkosci

Rozpocznij test predkosci, aby sprawdzi¢ przepustowo$¢ potaczenia. Po zakoriczeniu,

Internetu wynik zostanie wyswietlony na ekranie.

S Zmien konfiguracje IP i DNS swojego telewizora.

zaawansowane

Wake On Wiacz lub wytacz te funkcje, ustawiajac ja jako Wiaczong lub Wytaczona.

Uwaga: Szczegotowe informacje na temat opcji tego menu znajdujg sie w czesci £gcznosé.

Zawartos$¢ menu instalacji

Automatyczne
wyszukiwanie
kanatéw (ponowne
strojenie)

Wyswietla opcje automatycznego strojenia. Antena cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje
stacje DVB. Telewizja kablowa cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB.
Analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe. Satelita: Wyszukuje i zapisuje
stacje satelitarne.

Reczne
wyszukiwanie
kanatow

Funkcja ta moze by¢ uzyta wytgcznie dla przekazu bezposredniego.

Wyszukiwanie
kanatéw sieciowych

Wyszukuje kanaly potaczone ze stacjami. Antena cyfrowa: Wyszukuje kanaly sieciowe
odbierane przez antene. Telewizja kablowa cyfrowa: Wyszukuje kanaly sieciowe
odbierane przez kabel. Satelita: Wyszukuje kanaly sieciowe odbierane przez antene
satelitarna.

Dostrajanie
analogowe

Funkcja moze by¢ uzywana do dostrajania kanatéw analogowych. Ta funkcja nie jest
dostepna, jesli nie zapisano zadnych kanatéw analogowych i jesli aktualnie ogladany
kanat nie jest kanatem analogowym.

Ustawienia
satelitarne

Wyswietla ustawienia satelitarne. Lista satelitow: Wys$wietla dostepne satelity. Mozesz
Dodag, Usunac lub Zmienic¢ ustawienia satelity na tej liscie. Instalacja anteny: Mozesz
zmieni¢ ustawienia anteny satelitarnej i/lub rozpocza¢ nowe wyszukiwanie satelitarne.

Ustawienia
instalacyjne (opcja)

Wyswietla menu ustawien instalacji. Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (*): TV
wyszuka, bedac w trybie oczekiwania, brakujace lub nowe kanaty. Wyswietlone zostang
wszelkie nowo odnalezione programy. Dynamiczna aktualizacja kanatu (*): Jesli ta
opcja jest Witaczona, zmiany dotyczace programoéw, takie jak czestotliwos$¢, nazwa
kanatu, jezyk napisow, itp., zostang automatycznie zastosowane podczas ogladania.
(*) Dostepnosc¢ zalezy od modelu

Czyszczenie listy
serwisowej

Tego ustawienia uzywa si¢ do usuwania zapisanych kanatéw. To ustawienie jest
widoczne tylko wtedy, gdy opcja Kraju ustawiona jest na Danie, Szwecje, Norwegie
lub Finlandie.

Wybierz aktywng
sie€

Ustawienie to pozwala na wysSwietlanie na liscie kanatéw tylko audycji z konkretnej sieci.
Funkcja ta jest dostepna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.

Informacje o sygnale

Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania z tej pozycji menu do monitorowania informacji
zwigzanych z sygnatem, takich jak poziom/jakos$¢, nazwa sieci itp. dla dostepnych
czestotliwosci.

Pierwsza instalacja

Usuwa wszystkie zachowane kanaly i ustawienia, resetuje TV do ustawien fabrycznych.
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System - Zawartos¢ Menu

Dostep warunkowy Kontroluje moduty dostepu warunkowego, jesli sa dostepne.
Jezyk Mozesz ustawi€¢ inny jezyk, w zaleznosci od nadawcy i kraju.
Ustawienia Zarzadzaj uprawnieniami dotyczacymi prywatnosci inteligentnych aplikacji zwiazanych

prywatnosci (*)

z telewizja. Nacisnij OK, aby wej$¢ do menu i ustaw zgodnie z wkasnymi preferencjami.

Kontrola
Rodzicielska

Aby zmieni¢ ustawienia kontroli rodzicielskiej wprowadz poprawne hasto. W tym menu
mozesz z tatwoscig ustawi¢ Blokade Menu, Blokade Programéw Niedozwolonych
dla Dzieci, Blokade Klawiszy oraz Ochrone Rodzicielska. Mozesz réwniez ustawic¢
nowy PIN lub zmieni¢ domysiny PIN CICAM, korzystajac z odnosnych opciji.

Uwaga: Niektére opcje menu moga byc¢ niedostepne, zaleznie od kraju wybranego przy Pierwszej Instalacji.

DomyslIny PIN moze byc¢ ustawiony na 0000 lub 1234. Jesli okreslono PIN (jest wymagany w zalezno$ci od
wybranego kraju) podczas Pierwszej instalacji, uzyj go.

Data/Godzina

Ustawia date i godzine.

Edytuj Zrodta, wigczaj lub wytaczaj wybrane opcje Zrédta. Dla Zzrodet HDMI dostepne
sg rowniez nastepujace opcje: Regularne, Wzmocnione lub Wytaczone. Opcje
Regularne i Wzmocnione wplywaja na ustawienia koloru wybranych zrédet HDMI.

Zrédta Aby mdc ogladac¢ obrazy 4K ze zrédta HDMI, odnosne Zrédto, jesli urzadzenie jest
kompatybilne z HDMI 2.0, powinno by¢ ustawione jako ulepszone. Jesli podtaczone
urzadzenie jest kompatybilne z HDMI 1.4, ustaw jako regularne. Ustaw odpowiednio
lub wytacz odnosne Zrédto HDMI poprzez ustawienie Wytaczone.

Dostepnosé Wyswietla opcje dostgpnosci telewizora.

Osoby

Niedostyszace

Wiacza funkcje specjalne przesytane przez nadawce programu.

Dla ogladajgcych program os6b niewidomych i niedowidzacych odtwarzana bedzie

Opis Audio Sciezka dzwigkowa z narracjg. Nacisnij OK, aby wyswietli¢ wszystkie dostepne opcje
menu Opisu Audio. Funkcja ta jest dostepna tylko wtedy, jesli obstuguje jg nadawca.
Jesli Twéj TV obstuguje te funkcje, mozesz wyswietlic swéj numer ESN(*) i wytaczy¢
Netflix.
(*) Numer ESN jest unikalnym numerem ID Netflix, wygenerowanym specjalnie do identyfikacji Twojego
telewizora.

Netflix Uwaga: Dla strumieniowania wideo 4K, wymagana jest minimalna predko$¢ Internetu 25MB/s - na przyktad
wiecej informacji na temat wymagan dotyczgcych strumieniowania tresci 4K mozna znalez¢ na stronie
internetowej Netflix (https:/help.netflix.com/en/node/ 13444). Kiedy zaczniesz strumieniowac tresci wideo
przez Internet, jako$¢ potgczenia zostanie przeanalizowana i wy$wietlenie petnej jakosci HD lub 4K moze
zajgc troche czasu lub w przypadku wolnego potgczenia moze by¢ w ogdle niemozliwe . Nalezy sprawdzi¢
mozliwosci Internetu z dostawcg tych ustug, jesli nie masz pewnosci.

Wiecej Wyswietla inne opcje ustawien telewizora.

Limit Czasu Lo - .
Zmienia limit dla czasu wyswietlania menu.
Menu
Dioda LED trybu | Jesli opcja jest wytaczona, dioda trybu czuwania nie zaswieci sig, gdy telewizor znajduje
oczekiwania sie w trybie czuwania.
HBBTV (*) Mozesz wigczy¢ lub wytgczy¢ te funkcje ustawiajac ja na Wtaczona lub Wytaczona.

Aktualizacja
oprogramowania

Zapewnia najnowsze oprogramowanie fabryczne telewizora. Nacisnij OK, aby wys$wietli¢
opcje menu.

Wersja Aplikacji

Wyswietla aktualng wersje oprogramowania.

Opcja ta jest uzywana to wyboru rodzaju napiséw wys$wietlanych na ekranie (napisy

Tryb Napisy DVB / napisyTeletekstowe), jesli oba rodzaje beda dostgpne. Warto$¢ domysina to

napisy DVB. Funkcja ta jest dostepna dla wybranej opcji kraju: Norwegia.
Automatyczne Ustawia zadang godzine, o ktérej TV ma automatycznie wej$¢ w tryb oczekiwania. Te
Wytaczanie warto$¢ mozna ustawi¢ w zakresie od 1 do 2000ms w krokach co 1. Mozesz wytgczy¢
Telewizora te opcje, ustawiajac ja jako wylaczona.
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Biss jest sygnatem satelitarnym szyfrujgcym system, ktéry jest uzywany do niektérych

(wspotdzielenie
audio i wideo)

Klucz Biss transmisji. Jesli musisz wprowadzi¢ Biss dla danej transmisji, mozesz uzy¢ tych ustawien.
Aby wprowadzi¢ klucz zadanej transmisji, pod$wietl Klucz Biss i naci$nij OK.
Trvb Sklepu Wybierz ten tryb w celu demonstracji mozliwosci telewizora. Podczas, gdy wiaczony jest
ry P Tryb Sklepu, niektérych funkcji w menu TV nie bedzie mozna ustawié.
Funkcja AVS pozwala na wspotdzielenie sie plikami przechowywanymi na Twoim
AVS smartfonie lub tablecie PC. Jesli posiadasz kompatybilny smartfon lub tablet i

zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, mozesz wspétdzieli¢/wyswietla¢
zdjecia na swoim TV. Wiecej informacji znajdziesz w instrukcji oprogramowania do
wspotdzielenia plikow.

Tryb wigczania

Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostepne sa opcje Ostatni
stan i Tryb oczekiwania.

Wirtualny Pilot

Wiacz lub wytacz funkcje wirtualnego pilota.

CEC

Ustawienie to pozwala na catkowite wiaczenie lub wytaczenie funkcji CEC. Naci$nij
przycisk w Lewo lub w Prawo, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ te funkcje.

Automatyczne
wiaczanie CEC

Funkcja ta pozwala podtaczonemu urzadzeniu kompatybilnemu z HDMI-CEC na
automatyczne wigczanie TV i przetgczanie na swoje wejscie zrodta. Nacisnij przycisk
w Lewo lub w Prawo, aby witaczy¢ lub wytaczy¢ te funkcje.

Gtosniki

Aby uslysze¢ dZwigk TV poprzez podtaczone kompatybilne urzadzenie audio, ustaw jako
Wzmacniacz. Mozesz korzystac z pilota TV do sterowania gto$noscig urzadzenia audio.

Pokaz wszystkie
pliki cookie (*)

Wyswietla wszystkie zapisane pliki cookie.

Usun wszystkie
pliki cookie (*)

Usuwa wszystkie zapisane pliki cookie.

0SS

Wyswietla informacje o licencji Oprogramowania Open Source.

(*) Opcje te moga by¢ niedostepne, zaleznie od modelu i kraju wybranego przy pierwszej instalacji.
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Dzialanie ogolne TV
Korzystanie z listy kanatéw

Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na liscie
kanatéw. Liste kanatébw mozesz edytowaé, ustawiac¢
ulubione lub aktywne stacje przy uzyciu opcji menu
Kanatéw. Nacisnij przycisk OK, aby otworzy¢ liste
kanatéw. Mozesz filtrowa¢ wymienione kanaly lub
wprowadza¢ zaawansowane zmiany na biezacej
liscie za pomoca opcji karty Filtruj i edytuj. Pod$wietl
zadang karte i nacisnij OK, aby wy$wietli¢ dostepne
opcje.

Zarzadzanie lista ulubionych

Mozesz utworzy¢ cztery rézne listy swoich ulubionych
kanatow. Wejdz do menu TV>Kanaty lub nacisnij
przycisk OK, aby otworzy¢ menu Kanatéw. Podswietl
karte Edycja i nacisnij przycisk OK, aby wyswietli¢
opcje edycji i wybierz opcje Zaznacz/Odznacz kanat.
Wybierz zadany kanat z listy, naciskajac przycisk
OK, gdy kanat jest pod$wietlony. Mozesz dokonac¢
wielu wyboréw. Mozesz takze uzy¢ opcji Zaznacz/
Odznacz wszystkie, aby wybra¢ wszystkie kanaty z
listy. Nastepnie nacisnij przycisk Powrét, aby powrdcic¢
do opcji menu Edycji. Wybierz opcje Dodaj/Usun
ulubione i naci$nij ponownie OK. Pojawig sie opcje
listy ulubionych kanatéw. Zmien zadane ustawienie
opcji listy na wiaczone. Wybrane kanaly zostang
dodane do listy. Aby usuna¢ kanat lub kanaty z listy
ulubionych, postepuj w ten sam spos6b, ustawiajac
zadang opcje listy na wytgczona.

Mozesz skorzysta¢ z funkcji filtrowania w menu
Kanatoéw, aby na state filtrowac¢ kanaly na liscie
kanatéw, zgodnie z wtasnymi upodobaniami. Na
przyktad, korzystajac z opcji zaktadki filtrowania,
mozesz ustawi¢ jedng ze swych list ulubionych tak,
aby byta kazdorazowo wysSwietlana po otworzeniu
listy kanatow.

Konfiguracja ustawien kontroli rodzicielskiej.

Opcje menu Rodzicielskiego moga by¢
uzyte do zabronienia uzytkownikom ogladania
pewnych programéw, kanatéw lub korzystania z
menu. Ustawienia te mozna odnalezé w menu
Ustawienia>System>Rodzicielskie.

Aby wyswietli¢ menu opcji blokady rodzicielskiej,
powinno sie wprowadzi¢ numer PIN. Po wpisaniu
poprawnego PINu, pojawi si¢ menu Rodzicielskie.

Blokada menu: Ustawienie to zezwala na dostep
lub blokuje dostep do wszystkich menu lub menu
instalacyjnego TV.

Blokada programéw niedozwolonych dla dzieci:
Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera ze stacji nadawczej
informacje o poziomie klasyfikaciji treci programéw i
jesli ten poziom jest wylgczony, uniemozliwia dostep
do audyc;ji.

Polski

Uwaga: Jesli opcja kraju przy Pierwszej instalacji jest
ustawiona na Francje, Wiochy lub Austrie, warto$¢ Blokady
Programoéw niedozwolonych dla dzieci ustawi sie na 18 jako
warto$¢ domysina.

Blokada klawiszy: Kiedy blokada klawiszy zostanie
wiaczona, telewizor bedzie mdégt by¢ sterowany
jedynie za pomoca pilota. W tym przypadku przyciski
kontrolne na TV nie beda dziata¢.

Blokada Internetu: Jesli ta opcja zostanie wigczona,
aplikacje obstugiwane przez Internet zostang
wytgczone. Wyltgcz opcje, aby wigczy¢ ponowniete
aplikacje.

Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN.

Domyslny PIN CICAM: Opcja ta bedzie zacieniowana
jesli modut CI nie bedzie obecny w gniezdzie ClI
telewizora. Korzystajgc z tej opcji mozna zmienic¢
domysiny PIN ClI CAM.

Uwaga: Domysiny PIN moze by¢ ustawiony na 0000 lub
1234. Jesli okre$lono PIN (jest wymagany w zaleznosci od
wybranego kraju) podczas Pierwszej instalacji, uzyj go.
Niektére opcje moga byc¢ niedostepne, zaleznie od modelu i/
lub wybranego kraju przy Pierwszej instalacji.

Elektroniczny przewodnik po programach.

Za pomoca funkcji elektronicznego przewodnika
po programach telewizora mozna przegladaé
harmonogram wydarzen aktualnie zainstalowanych
kanatéw na liscie kanatow. Czy ta funkcja jest
obstugiwana, czy nie, zalezy od odnos$nej transmisiji.
Aby uzyska¢ dostep do przewodnika po programach,
nacisnij przycisk Przewodnika na pilocie. Mozesz
takze skorzysta¢ z opcji Przewodnika w menu TV.
Dostepne sa 2 tryby wySwietlania programu: Program
godzinny i Teraz/nastepny. Aby przetgczac sie
miedzy tymi uktadami, pod$wietl zaktadke z nazwag
alternatywnego ukfadu w goérnej czesci ekranu i
nacisnij OK .

Uzyj przyciskéw kierunkowych, aby porusza¢ sie po
przewodniku po programach. Uzyj przycisku Wstecz/
Wro¢, aby uzy¢ opcji zaktadki w gérnej czesci ekranu.
Program godzinny

W tej opcji uktadu wszystkie programy na wymienionych
kanatach beda wys$wietlane na osi czasu. Za pomoca
przyciskéw kierunkowych mozna przewija¢ liste
programéw. Pod$wietl program i nacisnij przycisk OK,
aby wys$wietli¢ menu opcji programu.

Nacisnij przycisk Wstecz/Wré¢, aby uzy¢ dostepnych
opcji zaktadek. Podswietl zaktadke Filtr i nacisnij OK,
aby zobaczy¢ wszystkie dostepne opcje filtrowania.
Aby zmieni¢ uktad, pod$wietl Teraz/nastepny i nacisnij
OK . Mozesz uzy¢ opcji Poprzedni dzien i Nastepny
dzien, aby wyswietli¢ programy z poprzedniego i
nastepnego dnia.

Podswietl zaktadke Ekstra i nacisnij OK, aby uzyskac¢
dostep do ponizszych opciji.
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Podswietl gatunek: WysSwietla menu
podswietlonego gatunku. Wybierz program
i naci$nij OK. Programy w przewodniku po
programach pasujace do wybranego gatunku
zostang pods$wietlone.
Przeszukiwanie przewodnika: Wyswietla
opcje wyszukiwania. Przy pomocy tych opcji
mozna przeszukaé¢ baze danych przewodnika
po programach zgodnie z wybranymi kryteriami.
Pasujace wyniki zostang wys$wietlone.
Teraz: Wyswietla biezacy program na podswietlonym
kanale.
Powigkszenie: Pod$wietl i naci$nij OK, aby zobaczy¢
programy w wigkszym przedziale czasowym.
Teraz/Nastgpny program

W tej opcji wyswietlania, beda pokazane tylko aktualne
i przyszte programy na wyswietlonych kanatach. Za
pomoca przyciskéw kierunkowych mozna przewija¢
liste programow.

Nacisnij przycisk Wstecz/Wré¢, aby uzy¢ dostepnych
opcji zaktadek. Podswietl zaktadke Filtr i naci$nij OK,
aby zobaczy¢ wszystkie dostepne opcje filtrowania.
Aby zmieni¢ uktad, pod$wietl Program godzinny i
nacisnij OK .

Opcje programéw

Skorzystaj z przyciskéw kierunkowych, aby podswietli¢
program i nacisnij OK, by wys$wietli¢ menu Opcji.
Dostepne sg nastepujace opcje:

Wybor kanatu: Uzywajac tej opcji, mozesz przetaczy¢
na wybrany kanat, aby go oglada¢. Przewodnik po
programach zostanie zamkniety.

Wiecej informaciji: Wyswietla szczegétowe informacje
o wybranym programie. Uzyj przyciskéw kierunkowych
gbra/dot, aby przewijac tekst.

Zaprogramowane nagranie audycji / Usun
zaprogramowane nagranie audycji: Wybierz
Zaprogramuj nagrywanie dla programu i nacisnij
przycisk OK . Mozesz zaprogramowac przyszte
programy. Aby usung¢ zaprogramowane nagrywanie,
podéwietl dany program i naciénij przycisk OK .
Nastepnie, wybierz opcje Usun zaprogramowane
nagrywanie. Zaprogramowane nagrywanie zostanie
usuniete.

Uwagi: Nie mozna zmienia¢ kanatéw podczas aktywnego
timera na danym kanale.

Nie mozna ustawic¢ timera dla dwoéch lub wiecej programéw
wyswietlanych w tym samym przedziale czasowym.

Polski

Ustugi teletekstowe

Nacisnij przycisk TEXT, aby wejs¢. Nacisnij ponownie,
aby wiaczy¢ tryb Mix, pozwalajacy na jednoczesne
ogladanie stron teletekstu i audycji TV. Nacisnij
ponownie, aby wyjs¢. Gdy dostepne, sekcje na stronie
teletekstu sg kodowane kolorami i mozna je wybra¢
poprzez wcisnigcie przycisku o odpowiednim kolorze.
Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlonymi na
ekranie.

Cyfrowy teletekst

Nacisnij przycisk Text, aby wyswietli¢ informacje
teletekstu cyfrowego. Do jego obstugi stuza kolorowe
przyciski, przyciski kursora i przycisk OK. Metoda
obstugi moze sie rézni¢ w zaleznosci od zawartosci
teletekstu cyfrowego. Postepuj zgodnie z instrukcjami
teletekstu cyfrowego wyswietlonymi na ekranie.
Po ponownym wcisnieciu przycisku Text telewizor
powraca do trybu transmisji telewizyjnej.

Aktualizacja oprogramowania

TV jest w stanie automatycznie znalez¢ i zaktualizowac
oprogramowanie uktadowe poprzez sygnat radiowy
lub z Internetu.

Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania
poprzez interfejs

W menu gtéwnym wybierz Ustawienia>System,
a nastepnie Wiecej. PrzejdZz do Aktualizacji
oprogramowania i nacisnij przycisk OK. Wybierz
Poszukaj aktualizacji i nacisnij przycisk OK, aby
wyszukaé nowa aktualizacje oprogramowania.

Jesli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor
rozpocznie jej pobieranie. Po zakonczeniu pobierania
zostanie wy$wietlone ostrzezenie, nacisnij przycisk OK,
aby zakonczy¢ proces aktualizacji oprogramowania i
ponownie uruchom telewizor.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem

Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie
3 nad ranem, jesli Automatyczne wyszukiwanie
jest wiaczone, a telewizor odbiera sygnat z anteny
lub Internetu. Jesli nowe oprogramowanie zostanie
znalezione i pomy$lnie pobrane, zainstaluje sie przy
nastepnym wiaczeniu.

Uwaga: Nie odtgczaj kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED
w trakcie procesu restartu. Jesli po aktualizacji TV nie bedzie
chciat sie wigczyc, wyciggnij na 2 minuty wtyczke z kontaktu
i wigcz go ponownie.

Wszystkie aktualizacje sg automatycznie kontrolowane. Jesli
zostanie przeprowadzone reczne wyszukiwanie i nie zostanie
znalezione zadne oprogramowanie, jest to biezgca wersja.
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Rozwigzywanie probleméw i wskazoweki

TV nie chce sie wiaczy¢

Upewnij sie, ze wtyczka jest bezpiecznie wiozona do
gniazdka. Nacis$nij wkgcznik na TV.

Staba jako$¢ obrazu
* Sprawdz, czy poprawnie dostrojono telewizor.

« Staby sygnat moze spowodowac zaktécenia obrazu.
Sprawdz podtaczenie anteny.

« Sprawdz, czy wprowadzono wtasciwg czestotliwo$¢
kanatu, jesli dostrajano TV manualnie.

Brak obrazu

« Telewizor nie odbiera zadnego sygnatu. Upewnij sie,
ze zostato wybrane prawidtowe zrodto.

« Czy antena jest podfaczona prawidtowo?
« Czy kabel anteny jest uszkodzony?

« Czy do podtaczenia anteny uzyto odpowiednich
wtyczek?

* W przypadku watpliwosci prosze sie skonsultowac
ze sprzedawca.

Brak dzwieku

« Sprawdz, czy dzwiek nie jest wytaczony. Aby to
sprawdzi€, nacisnij przycisk wyciszania lub zwieksz
poziom gtosnosci.

« DZwiek moze dochodzi¢ tylko z jednego gtoénika.
Sprawdz ustawienia balansu w menu dzwieku.

Pilot nie dziata
« By¢ moze wyczerpaly sie baterie. Wymien baterie.

« Baterie moga by¢ nieprawidtowo witozone. Patrz
czes$¢ ,Wktadanie baterii do pilota”.

Brak sygnatu na zrédle sygnatu wejSciowego

« Jest mozliwe, ze zadne urzadzenie nie jest
podtaczone.

« Sprawdz kable AV i potaczenia z urzadzeniem.
« Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest wiaczone.

Polski

Typowe tryby wysSwietlania dla wejscia PC

Ponizsza tabela przedstawia niektére podstawowe
tryby obrazu. Telewizor moze nie obstugiwac
wszystkich rozdzielczosci.

Bl oo 85Hz
Bl o 60Hz
640x480 72Hz
640x480 75Hz
800x600 56Hz
Bl oo 60Hz
800x600 72Hz
Bl oo 75Hz
B o0 60Hz
1024x768 70Hz
1024x768 75Hz
1024x768 85Hz
1152x864 75Hz
1280x768 60Hz
1280x768 75Hz
1280x960 60Hz
1280x960 75Hz
1280x1024 60Hz
1280x1024 75Hz
1360768 60Hz
1366x768 60Hz
1400x1050 50Hz
1400x1050 60Hz
1400x1050 75Hz
1440x900 60HzZ
1440x900 75Hz
1600x1200 60HzZ
1680x1050 50Hz
1680x1050 60Hz
1920x1080 60Hz
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Kompatybilno$¢ sygnatéw AV i HDMI

Zrédio Obstugiwane sygnaty Dostepne

PAL (e]
SECAM o
Tylne AV

NTSC4.43 o
NTSC3.58 o
480i, 480p 60Hz o
576i, 576p 50Hz o
720p 50Hz,60Hz o
1080i 50Hz,60Hz (0]
480i 60Hz (0]
480p 60Hz O
576i, 576p 50Hz (0]
720p 50Hz,60Hz (o]
1080i 50Hz,60Hz (0]

24Hz,

25Hz,
1080p 30Hz, o

50Hz,

60Hz

24Hz,

25Hz,
3840x2160p | 30Hz, o

50Hz,

60Hz

24Hz,

25Hz,
4096x2160p | 30Hz, o

50Hz,

60Hz

(X: Niedostepne, O: Dostepne)

W niektérych przypadkach sygnat moze nie by¢
wys$wietlany prawidtowo na ekranie. Problem moze by¢
spowodowany niekompatybilnoscig ze standardami
urzadzenia zrédtowego (DVD, dekoder TV cyfrowej
itp.) W razie wystgpienia takich probleméw prosze
sie skontaktowac¢ ze sprzedawca oraz producentem
sprzetu.
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bstugiwane formaty plikéw dla trybu USB

Formaty plikéw wideo

Kodek wideo

Rozdzielczos¢

Strumien programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), strumien
MPEG1/2 transportu MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp,
.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4 1080Px2@30fps, 40Mbps Strumien programu MPEG (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov),
1080P@60fps 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263 FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
H.263 MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264 3840x2160@30fps, 135Mbns FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), strumien
’ 1080P@60fps P transportu MPEG (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Ruchomy JPEG | 720P@30fps 10Mbps AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv),
ASF (.asf)
VP8 1080P@30fps 20Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)
AK2K@60fps 100Mbps l\t/IrP4 t(F.)r)np4, .mov), MKV (.mkv), strumien transportu MPEG (.ts,
HEVC/H.265 .I\Ag;l.(mp4 mov), MKV (.mkv), strumien transportu MPEG (.ts
1080P@60fps 50Mbps ' L ' ’ ! o
@60fp p .trp, .tp), 3GPP (.3gpp, -39p)
VP9 AK2K@30fps 100Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formaty plikéw obrazéw

Zdjecie Rozdzielczo$¢ (szerokos$¢ x wysokose)
Linia bazowa |15360x8640
JPEG
Progresywna | 1024x768
bez przeplotu |9600x6400
PNG
z przeplotem | 1200x800
BMP 9600x6400

Formaty plikéw audio

Kodek audio

Czestotliwos¢

probkowania

Predko
transmisj

Kontener

39KbDS ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
MPEG1/2 Layerl |16KHz ~ 48KHz 448KE s strumien transportu MPEG (.ts, .trp, .tp), strumieri programu
P MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
8Kbps ~ MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka),
MPEG1/2 Layer2 |16KHz ~ 48KHz 384P’2b S strumien transportu MPEG (.ts, .trp, .tp), strumieri programu
P MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
_ 8Kbps ~ (-3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), strumien transportu
MPEG1/2 Layer3 | 16KHz ~ 48KHz 320Kbps | MPEG (s, .trp, .tp), strumien programu MPEG (.DAT, .VOB,
.MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
AC3 32KHz, 44,1KHz, 32Kbps ~ .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), strumier transportu MPEG
48KHz 640Kbps (.ts, .trp, .tp), strumier programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG,
.MPEG)
- EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, -3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a),
EAC3 Zgi:i 44,1KHz, fAZbKl;pS 6 strumien transportu MPEG (.ts, .trp, .tp), strumier programu
P MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

Polski
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Kodek audio

Czestotliwos¢

probkowania

AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), strumien transportu MPEG

AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz (.ts, .trp, .tp), strumier programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG,
.MPEG), FLV (flv), RM (.ra)
_ 128bps ~
\WMA 8KHz ~ 48KHz 320Kbps
WMA 10 Pro MO | 48KHz < 192kbps |ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1 |48KHz < 384kbps
WMA 10 Pro M2 | 96KHz < 768kbps
. 64Kbps ~  |WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
G711 Almu-law 8KHz 128Kbps .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
8KHz, 11.025KHz, 6Kbps ~
LBR (cook) 22.05KHz, 44.1KHz | 128Kbps | M (7@)
FLAC 8KHz~96KHz < 1.6Mbps [Matroska (.mkv, .mka)

Formaty plikéw napiséw

Napisy wewnetrzne

dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG Napisy DVD

ts, trp, tp TS Napisy DVB
Napisy DVD

mp4 MP4 Zwykly tekst UTF-8
ASS
SSA

mkv MKV Zwykly tekst UTF-8
VobSub
Napisy DVD

) AVI (1.0,2.0), |XsSuB
avi
DMFO,1, 2 XSUB+

Napisy zewn.
Rozszerzenie

.srt

| Parser napiséw

Subrip

| Uwaga

SubStation Alpha

.ssa/ .ass
.smi

SAMI

.sub

SubViewer
MicroDVD
DVDSusbtitleSystem
Subldx (VobSub)

Tylko SubViewer 1.0 oraz 2.0

xt

TMPlayer

Polski
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Obstugiwane rozdzielczosci DVI

Podtaczajac urzadzenia do telewizora uzywajac kabli/przelotek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), mozesz

sprawdzi¢ ustawienia rozdzielczosci ponizej.

640x480

800x600

1024x768

1280x768

1280x960

1360x768

1366x768

1280x1024

1400x1050

1600x900

56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz

X X

X X X
X X X
X X
X
X
X
X X X
X
X
X
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Potaczenie przewodowe

Aby podtaczy¢ do sieci przewodowej

* Musisz posiada¢ modem/router podtgczony do
aktywnego tacza szerokopasmowego.

* Podtgcz swéj TV do modemu/routera kablem
ethernetowym. Z tytu TV znajduje sie port LAN.

p

o

—J

Bmogewew

1. tacze szerokopasmowe ISP
2. Kabel LAN (Ethernet)
3. Wejscie LAN z tytu telewizora

Ustawienia kablowe mozna zmieni¢ w czesci
poswieconej sieci w menu ustawien.

Istnieje mozliwo$¢ podtaczenia telewizora do swojej
sieci LAN, w zaleznosci od konfiguracji Twojej sieci.
W takim przypadku, prosze uzy¢ kabla Ethernet, aby
podtaczy¢ swoj telewizor bezposrednio do gniazdka
$ciennego sieci.

1. Sieciowe gniazdko nascienne
2. Wejscie LAN z tylu telewizora

Konfigurowanie ustawien urzadzenia
przewodowego

Typ sieci
Typ sieci moze by¢ ustawiony jako urzadzenie

przewodowe, bezprzewodowe lub wytgczone,
zgodnie z aktywnym potaczeniem z telewizorem.

Polski

Wybierz Urzadzenie Przewodowe, jesli korzystasz z
kabla ethernetowego.

Test predkosci Internetu

Podswietl test predkos$ci Internetu i nacisnij przycisk
OK. TV sprawdzi predko$¢ potgczenia internetowego i
po przeprowadzeniu testu wyswietli rezultaty.

Ustawienia zaawansowane

Pods$wietl ustawienia zaawansowane i naci$nij
przycisk OK. Na nastepnym ekranie mozesz zmieni¢
ustawienia IP i DNS telewizora. Pod$wietl zadang
pozycje i naciénij przycisk w lewo lub prawo, aby
zmieni¢ ustawienia z Automatycznych na Manualne.
Mozesz teraz wprowadzi¢ wartoéci IP manualnie
i / lub manualnie DNS. Wybierz odnosny element
z rozwijanego menu i wprowadZ nowe wartosci,
uzywajac przyciskdw numerycznych na pilocie. Po
zakoriczeniu pods$wietl zapisz i naciénij przycisk OK,
aby zapisac¢ ustawienia.

Potaczenie bezprzewodowe

Aby podtaczy¢ do sieci bezprzewodowej

TV nie moze podigczy¢ sie do sieci z niewidocznym
SSID. Aby uczyni¢ SSID modemu widocznym,
powiniene$ zmieni¢ swoje ustawienia SSID w
oprogramowaniu modemu.

1. tacze szerokopasmowe ISP

Router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) z
réwnoczesnymi pasmami 2.4 5 GHz przeznaczony do
zwiekszania przepustowosci. Sg one zoptymalizowane
dla gtadszego i szybszego przesytu obrazu HD,
transferu plikéw oraz gier bezprzewodowych.

» Czestotliwo$¢ i kanat roéznig sie, w zaleznosci od
rejonu.

* Predko$¢ transmisji r6zni sie w zaleznosci od
odlegtosci i liczby przeszkéd pomigdzy produktami
transmisji, konfiguracji produktéw, stanu fal
radiowych, ruchu na linii oraz produktéw, ktérych
uzywasz. Transmisja moze zosta¢ réwniez odcieta
lub roztgczona w zaleznosci od stanu fali radiowej
telefonéw DECT lub jakichkolwiek innych urzadzen
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WLAN 11b. Standardowe warto$ci dla szybkosci
transmisji to teoretycznie maksymalne wartosci
sieci bezprzewodowej. Nie sg one rzeczywistymi
szybkos$ciami transmisji danych.

Miejsce, gdzie przesyt jest najefektywniejszy zalezy
od otoczenia uzytkowania.

Bezprzewodowa funkcja TV obstuguje modemy typu
802.11 a,b,g oraz n. Zaleca sie bardzo uzywanie
protokotu komunikacyjnego IEEE 802.11n w celu
unikniecia wszelkich probleméw podczas ogladania
wideo.

Gdy w poblizu znajdujg sie inne modemy z takim
samym SSID, musisz zmieni¢ SSID swojego
modemu. W innym przypadku mozesz napotkac
problemy z potgczeniem. Jes$li doswiadczysz
probleméw z potaczeniem bezprzewodowym,
skorzystaj z potgczenia przewodowego.

Konfiguracja ustawien urzadzenia
bezprzewodowego

Otwdérz menu Sieci i wybierz typ sieci jako urzadzenie
bezprzewodowe, aby rozpocza¢ proces taczenia.

Zaznacz opcje Skanuj sieci bezprzewodowe i
nacisnij przycisk OK, aby rozpocza¢ wyszukiwanie
dostepnych sieci bezprzewodowych. Wszystkie
znalezione sieci zostang wymienione. Pods$wietl
zadanag sie€ z listy i nacis$nij OK, aby sie podiaczy¢.
Uwaga: Jesli modem dziata w trybie N, powinno sie wybrac¢
ustawienia trybu N.

Jesli wybrana sie¢ jest zabezpieczona hastem,
wprowadz go korzystajgc z wirtualnej klawiatury.
Klawiatury tej mozna uzywac korzystajgc z klawiszy
kierunkowych i przycisku OK na pilocie.

Poczekaj, az adres IP pojawi sie na ekranie.

Oznacza to, ze ustanowione zostato potaczenie. W
celu odtaczenia sie od sieci, nalezy podéwietli¢ Typ
Sieci, a przyciskami w lewo lub w prawo ustawi¢
potaczenie jako Wytgczone.

Jesli router posiada przycisk WPS, mozna
bezposrednio podtaczy¢ wyswietlacz do modemu/
routera bez koniecznosci uprzedniego wprowadzania
hasta lub dodawania sieci. Zaznacz opcje Nacisnij
WPS na routerze wi-fi i naci$nij OK. 1dZ do modemu/
routera, a nastepnie nacisnij jego przycisk WPS,
aby dokona¢ potaczenia. Po sparowaniu urzadzen
zobaczysz potwierdzenie potaczenia na ekranie
telewizora. Wybierz OK, aby kontynuowac. Dalsza
konfiguracja nie jest wymagana.

Podswietl test predkosci internetowej i nacisnij
przycisk OK, aby sprawdzi¢ predko$¢ potaczenia z
Internetem. Podswietl ustawienia zaawansowane
i nacisnij przycisk OK aby otworzy¢ menu ustawien
zaawansowanych. Uzyj przyciskéw kierunkowych i
numerycznych, aby ustawi¢ element. Po zakonczeniu
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podswietl zapisz i naciénij przycisk OK, aby zapisa¢
ustawienia.

Inne informacje

Stan potaczenia zostanie wysSwietlony jako potagczony
lub niepotaczony oraz zostanie wysSwietlony aktualny
adres IP, jesli potaczenie zostato ustanowione.

Podtaczanie urzadzenia przenosnego poprzez

WiFi

 Jesli Twoje urzadzenie przeno$ne wyposazone
jest w funkcje WLAN, mozesz je podtaczy¢ do
TV poprzez router, aby méc uzyskac¢ dostep
do zawarto$ci urzadzenia. Aby méc to zrobic,
urzadzenie przenosne musi posiada¢ odpowiednie
oprogramowanie do wsp6tuzytkowania.

Podtacz telewizor do routera, wykonujgc czynnosci
wymienione powyzej .

Nastepnie, potagcz swoje urzadzenie przenosne z
routerem i uaktywnij na nim oprogramowanie do
wspotuzytkowania. Wybierz nastepnie pliki, ktore
chcesz wspotdzieli¢ ze swoim TV.

Jesli potaczenie zostanie ustanowione poprawnie,
uzyskasz dostep do wspoétdzielonych plikéw na
swoim urzadzeniu przeno$nym przy pomocy opcji
wspotdzielenia mediéw (AVS) na swoim TV.
Pods$wietl opcje AVS w menu Zrédia i nacisnij OK.
Zostang wy$wietlone dostepne serwery multimediéw
w sieci. Wybierz swoje urzadzenie przenosne i
nacisnij przycisk OK aby kontynuowac.

Jesli dostepne, mozesz pobrac z serwera dostawcy
aplikacji swojego urzadzenia przenosnego aplikacje
wirtualnego pilota.

Uwaga: Funkcja ta moze nie by¢ obstugiwana przez
wszystkie urzgdzenia przenosne.

Obchodzenie sie z informacjami o klientach

Korzystajac z funkcji potgczenia internetowego tego
telewizora, po zaakceptowaniu warunkéw swiadczenia
ustug/polityki prywatnosci Panasonic (zwanych dalej
~warunkami”), informacje o uzytkownikach dotyczace
korzystania z tego urzadzenia moga by¢ gromadzone
i wykorzystywane zgodnie z warunkami, itp.

Szczegdbtowe informacje na temat ustug/
polityki prywatnosci mozna znalez¢ w [HOME]
Ustawienia>Ustawienia prywatnosci

Dane osobowe klienta mogg by¢ zapisywane na
tym telewizorze przez organizacje nadawcza lub
dostawce aplikacji. Przed naprawa, przekazaniem
lub wyrzuceniem telewizora nalezy usuna¢ wszystkie
informacje zapisane na tym telewizorze zgodnie z
ponizsza procedura.

[HOME] Instalacja>Pierwsza instalacja

Informacje o klientach moga by¢ zbierane na tym
telewizorze lub stronie internetowej przez dostawce
za posrednictwem aplikacji dostarczonych przez
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osoby trzecie. Prosze potwierdzi¢ warunki dostawcy

itp. z gory.

« Firma Panasonic nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnosci za zbieranie lub wykorzystywanie
informacji o klientach za posrednictwem aplikacji
dostarczonej na ten telewizor przez strone trzecig
lub na stronie internetowej.

Wprowadzajac numer karty kredytowej, imie i
nazwisko, itp., nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
wiarygodnos$¢ dostawcy.

Zarejestrowane informacje moga byc¢ zarejestrowane
na serwerze, itp. dostawcy. Przed naprawa,
przekazaniem lub wyrzuceniem tego telewizora,
nalezy usuna¢ informacje zgodnie z regulaminem
itp. dostawcy.

Wake ON

Wake-on-LAN (WolL) i Wake-on-Wireless LAN
(WoWLAN) to standardy, ktére umozliwiajg wtgczenie
urzadzenia lub obudzenia przez wiadomosci sieciowe.
Komunikat jest wysytany do urzadzenia za pomocg
programu uruchamianego na zdalnym urzadzeniu
podtaczonym do tej samej sieci lokalnej, takim jak
smartfon.

Twoj telewizor jest zgodny ze standardami WolL i
WOoWLAN. Ta funkcja moze by¢ wytaczona podczas
procesu pierwszej instalacji. Aby uruchomié te funkcje,
nalezy ustawi¢ opcje Wake On w menu Sieci jako
Wiaczona. Konieczne jest, aby zaréwno urzadzenie,
z ktérego wiadomo$¢ sieciowa zostanie wystana
do telewizora, jak i telewizor byly podtaczone do tej
same;j sieci. Funkcja Wake On jest obstugiwana tylko w
urzadzeniach z systemem Android i moze by¢ uzywana
tylko przez aplikacje YouTube i Netflix.

Aby korzysta¢ z tej funkciji, telewizor i urzadzenie
zdalne nalezy potaczy¢ co najmniej raz, gdy telewizor
jest wiaczony. Jesli telewizor jest wytaczony, nalezy
ponownie nawigza¢ potgczenie przy nastepnym
wiaczeniu. W innym przypadku, funkcja ta bedzie
niedostepna. Nie ma to zastosowania, gdy telewizor
jest przetgczony w tryb gotowosci.

Jesli chcesz, aby telewizor zuzywat mniej energii
w trybie gotowosci, mozesz wylaczy¢ te funkcje,
ustawiajac opcje Wake On jako wytgczona.

Rozwiazywanie podigczenia
Sie¢ bezprzewodowa niedostepna
« Upewnij sie, ze systemy firewall zezwalajg na
bezprzewodowe potaczenie TV.
« Sprobuj ponownie wyszukac sieci bezprzewodowe,
uzywajac ekranu menu Sieci.
Jesli sie¢ bezprzewodowa nie funkcjonuje poprawnie,
sprobuj skorzysta¢ z sieci przewodowej w swoim
domu. Wiecej informacji na ten temat znajdziesz w
czesci dotyczacej potaczen przewodowych.

Polski

Jesdli TV nie dziata korzystajac z potaczeniem
przewodowym, sprawdZz modem (router). Jesli nie
ma probleméw z routerem, sprawdz potaczenie
internetowe swojego modemu.

Potaczenie jest wolne

Sprawdz instrukcje obstugi swojego modemu, aby
uzyskac¢ informacje na temat zasiegu wewnatrz
budynkéw, szybkosci potaczenia, jakosci sygnatu i
innych ustawien. Bedziesz potrzebowaé szybkiego
tacza dla swojego modemu.

Przerwy podczas odtwarzania lub zwolnione
reakcje

W taki przypadku powinienes sprébowac nastepujacych
krokow:

Zachowaj odlegto$¢ co najmniej trzech metréw od
kuchenek mikrofalowych, telefonéw komérkowych,
urzadzen Bluetooth i jakichkolwiek innych urzadzen
kompatybilnych z WLAN. Sprébuj zmieni¢ aktywny
kanat routera WLAN.

Potaczenie z Internetem jest niedostepne/
Wspotdzielenie audio i wideo nie dziata

Jesli adres MAC (unikalny identyfikator) Twojego PC
lub modemu zostat zarejestrowany permanentnie,
mozliwe jest, ze Twéj TV nie moze potaczy¢ sie z
Internetem. W takim przypadku adres MAC bedzie
potwierdzany za kazdym razem, kiedy potaczysz sie
z internetem. Jest to ochrona przed brakiem brawa
dostepu. Jako, ze telewizor ma swoj adres MAC, Twoj
dostawca ustug internetowych nie moze potwierdzi¢
adresu MAC twojego telewizora. Z tego powodu nie
pofaczenie telewizora z internetem nie bedzie mozliwe.
Skontaktuj sie ze swoim dostawca ustug internetowych
i popro$ o informacje, jak potaczy¢ inne urzadzenie -
twoj telewizor, z internetem.

Mozliwe réwniez, ze problem z systemem firewall
uniemozliwia potaczenie z Internetem. Jesli myslisz,
ze to jest przyczyna problemu, skontaktuj sie ze
swoim dostawca ustug internetowych. Firewall
moze by¢ przyczyna problemu z potaczeniem i
odkryciem, podczas uzytkowania telewizora w
trybie wspétdzielenia audio i wideo lub podczas
wyszukiwania poprzez funkcje wspoétdzielenia audio
i wideo.

Niewtasciwa domena

Upewnij sie, ze zalogowates$ sie do PC z uzyciem
waznej nazwy uzytkownika/hastem oraz upewnij sie,
ze twoja domena jest aktywna przed udostepnieniem
jakichkolwiek plikéw z Twojego PC na serwer mediéw.
Jesli domena jest niewtasciwa, moze spowodowac
problemy podczas przegladanie plikéw w trybie
wspétdzielenia audio i wideo.
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Korzystanie z ustugi sieciowej wspotdzielenia

audio i wideo

Funkcja wspétdzielenia audio i wideo korzysta
ze standardu, ktéry utatwia proces ogladania
w elektronice cyfrowej oraz sprawia, ze jest on
dogodniejszy w uzyciu w sieci domowej.

Standard ten umozliwia ogladanie | odtwarzanie
zdje¢, muzyki oraz filméw wideo przechowywanych na
serwerze medialnym DLNA podtagczonym do Panstwa
sieci domowe;j.

1. Instalacja oprogramowania serwera

Funkcja wspétdzielenia audio i wideo nie moze by¢
uzywana, je$li oprogramowanie serwera nie jest
zainstalowane na komputerze lub jesli wymagane
oprogramowanie serwera multimedialnego nie
jest zainstalowane na urzadzeniu towarzyszacym.
Przygotuj swoj komputer za pomoca odpowiedniego
programu serwera.

2. Podtacz do sieci przewodowej lub
bezprzewodowej

Szczego6towe informacje odnajdziesz w rozdziatach
dotyczacych potaczenia przewodowego/
bezprzewodowego.

3. Wiacz wspotdzielenie audio i wideo

Wejdz do menu Ustawienia>System>Wiecej i
wiacz opcje AVS.

4. Odtwarzanie plikéw wspoétdzielonych poprzez
przegladarke mediow

Podswietl opcje AVS w menu Zrédia za pomocg
przyciskéw kierunkowych i naci$nij OK . Dostepne
serwery multimediéw w sieci zostang wy$wietlone.
Wybierz jeden z nich i naciénij OK. Wys$wietli sie
przegladarka mediow.

Wiecej informacji na temat odtwarzania plikow
znajdziesz w czesci menu przegladarki mediow.

Jesli wystapi problem z siecia, wytacz TV poprzez
wyciagniecie wtyczki z gniazdka elektrycznego, a
nastepnie wigcz go ponownie. Tryb trick i przeskok
nie sa obstugiwane przez funkcje wspoétdzielenia
audio i wideo.

Dla lepszej jakoSci odtwarzania, korzystajac z
potaczenia kablowego nalezy uzywaé odtwarzacza
mediéw/PCC/HDD lub innych kompatybilnych
urzadzen.

Skorzystaj z potaczenia LAN dla szybszego dzielenia
sie plikami pomiedzy urzadzeniami takimi, jak
komputery.

Uwaga: W niektérych PC nie bedzie mozna uzywac funkcji

wspotdzielenia audio i wideo z powodu ustawien administratora
lub zabezpieczen (takich, jak komputery firmowe).

Polski

Dostegp do aplikacji zainstalowanych na telewizorze
mozna uzyskac¢ z menu Aplikacje . Pod$wietl aplikacje
i nacisnij OK, aby uruchomic.

Aby zarzadzac aplikacjami zainstalowanymi na
telewizorze, dodawa¢ nowe aplikacje z rynku lub
wyswietla¢ wszystkie dostepne aplikacje w trybie
petnoekranowym, podswietl opcje Dodaj wiecej
i nacisnij OK . Za pomoca tej opcji menu mozesz
doda¢ zainstalowang aplikacje do menu Gtéwnego,
uruchomi€ ja lub ja usunaé. Usuniete aplikacje nie
beda juz dostepne z menu Aplikacji. Mozesz takze
doda¢ nowe aplikacje z rynku. Aby wejs¢ na rynek
podswietl logo koszyka zakupéw znajdujgce sie w
lewej gornej czesci ekranu i nacisnij OK . Wyswietlone
zostang aplikacje dostepne na rynku. Za pomoca
przyciskéw kierunkowych pods$wietl aplikacje i nacisnij
OK . Podswietl opcje Dodaj do aplikacji i nacisnij
ponownie przycisk OK, aby doda¢ wybrang aplikacje
do menu Aplikacji.

W celu uzyskania szybkiego dostepu do menu Dodaj
wiecej, nacisnij po prostu przycisk Internet na pilocie,
jesli dostepny.

Uwagi:

Mozliwe problemy zwigzane z aplikacjami mogg byc¢
spowodowane przez dostawce tych ustug.

Ustugi internetowe dostarczane przez osoby trzecie mogg

w dowolnym momencie ulec zmianie lub zosta¢ przerwane
albo ograniczone.

Przegladarka internetowa

Aby korzystac z przegladarki, najpierw wejdz do menu
Aplikacji. Nastepnie uruchom aplikacje przegladarki
internetowej, ktéra ma pomaranczowe logo z
symbolem ziemi.

Ekran poczatkowy przegladarki, miniaturki
predefiniowanych (jesli sa takowe) linkéw do
dostepnych stron www zostang wyswietlone jako
opcje szybkiego wybierania razem z opcjami edycji
szybkiego wybierania i dodawania do szybkiego
wybierania.

Aby porusza¢ sie po przegladarce internetowej,
korzystaj z przyciskéw kierunkowych na pilocie lub
z podtaczonej myszki. Aby pokaza¢ pasek opcji
przegladarki, przesun kursor na gére strony lub nacinij
przycisk Back/Return. Dostepne sa opcje historii,
kart i zaktadek oraz pasek przegladarki, zawierajacy
przyciski poprzednia/nastepna, od$wiezanie, pasek
adresu/szukania, przyciski szybkiego wybierania
i Vewd.

Aby doda¢ zadang strone do listy szybkiego
wybierania w celu uzyskania do niej szybkiego
dostepu, przesun kursor na gore strony lub nacisnij
przycisk Powr6t/Wyjdz. Pojawi sie pasek przegladarki.
Podswietl przycisk szybkie wybierania - £ i nacisnij
przycisk OK. Nastepnie wybierz opcje dodawania
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do szybkiego wybierania, podswietl OK i naci$nij
przycisk OK. Wypetnij puste pola na nazwe i adres,
podéwietl OK i naciénij przycisk OK, aby dodac.
Podczas gdy jeste$ na stronie, ktérg chcesz dodaé
do listy szybkiego wybierania, zaznacz przycisk
Vewd, a nastepnie naciénij przycisk OK. Nastepnie
podswietl opcje dodawania do szybkiego wybierania
w podmenu i ponownie nacisnij przycisk OK. Nazwa
i adres zostang automatycznie wpisane zgodnie z
danymi odwiedzanej strony. Pod$wietl OK i nacisnij
przycisk OK, aby dodac.

Z przycisku Vewd mozesz réwniez korzysta¢ do
zarzadzania przegladarka. Podswietl przycisk Vewd i
nacisnij przycisk OK, aby wyswietli¢ szczeg6ty strony
i ogdlne opcje.
Istniejg r6zne sposoby na wyszukanie lub odwiedzenie
stron www przy uzyciu przegladarki.
Wprowadz adres strony www (URL) w pasku
szukania/adresu i podswietl przycisk Wyslij na
wirtualnej klawiaturze oraz nacisnij przycisk OK, aby
wys$wietli¢ strone.
Wprowadz stowa kluczowe w pasku szukania/adresu
i podswietl przycisk Wys$lij na wirtualnej klawiaturze
oraz nacisnij przycisk OK, aby rozpocza¢ szukanie
odno$nych stron.
Pods$wietl miniaturke szybkiego wybierania i nacisnij
przycisk OK, aby wy$wietli¢ odno$na strone.
Twoj telewizor jest kompatybilny z myszka USB.
Podtacz myszke lub bezprzewodowy adapter myszki
do wejécia USB na TV w celu tatwiejszej i szybszej
nawigaciji.
Niektore strony internetowe zawieraja elementy flash.
Nie sg one obstugiwane przez przegladarke.

Twoj TV nie obstuguje zadnych proceséw pobierania
danych z Internetu poprzez przegladarke.

Niektore strony internetowe moga nie byc¢ obstugiwane.
W zalezno$ci strony; moga wystapi¢ problemy z
tresciami. W niektorych przypadkach zawarto$¢ wideo
moze by¢ niemozliwa do odtworzenia.

System HBBTV

HbbTV (Hybrydowa transmisja szerokopasmowej TV)
jest nowym standardem, ktory ptynnie taczy emitowane
programy z ustugami dostarczanymi poprzez tgcza
szerokopasmowe, oraz umozliwia dostep do ustug
wytacznie internetowych konsumentom korzystajacych
z TV i dekoderéw podtaczonych do Internetu. Ustugi
dostarczane przez HbbTV obejmujg tradycyjnie
emitowane kanaly TV, wideo na zyczenie, elektroniczny
przewodnik po programach, reklamy interaktywne,
personalizacje, glosowanie, gry, sieci spotecznosciowe
oraz inne aplikacje multimedialne.

Aplikacje HbbTV sa dostepne na kanatach, gdzie
sg one sygnalizowane przez nadawce (aktualnie
r6zne kanaty na Astrze transmituja aplikacje HbbTV).

Polski

Nadawca oznacza jedna aplikacje jako ,autostart”
i to ona uruchamiana jest automatycznie poprzez
platforme. Automatyczna aplikacja ta generalnie jest
uruchamiana ikonkg matego czerwonego przycisku,
informujac uzytkownika, ze na danym kanale dostepna
jest aplikacja HbbTV. Nacisnij czerwony przycisk, aby
otworzy¢ strone aplikacji. Po wys$wietleniu sie strony
aplikacji mozesz powrdci¢ do stanu poczatkowego
naciskajgc ponownie czerwony przycisk. Mozesz
przetacza¢ pomiedzy trybem czerwonej ikonki, a
petnym trybem interfejsu uzytkownika aplikacji,
naciskajac czerwony przycisk. Nalezy zaznaczy¢,
ze mozliwosci przetaczania czerwonym przyciskiem
zaleza od aplikacji i r6zne aplikacje moga sie réznie
zachowywac.

Jesli przelgczysz na inny kanat podczas aktywnej

aplikacji HbbTV (albo w trybie czerwonej ikonki, albo w

petnym trybie interfejsu uzytkownika), moga wystapi¢

nastepujace sytuacje.

* Aplikacja moze dziata¢ nadal

« Aplikacja moze sie zamkna¢.

e Aplikacja moze sie zamkna¢ i moze zostac
uruchomiona kolejna aplikacja z czerwonym
przyciskiem.

HbbTV zezwala na pobieranie aplikacji albo z

tacza szerokopasmowego, albo z transmisji TV.

Nadawca moze umozliwi¢ oba sposoby lub jeden z

nich. Jesli platforma nie posiada dziatajacego tgcza

szerokopasmowego, moze ona nadal uruchomi¢
aplikacje transmitowang tradycyjnie.

Automatycznie uruchamiajgce sie aplikacje z
czerwonym przyciskiem generalnie zapewniajg
linki do innych aplikacji. Przyklad tego znajduje sie
ponizej. Uzytkownik moze przetaczy¢ na inng aplikacje
korzystajac z podanych linkéw. Aplikacje powinny
zapewni¢ sposoby na ich wytgczenie, zwykle uzywa
sie do tego przycisku Wyjdz.

0502101 20:06

AKTUELLE
DUNGEN

llustracja a: Aplikacja paska startowego
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llustracja b: Aplikacja elektronicznego przewodnika
po programach, transmitowany obraz jest pokazany po
lewej na dole, mozna zamkna¢ przyciskiem 0.
Aplikacje HbbTV uzywajg przyciskbw na pilocie
do interakcji z uzytkownikiem. Kiedy uruchamiana
jest aplikacja HbbTV, przejmuje ona kontrole nad
niektérymi przyciskami, Na przyktad: numeryczny
wybdér kanatéw moze nie dziata¢ w aplikacji teletekstu,
gdzie przyciski beda odnosi¢ sie do numerdw stron.

HbbTV wymaga od platform zdolnoéci strumieniowania
AV. Istnieja liczne aplikacje dostarczajgce VOD (wideo
na zyczenie). Uzytkownik moze uzywac przyciskéw
na pilocie, aby odtwarza¢ zawarto$¢ AV, pauzowac,
zatrzymywac, przewija¢ do przodu i do tytu.

Uwaga: Mozesz wigczyc lub wytgczy¢ te funkcje korzystajac
z menu Wigcej w menu Ustawienia>System. W zaleznosci
od modelu telewizora i wybranej opcji kraju podczas
pierwszej instalacji, ta funkcja moze byc¢ dostepna w menu
Ustawienia> System> Ustawienia prywatnosci zamiast
menu Ustawienia> System> Wiecej.

Informacje o funkcjonalnosci DVB

Ten odbiornik DVB mozna uzywac tylko w kraju, dla
ktoérego zostat zaprojektowany.

Chociaz ten odbiornik DVB spenia najnowsze normy
obowigzujace w czasie jego produkcji, nie mozemy
gwarantowac, ze bedzie on kompatybilny z przysztymi
transmisjami DVB w zwigzku ze zmianami w sygnatach
audycji i technologii, ktére moga zosta¢ wprowadzone.

Niektére funkcje telewizji cyfrowej moga by¢
niedostepne we wszystkich krajach.

Ciagle dazymy to tego, aby udoskonala¢ nasze
produkty, w zwigzku z czym specyfikacje moga zmieni¢
sie bez uprzedzenia.

Informacje o zakupie akcesori6w mozna uzyska¢ w
sklepie, w ktérym nabyli Panstwo swoj sprzet.

Polski
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